
Wireless AC750 Dualband Cloud-Router
DIR-810L

Hochgeschwindigkeits-WLAN
Ultraschnelle Drahtlosverbindung dank neuester    
Wi-Fi-Standards  

Dualband-Technologie für optimierte Performance

Parallele Nutzung von zwei Frequenzbändern für  
hohe Leistung in jedem Anwendungsbereich

Einfache Einrichtung und Verwaltung
Schnelle Einrichtung, unkomplizierte Verwaltung  
und mobile Netzwerküberwachung  
(Internetzugang erforderlich)

Produktmerkmale

Leistungsmerkmale 

Hochgeschwindigkeitsverbindungen
•	 Der Entwurf des WLAN-Standards 802.11ac sorgt für extrem 

schnelle drahtlose Kommunikation mit höherer Reichweite 
und Zuverlässigkeit

•	 4 Fast Ethernet-LAN-Anschlüsse mit 10/100 Mbit/s für draht-
gebundene High-Speed-Verbindungen

Dualbandtechnologie 
•	 Parallele Dualband-Übertragungsgeschwindigkeiten im WLAN 

von bis zu 433 Mbit/s1
•	 QoS-Engine zur Datenverkehrspriorisierung und Gewähr-

leistung einer unterbrechungsfreien Verbindung

Einrichtung und Verwaltung
•	 Einrichtung und Anschluss erfolgen schnell und unkompliziert. 

Dank leicht verständlicher Setupoptionen sind Sie in kürzester 
Zeit startbereit.

•	 Mithilfe der QRS Mobile-App können Sie das Gerät von Ihrem 
iOS- oder Android-Mobilgerät aus einrichten. Ein Computer ist 
nicht erforderlich.

•	 Behalten Sie zu jeder Zeit und überall den Überblick über das 
eigene Netzwerk – mit der mydlink™ Lite-App oder über das 
mydlink™-Webportal.

•	 Dank umfangreicher Verwaltungsfunktionen können Sie das 
Netzwerk bequem an Ihre Anforderungen anpassen.

Der Wireless AC750 Dualband Cloud-Router DIR-810L ist eine erschwingliche und 
leistungsfähige drahtlose Netzwerklösung, die Hochgeschwindigkeitsverbindungen 
mit Dualbandtechnologie und Fast Ethernet-Anschlüssen kombiniert und so ein 
nahtloses Netzwerkerlebnis schafft. Der DIR-810L verfügt zudem über eine Vielzahl von 
Netzwerksicherheitsfunktionen, während integrierte Cloud-Funktionen eine flexible, 
ortsungebundene Überwachung des Netzwerks ermöglichen.

Hohe Geschwindigkeiten im LAN und WLAN
Ob gestreamte Filme und Musik, Online-Games, Surfen oder Telefonieren über das 
Internet – der Wireless AC750 Dualband Cloud-Router DIR-810L nutzt neueste WLAN-
Technologie und sorgt überall in Ihrem Zuhause für extrem schnelle Wi-Fi-Verbindungen 
mit bis zu 433 Mbit/s1. Die Fast Ethernet-Anschlüsse mit 10/100 Mbit/s bieten Ihnen eine 
zuverlässige kabelgebundene Alternative. Die integrierte Quality of Service(QoS)-Engine  
ermöglicht die Priorisierung von Datenverkehr für eine Verbindungsqualität, die keine 
Wünsche offen lässt.

Dualbandtechnologie für optimierte Performance
Der Wireless AC750 Dualband Cloud-Router DIR-810L verfügt über Dualband-
WLAN-Technologie, die den parallelen Betrieb von zwei Hochgeschwindigkeits-
Frequenzbändern ermöglicht. Sie können über das 2,4-GHz-Band im Web surfen, Chats 
betreiben und online spielen und gleichzeitig über das 5-GHz-Band digitale Medien 
streamen. Außerdem kann jedes Band als separates Wi-Fi-Netzwerk betrieben werden, 
sodass Sie Ihr Netzwerk optimal an Ihre Konnektivitätsanforderungen anpassen können.



Einfache Einrichtung und Nutzung
Richten Sie den DIR-810L in wenigen Augenblicken mit der App QRS (Quick 
Router Setup) Mobile auf Ihrem iOS- oder Android-Gerät bequem von 
der Couch aus ein. Verbinden Sie einfach den Router mit dem Stromnetz, 
starten Sie die App, und folgen Sie den wenigen, einfachen Schritten, um 
Ihr Heimnetzwerk zu verbinden, ohne dass hierzu ein Computer erforderlich 
ist. Zudem können Sie dank Wi-Fi Protected Setup auf Tastendruck für ein 
sicheres Netzwerk sorgen. Drücken Sie einfach die WPS-Taste, um sofort 
eine sichere Verbindung mit einem neuen Gerät aufzubauen. Falls Sie 
über weitere mydlink™-Produkte verfügen, profitieren Sie von mydlink™ 
Zero Configuration. Verbinden Sie einfach Ihr mydlink™-fähiges Gerät mit 
dem DIR-810L, und der Router verknüpft es automatisch und ohne weitere 
Konfiguration mit Ihrem mydlink™-Konto.

Jederzeit informiert und geschützt – mit mydlink™
Der Router bietet Ihnen umfassende Kontrolle, da Sie überwachen können, wer 
auf Ihr Netzwerk zugreift und welche Seiten besucht werden. Zudem können 
Sie unerwünschte Besucher sperren. Über das mydlink™-Webportal oder durch 
den Download der kostenlosen mydlink™-App über ein iOS- oder Android-
Gerät können Sie Ihr Heimnetzwerk auch per Fernzugriff überwachen.
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Technische Daten 

Allgemein 
Geräteschnittstellen  •	 IEEE 802.11ac (WLAN), Entwurf

•	 IEEE 802.11 a/b/g/n (WLAN)
•	 WAN-Anschluss (10/100 Mbit/s, Fast Ethernet)
•	 4 LAN-Anschlüsse (10/100 Mbit/s, Fast-Ethernet)

Antennentyp  •	 Intern
Standards •	 IEEE 802.11a (Entwurf)

•	 IEEE 802.11b
•	 IEEE 802.11g
•	 IEEE 802.11n

•	 IEEE 802.11ac (Entwurf)
•	 IEEE 802.3ab
•	 IEEE 802.3u

Mindestanforderungen •	 Windows 8/7/Vista/XP SP3 oder Mac OS X 10.4  
oder höher

•	 Microsoft Internet Explorer 7 oder höher, Firefox,  
Chrome, Safari bzw. ein anderer Java-fähiger  
Browser

•	 Netzwerkkarte
•	 Kabel- oder xDSL-Modem
•	 Vertrag mit einem Internetanbieter

Funktionen  
Sicherheit •	 WPA- und WPA2-Verschlüsselung 

(Wi-Fi Protected Access) 
•	 WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Zusätzliche Funktionen •	 QoS (Quality of Service)
•	 DMZ (Demilitarisierte Zone)
•	 Gastzone
•	 IPv6-Unterstützung

•	 Bidirektionale Firewall
•	 Network Address Translation (NAT)
•	 SPI-Paketfilterung

•	 Green Ethernet
mydlink™-Merkmale •	 Fernverwaltung

•	 Anzeige der aktuellen Upload-/
Download-Bandbreite

•	 Anzeige der gegenwärtig verbundenen Clients
•	 Anzeige des Web-Verlaufs pro Client

•	 Sperre/Freigabe des Netzwerkzugriffs für Clients
•	 Verwaltung der WLAN-Einstellungen
•	 Zugriff über Webbrowser, iOS oder 

eine mobile Android-App

Unterstützung von mobilen Apps •	 mydlink™ Lite •	 QRS Mobile

Geräteeigenschaften   
Abmessungen •	 156,5 × 113,2 × 53,6 mm
Gewicht •	 184,7 g
Stromversorgung •	 Eingang: 100–240 V AC, 50/60 Hz
Temperatur •	 Betrieb: 0 bis 40 °C •	 Lagerung: –20 bis 65 °C
Luftfeuchtigkeit •	 Betrieb: 10 bis 90 % (nicht kondensierend) •	 Lagerung: 5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Zertifizierungen  •	 IC

•	 CE
•	 FCC

•	 Wi-Fi
•	 IPv6
•	 C-Tick

1  Gerät erforderlich, das den WLAN-Standard 802.11ac unterstützt. Maximale drahtlose Übertragungsgeschwindigkeit gemäß den Spezifikationen des IEEE-Standards 802.11ac (Entwurf ), der Änderungen unterworfen 
ist. Der tatsächliche Datendurchsatz kann je nach Situation variieren. Eigenschaften des Netzwerks und der Umgebung wie Umfang des Datenverkehrs im Netzwerk, Baumaterialien, Bauweise und Netzwerk-
Overhead können die tatsächliche Datenübertragungsrate verringern. Umgebungsbedingungen können sich negativ auf die Reichweite der drahtlosen Übertragung auswirken.
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