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Merkmale

SATA-PLATTEN
Bauen Sie bis zu 2 interne SATA-Festplatten
(Bauhthe 3,5”) ohne Werkzeuge oder Kabel ein

BACK-UP UND SCHUTZ FURIHRE DATEIEN
Sichern SieIhre wertvollen Daten regelmdRig
durch Back-Up aufdie gespiegelten Festplatten
(RAID 1-Technologie)'

EINGEBAUTER FTP-SERVER

Greifen Sie iber das InternetaufIhre Dateien zu.
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fiir bis zu 2 Festplatten
hohe Lese-/Schreibgeschwindigkeit durch Gigabit-Anschiuf

DATEIEN GEMEINSAM NUTZEN, LOKAL ODER UBER DAS INTERNET

Bauen Sie bis zu zwei SATA-Festplattenin denD-Link DNS-323 Netzwerkspeicher ein und schon
konnen Sie Dokumente, Dateien und digitale Medien, wie Musik, Fotos und Videos, mitallen
Benutzernim Netzwerk gemeinsam nutzen, zu Hause oderim Biiro. Uber den eingebauten FTP-
Server®kénnen Sieauch iiber das Internet aufdie Dateien zugreifen. Durch die Vergabe von
Zugriffsrechten fiir einzelne Benutzer oder fiir Benutzergruppen sichern Sie die Dateien. Der DNS-
323 unterstiitzt die Verwaltung von Benutzern und Benutzergruppen und die Vergabe von Rechten
(nur Lesen/Lesen und Schreiben) auf Verzeichnisebene. Diesist besonders geeignet, wenn Sie den
DNS-323in einer Biiroumgebung einsetzen und verhindern wollen, dass Benutzer auf sensible
Daten zugreifen konnen oder zu Hause, wenn Sie Ihren Kindern den Zugriff auf ungeeignetes
Material verweigern mochten.

STREAMEN SIE DIGITALE MEDIEN ZU UPNP™AV-KOMPATIBLEN MEDIA-PLAYERN

Nutzen Sie den DNS-323 als Back-Up fiir Ihre Musik-, Foto- und Videosammlung.Lassen Sie dann
den eingebauten UPnP AV-Media-Server die digitalen Inhalte zu einem kompatiblen Media-Player
(z.B. einen aus der MediaLonge™-Serie von D-Link) streamen. Ihren Computer brauchen Sie dazu
nicht einzuschalten!

SCHUTZ, LEISTUNG UND FLEXIBILITAT

Wahlen Sie einen der vierverschiedenen Festplatten-Modi (Standard, JBOD, RAID 0, RAID 1), als
die beste Konfiguration fiir Ihre Anforderungen. Im Standard-Modus greifen Sie auf 2 separate
Laufwerke zu, wahrend bei JBOD beide Platten zu einem groRen Laufwerk zusammengefal3t
werden. Im Modus RAID 0 werden beide Festplattenin der “Striped”-Konfiguration fiir groRte
Schnelligkeit (Lesen bis 23 MByte/s, Schreiben bis 15 MByte/s [Lesen 184 MBit/s, Schreiben 120
MBit/s]) im Gigabit-Ethernet’ zusammengefaRt. Im Modus RAID 1 werden die Platten fiir maximale
Datensicherheit gespiegelt. Fallt eine Festplatte aus, arbeitet die andere als einfaches Laufwerk
weiter, bis die defekte Festplatte ersetzt wird. Die neue Platte wird dann wieder gespiegelt und
damit bietet der DNS-323 wieder maximale Datensicherheit.

WAS BIETET DER DNS-323?

Der D-Link DNS-323 Netzwerk-speicher ermdglicht, wenn bis zu 2 SATA-Festplatten eingebaut
sind, die gemeinsame Nutzung von Dokumenten, Musik, Fotos und Videos iiber das Netzwerk und
tiber das Internet fiir Familienmitglieder, Freunde oder Mitarbeiter. Richten Sie eine zentrale
Stelle fiir das Back-Up von wichtigen Dateien ein und nutzen Sie das RAID 1-System (Mirroring)
zur sicheren Aufbewahrung Ihrer wert-vollen Daten. Nutzen Sie dieses Gerdt auch, um Musik,
Fotos oder Videos zu einem kompatiblen UPnP™-Media-Player* zu streamen.

SOFTWARE WIRD MITGELIEFERT

Im Lieferumfang enthaltenist das Programm Easy Search Utility von D-Link. Damit finden Sie den
DNS-323 in Ihrem Netzwerk schnell und mappen dann die Laufwerke, so dass Sie unter “Arbeits-
platz” darauf zugreifen kdnnen. Ein Programm fiir das Back-Up Ihrer wichtigsten Daten wird
ebenfalls mitgeliefert. Sie knnen damit Dateien von einem Computer manuell, zeitgesteuert
oder fortlaufend auf den DNS-323 sichern. Eine fortlaufende Datensicherung ist besonders nach
Systemausfallen hilfreich.
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RAID 1-TECHNOLOGIE (MIRRORING)

Die Datensicherung aufeine Festplatte bietet nur
einen Grundschutz. Was aberist, wenn diese Fest-
platte ausfallt?

Mit dem DNS-323, 2 SATA-Festplatten und der RAID 1-
Technologie spiegeln Sie die Daten auf beiden Fest-
platten. Dadurchist sichergestellt, dass beim Ausfall
dereinen Festplatte Ihre Daten nicht verloren sind,
dadanndieandere Festplatte als Einzellaufwerk
arbeitet. Fiir maximale Sicherheit wird die defekte
Festplatte ersetzt und die Daten dann aufdie neue
Platte gespiegelt.
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Spezifikation / Technische Daten

STANDARDS
-IEEE802.3
-IEEE802.3a
-IEEE802.3ab

UNTERSTUTZTE FESTPLATTENTYPEN
- SATA, beliebige Kapazitat
-GroRe: 3,5”,intern

SCHNITTSTELLEN

-1x 10/100/1000 Gigabit Ethernet-Port
- 1x USB-Port

- Stromversorgung

FESTPLATTENVERWALTUNG

-vierverschiedene Konfigurationen:
Standard, JBOD, RAID 0, RAID 1

- Scandisk

- Email-Benachrichtigung

- Defrag

- Power-Management

KONFIGURATION & MANAGEMENT
- Web-basiert iiber Internet Explorerv.6
oderjedenanderen Java-fahigen Browser

LEDs
- Power
- LAN
-HDD1
-HDD2

STROMVERSORGUNG
- Externes Netzteil

ABMESSUNGEN
- Gerdt: 104 x 198 x 132 mm
-Verpackung: 205x277 x 183 mm

GEWICHT
-Gerat: 1,2 kg
-Verpackung: 2,3 kg

BETRIEBS-/LAGERTEMPERATUR
-0° bis 55°/-20° bis 70°C

RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT
- Betrieb: 5% bis 90% nicht kondesierend

Mindestsystemanforderungen
- Computer mit:
1GHz-Prozessor
512MB RAM
200MB freiem Speicherplatz
- Windows® XP SP2 oder Windows 2000 SP4
- CD-ROM-Laufwerk zur Installation der
Software/zum Abruf der Dokumentation

Packungsinhalt
- DNS-323
- Netzteil
- Ethernetkabel
- Wandhalter fiirs Kabel
- Installationsanleitung
- CD-ROM’® mit:
Software
Dokumentation zum Produkt

1 Festplatte(n) nichtim Lieferumfang enthalten. Sie bendtigen wenigstens eineinterne SATA-Festplatte zum Speichern und zur gemeinsamen Nutzung von Dateien. RAID 1 (Mirroring) erfordert zwei (2)
interne SATA-Festplatten. Zur Vermeidung von Dateninkompatibilitdten bei RAID-1-Operationen sollten Sie Festplatte vom gleichen Hersteller verwenden, dabei entspricht die GroRe des RAID 1
derformartierten Kapazitat der kleineren Festplatte. RAID 1ist u.U. mitdlteren SATA-Festplatten nicht méglich. Eine Liste der getesteten SATA-Festplatten, die mit dem DNS-323 zusammenarbeiten

finden Sie auf der D-Link Web-Site.

2 Hinweis: Die Verwendung eines FTP-Servers fiir den Zugriff auf Dateien iiber das Internet geschieht ohne sichere oder geschiitzte Ubertragung. Es wird daher empfohlen, fiir sichere FTP-Sitzungen ein

Virtuelles Privates Netzwerk (VPN) einzurichten.

3 Die Geschwindigkeit hangt vom verwendeten Benchmark-Programm, der Konfiguration der Festplatte(n) und der zum Testen verwendeten Netzwerkumgebung ab.
4 D-Link kann fiir eine vollstandige Kompatibiltat oder einwandfreies Abspielen mitallen Codecs nicht garantieren. Die Wiedergabe hangt von der Codec-Unterstiitzung des UPnP™ AV Media-Players ab.
5 Die neueste Software und Dokumentation finden Sieim Internet unter http://support.dlink.de.

Die Produktspezifikation, die GroRe und das Aussehen des Gerédtes konnen jederzeit ohne Ankiindigung gedndert werden. Das Aussehen des ausgelieferten Produkts muR nicht mit den Abbildungenin

diesem Dokument Gbereinstimmen.
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