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Merkmale 
  

• 2x USB Drucker Ports 

• 1x paralleler Druckerport 

• 1x 10/100BASE-TX Ethernet-Port 

• Unterstützt das Internet Printing Protocol (IPP) für 
Remote Printing 

• Unterstützt einer Vielzahl von Druckern, u.a. GDI 

• Unterstützung der Scan- und Fax-Funktion von 
Multifunktionsgeräten 

• Unterstützt TCP/IP, NetBEUI Betriebssysteme 
(Windows Linus, Unix und Mac OS) 

 

 

 

 
3-PORT Multi Funktions- Printserver 

  
 • Gemeinsame Nutzung von bis zu 3 Geräten 

• Insbesondere für die betriebliche Nutzung  

• Unterstützt Multifunktionsgeräte 

  
 Gemeinsame Nutzung von Druckern und 

Multifunktionsgeräten 
 Der DPR-1061 3-Port Print Server verfügt über 3 Ports in 

einem einzigen Gerät, und ist sowohl Scanner- als auch 
Druckerkompatibel, und somit ideal für alle Nutzer von 
Multifunktionsgeräten. Dieser Print Server ermöglicht es 
Nutzern zusätzlich neben Drucken und Scannen über das 
Netzwerk, Dokumente auch direkt von Ihrem PC aus als Fax zu 
versenden. Genießen Sie die Annehmlichkeiten einer 
gemeinsamen Nutzung Ihres Drucker oder der Druck-, Fax- 
und Scan-Funktion Ihres Multifunktionsgerätes im Netzwerk – 
das alles mit nur einem einzigen Print-Server.  

  
 Gleichzeitiger Betrieb aller Geräte 
 Dank einer leistungsstarken CPU, einem großen Speicher, 

zwei USB 2.0 Ports und 100Mbit Datentransfer im Netzwerk, 
beschleunigt dieser Print-Server den Betrieb und beuget 
Datenstau vor. Geräte, die an den DPR-1061 angeschlossen 
sind, können gleichzeitig drucken, scannen und faxen. Der 
Mulitport Print-Server bietet so eine vergleichbare Leistung 
wie 3 einzelne 1-Port Print-Server, aber das nur zu einem 
Bruchteil der Kosten. 

  
 Zugriffskontrolle und Unterstützung mehrerer 

Betriebssysteme 
 Der DPR-1061 bietet die nötige Sicherheit, indem er dem 

Administrator ermöglicht, Zugriffsrechte für die einzelnen 
Netzwerkdrucker und –Geräte zuzuweisen. Das Gerät 
unterstützt ferner eine große Zahl an Netzwerk 
Betriebssystemen, unter anderem: Windows 95/98/ME/NT 
4.0/200/XP, Apple MacOS mit AppleTalk, Linux, Solaris, SCO 
Unix, IBM AIX sowie NetWare 5.x native NDS. Genießen Sie 
die Flexibilität und Kompatibilität mit allen großen Netzwerk 
Betriebssystemen die dieser Print-Server zu bieten hat. 

  
 

Unterstützung von Remote-Printing 
 Der DPR-1061 unterstützt das Internet Printing Protocol 

(IPP), und ermöglicht es entfernten Nutzern so, Dokumente 
auf Ihrem Büro-Drucker zu drucken, auch wenn Sie nicht vor 
Ort sind. Die Unterstützung des HP PJL Protokolls ermöglicht 
eine bidirektionale Kommunikation der Netzwerkdrucker, und 
versorgt Netzwerkadministratoren so mit wichtigen 
Informationen über die Netzwerkdrucker. Egal wo Sie sich 
aufhalten, müssen Sie sich dank den praktischen Funktionen 
dieses Print Servers nie wieder Sorgen darüber machen 
wichtige Dokumente nicht drucken zu können. 
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Technische Daten 
   
Standards 

− IEEE 802.3  
− IEEE 802.3n 
− IEEE 1284  
− USB 2.0 

 
Portzahl 

− 2 USB Ports 
− 1 paralleler Drucker-Port 
− 1 10/100BASE-TX Ethernet LAN Port 

 
Geräteverwaltung 

− Mittels Internet Explorer v& oder neuer, 
oder anderen Java-fähigen Browsern 

− DHCP Server und Client 
− Print Sever Verwaltungsprogramm unter 
Windows 

 

LEDs 
− Power 
− Ethernet Link Aktivität 
− Drucker (1 bis 3) 

 

Stromversorgung 
5V/2,5A (über externes Netzteil) 

Betriebstemperatur 
  0° bis 50°C 
 

Lagertemperatur 
  -25 bis 55°C 
 

Unterstützte Betriebssysteme 
− Windows Vista/XP/2000/NT4/ME/98SE/95 
− Apple Mac OS 9.x bis MAC OS X 10.4.x 
− Linux 
− UNIX Ipr/Ipd (HP-UX, SunOS, SCO, UnixWare, IBM 
AIX) 

− NetWare 5.x NDPS LPR Remote Printing 
 

Luftfeuchtigkeit: 
 15% bis 95% nicht-kondensierend 

 

Maße 
− 192,5 x 118,4 x 31 mm 

 

Gewicht 
 292g 

 

Zertifizierungen 
− FCC  
− CE  
− C-Tick 
− IC  
− CSA 

 

Kompatible Drucker 
− AVISION: MF3100L 
− BENQ: CM3000 
− BROTHER: MFC-210C, MFC-420Cn, MFC-3240C, 
MFC-7220 

− CANON: PIXMA MP110, PIXMA MP150, PIXMA 
MP160, PIXMA 

  MP170, PIXMA MP180, PIXMA MP450, PIXMA 
MP460, PIXMA 

  MP500, PIXMA MP510, PIXMA     MP600, PIXMA 
MP810, PIXMA 
MP830, PIXMA MP950, PIXMA MP960 

− DELL: PHOTO 966 
− EPSON: PM-A970, PM-A920, PM-A820, PM-
A720, PM-A950, 
PM-A890, PM-A750, PM-A650, STYLUS 
CX2900, STYLUS CX3700, 
STYLUS CX3900, STYLUS CX4100, STYLUS 
CX4700, STYLUS 
CX4900, STYLUS CX5700F, STYLUS CX5900, 
STYLUS CX6900F, 
STYLUS PHOTO RX530, STYLUS PHOTO RX580, 
STYLUS PHOTO 
RX590, STYLUS PHOTO RX630, STYLUS PHOTO 
RX650 

− FUJI XEROX: WORKCENTRE 3119 
− HP: DESKJET F380, PSC1315, PHOTOSMART 
C1350, 

− PHOTOSMART C1610, PHOTOSMART C3180, 
PHOTOSMART 
C4180, PHOTOSMART C5180, OFFICEJET 4255, 
OFFICEJET 4355, 
OFFICEJET 5510, OFFICEJET 5610, OFFICEJET 
6110, OFFICEJET 
7210, LASERJET 3050 

− LEXMARK: X3470, X5470 
− SAMSUNG: SCX-4100, SCX-4200 

 

 
 

 

Bestellinformationen  

Artikelnummer Produktname 
DPR-1061 Europäische Version 
  
D-Link ist ein eingetragenes Markenzeichen der D-Link Corporation und seiner ausländischen Niederlassungen. Alle übrigen Marken sind Marken Ihrer jeweiligen 
Eigentümer. 
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