
 

 

Datenblatt: DSL-321B  

 

DSL-321B ADSL2+ Modem 
Hochgeschwindigkeits-Internetzugang 

      

 WAS KANN DIESES PRODUKT? 

Dieses ADSL-Modem stellt mittels des Hochgeschwindigkeitsstandards ADSL2+ einen 
Internetzugang zwischen Ihrem Computer und dem Internet her. 
Das DSL-321B unterstützt Übertragungsraten von bis zu 24 Mbit/s und ist für Online-
Spiele, Multimedia-Streaming, Internet-Telefonie und zum Herunterladen von großen 
Dateien, Bildern, Musik und Videos ideal geeignet. 

Features Hohe Bandbreiten durch ADSL2+ 

 
Sofort einsatzfähiger ADSL-Zugang mit bis zu 24 Mbit/s Downstream und 2 Mbit/s 
Upstream. Sie können TV-Sendungen und Musik live über das Internet erleben, an 
Online-Spielen teilnehmen und Internet-Telefongespräche in bester Qualität führen. 
Multimedia-Streaming und VoIP-Telefonie sind nun unterbrechungsfrei von zu 
Hause oder im Büro durch einfachen Anschluss an dieses Modem möglich. 

Ihre Vorteile 

 

• Bis zu 24 Mbit/s Downstream und 2 Mbit/s 
Upstream 

• Unterstützt Dauerverbindungen und 
vermeidet so Wartezeiten bei der Einwahl  

• Ethernet zu ADSL Self-Learning Transparent 
Bridging 

• Unterstützt unterschiedliche Betriebsarten 

• Fünfsprachige Benutzeroberfläche 

• ADSL/ADSL2/ADSL2+ manuelle Auswahl 
und Auto-Fallback 

• Kindersicherung zur zeitlichen Regelung der 
Internetverbindung 

 

ADSL2+ Unterstützung 

Der neueste Standard ADSL2+ ermöglicht Internetübertragungsraten bis zu  
24 Mbit/s Downstream und bis zu 2 Mbit/s Upstream. 
 
Fünfsprachige Benutzeroberfläche 
Neben der deutschen Oberfläche stehen Ihnen vier weitere Sprachen zur 
Verfügung. So können Sie bequem auf jeder gewünschten Seite die Sprache der 
Konfigurationsoberfläche ändern. Sie haben neben Deutsch die Möglichkeit 
Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch zu wählen. 

 

Kompatibilität 
Kompatibel zu den aktuellen, großen Internet-Dienstanbietern. 
 
Unterschiedliche Betriebsarten 

Damit Sie direkt starten können, befindet sich das DSL-321B im Bridge-Modus. 
Verbinden Sie einfach Ihren PC oder Router mit dem Modem und surfen Sie los. Es 
müssen keine umständlichen Einstellungen vorgenommen werden.  

Über die Betriebsart „PPPoE/PPPoA“ wählt sich das Modem vollkommen 
automatisch ins Internet ein und hält die Verbindung dauerhaft aufrecht. 

Sollten Sie von Ihrem Internet Provider eine statische IP-Adresse erhalten haben, 
wählen Sie beim DSL-321B einfach die Betriebsart „Statische IP-Adresse“ aus. 

 

Zuverlässiger Internetzugang 
Das DSL-321B ermöglicht den Zugang zum Internet über die bestehende 
Telefonleitung, ohne Störung des Sprach-Telefondienstes. Sie können telefonieren 
und gleichzeitig surfen, Audio-/Videodaten streamen oder Online spielen. 



 

 

 

Technische Daten 

Schnittstellen 
• RJ-11 ADSL-Anschluss 

• RJ-45 10/100BASE-TX Ethernet LAN-Anschluss 
mit Auto MDI/MDIX 

• Rückstelltaste auf Werkseinstellung 

ADSL-Standards 
• Full-rate ANSI T1.413 Issue 2 

• ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex B 

• ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex B 

• ITU-T G.994.1 (G.hs) 

ADSL2- Standards 
• ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex B 

• ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex B 

• Kompatibel mit Annex M: bis zu 2  Mbit/s 
Upstream 

ADSL2- Standards 

• ITU-T G.992.5 Annex A/M 

ATM/PPP-Protokolle 
• Multiprotokollkapselung über AAL5 

• Bridged Ethernet-Kapselung 

• Logical Link Control (LLC)-Kapselung 

• VC-basiertes Multiplexing 

• RFC 1483, RFC 2684 

• ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC bis zu 8 PVCs 

• Multi-Dienste, PPPoE, Bridge, MER über ein 
PVC: optional 

• ATM Zellenformat ITU-T Rec. I.361 

• ATM Adaptation Layer Typ 5 (AAL5) 

• ITU-T I.610 OAM Prinzipien und Funktionen 
schließen F4/F5 Loopback ein 

• ATM QoS (Traffic-Shaping) UBR, CBR, rt-VBR, 
nrt-VBR 

 

 • PPP über ATM RFC 2364 

• PPP über Ethernet RFC 2516 

• PPP Link Control Protocol (LCP) RFC 1661 

• Internet Protocol Control Protocol (IPCP) 
RFC 1332 

• PPP Authentication Protocol (PAP) RFC 1334

• PPP Challenge Handshake Authentication 
Protocol (CHAP) RFC 1994 

• Microsoft PPP CHAP Extensions RFC 2433 

Netzwerkprotokolle 

• Ethernet zu ADSL Self-Learning Transparent 
Bridging 

• Simple Network Time Protocol (SNTP) 

Traffic-shaping 
• Bandbreitensteuerung (64 K/128 K/256 

K/512 K) 

• PVC/VLAN Port Mapping (Bridge-Mode) 

• IGMP Snooping 32 Multicast-Gruppen 

Konfiguration/Management 
• Webbasierte Benutzeroberfläche 

• Webbasiert/TFTP Firmware-Konfiguration/-
Upgrade 

• TFTP Server/Client 

• Passwortschutz zur Vermeidung von nicht 
ordnungsgemäßem Firmware-Upgrade 
über Benutzeroberfläche, TFTP, TR-069 

• Telnet/SSH-Konfigurationszugang (optional)

• Lokaler Konsolenzugang (optional) 

• UPnP IGD 1.0 (optional) 

• ADSL/ADSL2/ADSL2+ manuelle Auswahl 
und Auto-Fallback 

• Konfigurations-Backup und -
Wiederherstellung 

 • Diagnose 

• Log & Trace-Funktion 

• SNMP v.1 und v.2c mit MIB-I und MIB-II 
(optional) 

• RFC 1213, RFC 2662 

• Erfüllt TR-069 mit ACS (optional) 

Diagnose-LEDs 
• Netz 

• Status 

• DSL-Verbindung/-Aktivität 

• Ethernet-Verbindung/-Aktivität 

Stromversorgung 
• 5 V DC/1,2 A geschaltetes Netzteil oder 9 V 

AC/1 A konventionelles Netzteil 

• Dying Gasp (optional) 

Abmessungen 
• 120 mm (L) x 105 mm (B) x 32 mm (H) 

Betriebstemperatur 
• 0 bis 40 ˚C 

Lagertemperatur 
-20 bis 70 ˚C  

Luftfeuchtigkeit 
5 % bis 95 %, nicht kondensierend 

EMV-Zertifizierung 
• CE 

• FCC Class B 

Telekom-Zertifizierung 
• CE TBR-21 

• FCC Part 68 

• A-Tick 

Sicherheitszertifizierung 
• CSA International 

• CE 

• Erfüllt RoHS 

 
 
 

Garantie und Kundendienst 

2 Jahre Garantie 
 

Bestellinformationen 

Artikelnummer: DSL-321B/DE Beschreibung: ADSL2+ MODEM 
 

D-Link Kontaktinformation 

D-Link (Deutschland) GmbH 
Schwalbacher Str. 74 
D-65760 Eschborn 
Fon: +49 (0)61 96 7799 0 
Fax: +49 (0)61 96 7799 300 
www.dlink.de 

D-Link Schweiz 
Glatt Tower, 2. OG, Postfach 
CH-8301 Glattzentrum 
Fon: +41 (0)44 832 11 00 
Fax: +41 (0)44 832 11 01 
www.dlink.ch 

D-Link Österreich 
Millennium Tower, Handelskai 94 - 96 
A-1200 Wien 
Fon: +43 (1)240 27 270 
Fax: +43 (1)240 27 271 
www.dlink.at 
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