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Merkmale

e Draft 802.11n 2.0 Spezifikationen

e Hohere Geschwindigkeit und bessere
Abdeckung als beim 802.11g Standard

e Wireless N Technology fiir HD
Videostreaming, gemeinsame
Dateinutzung, VoIP und Internet

e WPA/WPA2 Sicherheit und WEP
Verschliisselung

e FEinfache Installation durch
mitgelieferten Installations-Assistent

e Vollstdndig kompatibel zu draft 802.11n
1.0, 802.11g und 802.11b Netzwerken
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WIRELESS N EXPRESSCARD™ NOTEBOOK
ADAPTER

o Wireless N Technologie fiir HD Videostreaming, gemeinsamen
Dateizugriff und Internet

o Schneller, leichter und leistungsfahiger als iibliche CardBus
Adapter

e Passtinjeden herkdommlichen ExpressCard Steckplatz

Beste Leistung

Durch die Wireless N Technologie bietet der DWA-643 eine bis zu 5mal
bessere Abdeckung als Gerite des IEEE 802.11g"' Standards und
Dateniibertragungsraten von bis zu 300Mbit/s. Im Vergleich zu
herkémmlichen CardBus Adaptern erreicht die stromsparende ExpressCard
Schnittstelle héhere Ubertragungsgeschwindigkeiten zwischen Adapter
und Host und schont dabei sogar den Akku Ihres Notebooks.

Verbinden Sie sich und bleiben Sie es auch!

Der Hochleistungs-Funkadapter ist speziell auf die Bediirfnisse groRerer
Hauser und solcher Nutzer zugeschnitten, die eine hdhere
Netzwerkleistung erwarten. Maximieren Sie die Funkleistung indem Sie
den Adapter an einen Wireless N Router oder Access Point anschlieRen und
bleiben Sie so fast iiberall in Ihrem Zuhause verbunden.

Sicherheit & Kompatibilitat

Die  Unterstiitzung von  WPA/WPA2  Sicherheit und  WEP
Datenverschliisselung verhindert das Eindringen fremder Dritter in Ihr
Netzwerk und schiitzt Ihre personlichen Daten. Wird der Adapter in
802.11g und 802.11b Funknetzwerken genutzt, kann dies den Empfang
malgeblich verbessern.

Einfache Installation

Zur Installation ist keinerlei Fachwissen erforderlich. Der D-Link
Installationsassistent fiihrt Sie Schritt fiir Schritt durch die Installation.
Hierbei konnen Sie zwischen 15 verschiedenen Sprachen wahlen. Mit Hilfe
der Wireless Manager Software behalten Sie den Uberblick iiber alle
Netzwerke auf die Sie zuletzt zugegriffen haben.
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Technische Daten

Standards Sicherheit Zertifizierungen

— IEEE 802.11n (draft 2.0) — WEP 64/128-Bit Datenverschliisselung — FCCClass B

— IEEE 802.11g — Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2) - CE

— IEEE 802.11b — C-Tick

LED -1C
Host Schnittstelle Betrieb/Aktivitit
ExpressCard/34 Empfohlene Systemvorraussetzungen
Betn'ebsspannung Fiir beste Funkleistung: Nutzung in Verbindung mit

Fun kfrequenzbereich 3,3V +/-10% Wireless N Gigabit Router (DIR-655)

— 2412 bis 2462 MHz (Nordamerika)

— 2412 bis 2472 MHz (Europa) Stromverbrauch Betriebssysteme

Max. 3,3 Watt Windows 200, XP, Vista*

Funkiibertragungsraten

— 802.11qg: 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbit/s MaRe * Vlistakompatbilitdt mit demnachst verfiigharem

— 802.11b: 1/2/5,5/11 Mbit/s 112 x 33,4 x 8 mm Treiberupdate

— 802.11n: 30/60/90/120/180/240/270/300

Mbit/s Betriebstemperatur
L 0° bis 40°C c € (I) FC 0

Emissionsschemen = ACN 052 202 838

- DSSS Lagertemperatur

— OFDM -20 bis 65°C
Funkiibertragungsstarke: Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:

— 17dBm (Durchschnitt) 10% bis 90% nicht-kondensierend
Systemvoraussetzungen Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:

Computer mit: 5% bis 95% nicht-kondensierend

— Windows XP oder 2000

— CD-ROM Laufwerk

— 20MB freier Speicher

— ExpressCard Steckplatz

1. Maximale Funksignalstarke basierend auf den Spezifikationen des IEEE 802.11g. Abweichungen bei der tatsachlichen Datenmenge moglich. Die
Netzwerkumgebung sowie dufRere Einfliisse wie z.B. Menge des Datenverkehrs im Netz, Baustoffe und -weise, sowie die Netzwerkleistung kénnen den
Datendurchsatz verringern. Alle Angaben sind durchschnittliche Ubertragungsraten basierend auf der Reichweite und Geschwindigkeit der Wireless N Produkte von
D-Link. Maximale Dateniibertragungsraten basierend auf D-Link’s Draft 802.11n 2.0 Gerdten. Maximale Dateniibertragungsraten aus den CardBus und ExpressCard
Spezifikationen abgeleitet. Computer muss die minimalen Windows-Systemvoraussetzungen erfiillen.

2. Wireless N Produkte basieren auf den Spezifikationen des 802.11n. Eine Kompatibilitdt zu zukiinftigen Versionen des IEEE 802.11n sowie zu draft 802.11n
Gerdten anderer Hersteller kann nicht gewahrleistet werden. Alle Angaben zur Geschwindigkeit dienen lediglich Vergleichszwecken. Produktspezifikationen, GroRe
und Design konnen ohne vorherige Ankiindigung gedandert werden. Abweichungen des tatsachlichen Produktdesigns maglich.

Es gelten die allgemeinen Geschdftsbedingungen. Bitte besuchen Sie die D-Link Homepage fiir weitere Details.
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