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Part Number: AR3157

Technische Daten Produktiibersicht  pokumentation Optionen

AR3157 Merkmale

Garantierte
Kompatibilitit

Erleichtert die

Dank der APC-Aktion "Passt wie angegossen" mit Geld-zuriick-Garantie
konnen Sie sicher sein, dass alle EIA-310-D-kompatiblen Gerite fiir den
Rack-Einbau in ein NetShelter VX-Gehéuse passen.

Die Abschirmwannen und Abschirmteiler fiir die Kabelverlegung an der

Datenkabelfiihrung auf Gehduseoberseite lassen sich ohne Werkzeug an der Abdeckplatte montieren.

dem Dach der
Schrinke.

Integriert mit APC
InfraStruXure-
Modellen

Kabeltrassen an der Decke oder im Doppelboden sind nicht mehr
erforderlich. Kabelwannen und Teiler sind fiir Strom- und Datenkabel
gleichermallen geeignet, wobei die beiden Kabelarten getrennt gefiihrt
werden.

APC-Losungen fiir Kiihlung, Stromverteilung und Kabelmanagement sind

auf die entsprechenden Gehduse abgestimmt und ermdglichen so die
Konfiguration eines Komplettsystems zur Unterstiitzung der IT-Infrastruktur.

NetShelter SX Funktionen und Vorteile

Komfort

Kabelzugang

Einfache Auswahl

Beliiftet

Schnell abnehmbare

GroBe Offnungen in der oberen Abdeckplatte ermdglichen den Zugang zu
den dort verlaufenden Kabeln. Der Gehduseboden ist so ausgefiihrt, dass der
Kabelzugang iiber einen Doppelboden ungehindert moglich ist.

Die zeitaufwindige Zusammenstellung von Bestellnummern fiir den Aufbau
eines Gehduses entfillt bei APC. Sie erhalten von APC komplette Gehéduse
unter einer einzigen Bestellnummer.

Perforierte vordere und hintere Tiiren gewédhrleisten eine ordnungsgemafe
Beliiftung von Servern und Netzwerkgeriten.

Die Vordertiir kann auf der rechten oder linken Seite angeschlagen und auch



Tiiren gegen die riickwértigen Tiiren ausgetauscht werden. Ein besonderes
Befestigungssystem ermdglicht die unkomplizierte Abnahme der Tiiren nach
oben.

Halbhohe Die halbhohen, schnell abnehmbaren Seitenwénde reduzieren Grofle und

Seitenverkleidungen Gewicht, vereinfachen das Handling und erleichtern den Zugang zu den
Geriten. Die Seitenwinde sind mit demselben Schliissel abschliebar wie die
Tiiren.

Flexibilitit

Kabelkanéle auf der  Der integrierte und einstellbare Kanal an der Riickseite bietet Einbauplatz fiir

Riickseite werkzeuglos zu montierendes Zubehdr. Dabei wird keine Hoheneinheit
belegt. An jedem Kanal befinden sich zwei Montageschichte fiir eine
Kombination aus bis zu vier Zubehérkomponenten wie PDUs und vertikalen
Kabelfithrungselementen.

Verstellbare Die vertikalen Montageschienen lassen sich in Schritten von 6,4 mm (1/4

Montageschienen Zoll) einstellen. Damit kann praktisch jedes IT-Gerét befestigt werden. Die
HE-Positionen sind an Vorder- und Riickseite nummeriert. Dies beschleunigt
die Installation von Geréten.

Geteilte Riicktiiren Dank der geteilten riickseitigen Tiire wird die Grundfldche optimal
ausgenutzt. Der Abstand vom Gehéuse zur Wand oder zu anderen Geriten
muss nur 11 Zoll (279 mm) betragen, damit sich die Tiiren weiterhin 6ffnen

lassen.
Rollen und Im Standardlieferumfang der Gehéuse sind sowohl Nivellierfiile als auch
einstellbare Rollen enthalten. Die NivellierfiiBe konnen mit einem Schraubendreher oder
Nivellierfiie Schraubgerit problemlos von oben eingestellt werden. Hantieren unter dem
Gehéuse mit einem Gabelschliissel ist unnotig.
Querverbindung Die Gehéuse sind mit vorinstallierten Verbindungselementen fiir die
innerhalb der Querverbindung von Gehdusen in der Rackreihe ausgestattet, die dem
Rackreihe Gehiuse zusitzliche Stabilitdt verleiht.

Sicherheit

Strukturelle Stabilitdt Eine bewihrte Rahmenkonstruktion, Schwerlast-Montageschienen und -
Rollen sind auf 1364 kg statische und 1023 kg dynamische Last ausgelegt.

Integrierte elektrische Die obere Abdeckplatte, die Seitenwinde sowie die vorderen und hintere

Erdung Tiiren sind iiber den Gehduserahmen geerdet. Fiir die externe Erdung
befinden sich acht zusétzliche Erdungsanschliisse am Rahmen.

Verfiigbarkeit

Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Anguilla, Antigua And Barbuda, Argentina, Armenia,
Aruba, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin,
Bermuda, Bhutan, Bolivia, Bosnia And Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Bulgaria,
Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Canada, Cayman Islands, Central African Republic,
Chad, Chile, China, Colombia, Congo, Congo, The Democratic Republic Of The, Cook Islands, Costa
Rica, Cote D'ivoire, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Djibouti, Dominican Republic,
East Timor, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Estonia, Ethiopia, Falkland Islands
(Malvinas), Fiji, Finland, France, Gabon, Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Gibraltar, Greece,
Guatemala, Guinea, Guyana, Honduras, Hong Kong, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran (Islamic
Republic Of), Iraq, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Korea, Republic
Of, Kuwait, Latvia, Lebanon, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia,
Malawi, Malaysia, Mali, Malta, Mauritania, Mexico, Moldova, Republic Of, Morocco, Mozambique,
Myanmar, Namibia, Nepal, Netherlands, Netherlands Antilles, New Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria,
Norway, Oman, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal,
Puerto Rico, Romania, Russian Federation, Rwanda, Saudi Arabia, Senegal, Serbia And Montenegro,
Sierra Leone, Singapore, Slovakia (Slovak Republic), Slovenia, Somalia, South Aftrica, Spain, Sri
Lanka, Sudan, Sweden, Switzerland, Taiwan, Tanzania, United Republic Of, Thailand, Togo, Trinidad
And Tobago, Turkey, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, United
States, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Viet Nam, Virgin Islands (United States), Western Sahara,
Yemen, Zambia, Zimbabwe



* Ausser wo vermerkt sind alle Preise ungeféhre Listenpreise (ERP), ohne Steuern & MwSt. Preise in
anderen Léndern und Orten konnen varieren.



