
NetTool™ Series II
Inline Network Tester

NetTool Series II-Funktionen
•	 NetProve-Diagnose – isolieren Sie Verbindungs­

probleme bei Geräten und Applikationen in 
Sekundenschnelle.

•	 Inline Gigabit – diagnostizieren Sie Fehler in 
Gigabit-zum-Schreibtisch-Installationen mittels 
doppelter 10-, 100- und 1000-Mbit/s-Ethernet-
Schnittstellen.

•	 PoE-Strommessungen – prüfen Sie PoE-Strom, 
-Spannung und -Paare inline oder an einem 
Verbindungsende.

• NetSecureTM-Option – erkennen Sie Spyware, 
Malware und Viren mit Port Monitoring, diagnos­
tizieren Sie Authentifizierungsprobleme mit dem 
802.1X-Protokoll.

•	 VoIP-Option – überwachen Sie IP-Telefonstarts 
und VoIP-Konversationen und messen Sie wich­
tige Parameter der Gesprächsqualität.

•	 Netzwerkanbindung des PCs – schließen 
Sie inline zwischen zwei Netzwerkgeräten an, 
um typische Verbindungsprobleme zu erkennen, 
z. B. Geschwindigkeits- und Duplex-Konflikte, 
Link-Probleme und andere Fehler.

•	 Netzwerkkonfiguration des PCs – prüfen 
Sie, für welche Server der PC konfiguriert ist, 
einschließlich der angebotenen Dienste, des 
Namens, der IP-Adresse und des Subnetzes.

•	 VLAN-, CDP-, EDP-, LLDP-Überblick – zeigen 
Sie Informationen zu nativen und konfigurierten 
VLANs sowie zu Discovery-Protokollen an.

Einblick in Netzwerkgeräte und Applikationsverbindungen

•	 Verfügbare Netzwerkressourcen – betrachten 
Sie die IP- und MAC-Adresse, das Subnetz und 
die Dienste, die von aktiven Servern, Routern 
und Druckern bereitgestellt werden.

•	 Protokolle des PCs und Netzwerks – erkennen 
Sie IP, NetWare, NetBIOS, Apple und weitere 
Protokolle, um Konflikte und unerwünschte 
Protokolle aufzudecken.

•	 Dienst des Netzwerkanschlusses – ermitteln 
Sie, ob ein Anschluss Ethernet, Telekommunika-
tion oder Token Ring anbietet oder inaktiv ist.

•	 Überwachung des Netzwerkzustands 
– lassen Sie sich gesendete Frames, Auslastung, 
Broadcasts, Fehler und Kollisionen anzeigen 
– sowohl in Richtung des Desktops als auch 
des Netzwerks.

•	 Fehlerprotokoll – meldet hohe Fehleraufkom­
men, doppelte IP-Adressen, unbeantwortete 
DNS-Abfragen, unerwünschte Protokolle und TCP/
IP-Verbindungsfehler.

•	 Grundlegende Kabeltests – testen Sie Patch­
kabel oder installierte Verkabelungen auf 
deren Länge, auf Kurzschlüsse, Split Pairs und 
Unterbrechungen, einschl. des Aderdurchgangs. 

•	 IntelliToneTM Digitale Signalisierung – orten 
Sie schnell und sicher Kabel in aktiven Netz­
werken, sogar bei Anschluss an einem Switch.

Technische Daten

Sie können keine E-Mails verschicken? 
Wo liegt der Fehler? Wo fangen Sie an? 
NetTool Series II liefert neue Möglich
keiten, Verbindungsprobleme aufzuspüren 
und einzugrenzen, während gleichzeitig 
für die nötige Netzwerktransparenz 
gesorgt wird.

Das neue NetTool Series II verfügt 
über das NetProve™-Diagnoseprogramm. 
Mit Hilfe dieses einfachen Tests per Tasten
druck kann ermittelt werden, ob das 
Netzwerk selbst die Störung verursacht. 
In Sekunden können Sie die Verbindung 
zu wichtigen Geräten und Service-Ports 
im gesamten Unternehmen prüfen.

NetTools Inline-Funktion liefert einen 
einzigartigen Einblick in 10-, 100- und 
Gigabit-Links, so dass Geräteprobleme 
schneller gelöst werden können. Prüfen 
Sie kompatible Konfigurationen von 
Switches und PCs. Überwachen Sie Kon
versationen zwischen VoIP-Telefonen und 
dem Netzwerk. Überwachen Sie Ports 
auf verdächtigen Verkehr von Spyware, 
Malware und Viren. Erkennen Sie wichtige 
Geräte, Probleme, VLANs und Switch-
Ports. Messen Sie PoE-Leitungsspannung 
und -strom und prüfen Sie PoE-Paare.

Und wenn das Problem auf Kabel zurück
zuführen ist, überprüft NetTool den 
Verdrahtungsplan, zeigt die Entfernung 
zu Verkabelungsproblemen an und ortet 
mithilfe der digitalen Tonprüfung von 
IntelliTone Kabel, die andere Tools nicht 
finden können.

Sämtliche Funktionen sind in einem 
robusten Handheld-Gerät gebündelt, 
das allen Anforderungen gewachsen ist.



Schnellere Fehlerdiagnose 
dank Inline-Funktionalität
NetTool Series II bietet als einziges Handheld-
Diagnosetool einen Inline-Einblick in 10-, 100- 
und Gigabit-Verbindungen, wobei der tatsächliche 
Datenverkehr zwischen dem Netzwerk und End­
geräten wie PCs, VoIP-Telefonen, Access Points 
und Überwachungskameras analysiert wird. Durch 
Analyse der Kommunikation von Netzwerkgeräten 
können Sie sich detaillierte Konfigurationsdaten 
ansehen und so Kompatibilitäts- und Verbindungs­
probleme diagnostizieren. Überwachen Sie 
den Zustand von Links und Netzwerkprobleme, 
erkennen Sie wichtige Geräte, identifizieren Sie 
aktive Protokolle und zeigen Sie Informationen zu 
Segmenten an, darunter VLANs und Switch-Ports.

Isolieren Sie Verbindungs
probleme bei Geräten und 
Applikationen in Sekunden
schnelle mit NetProve™

Prüfen, orten und dokumentieren Sie Probleme 
mit Geräte- und Netzwerkverbindungen schneller 
als je zuvor mit automatisierten NetProve-
Diagnosen. Ein Anwender teilt Ihnen mit, dass 
er – angeblich aufgrund eines Netzwerkproblems 
– keine E-Mails verschicken kann. Mit einem 
NetTool Series II sehen Sie die Verbindungen zu 
wichtigen Geräten und Diensten im Netzwerk und 
können in Sekunden feststellen, ob wirklich das 
Netzwerk schuld ist. Bei einem Fehler im Netzwerk 
grenzt NetProve die Ursache ein, so dass Sie das 
Problem in kürzester Zeit beheben können. Liegt 
es nicht am Netzwerk, erkennt NetProve, welches 
Gerät oder welcher Applikationsport langsam 
reagiert, so dass Sie die Problembehebung an 
die richtige Person übergeben können. Dieses 
revolutionäre Konzept erlaubt es, Probleme mit 
Verbindungen mindestens vier Mal schneller als 
mit konventionellen Methoden zu beheben – die 
Ergebnisse sind eine höhere Produktivität und 
zufriedenere Benutzer.

Zudem steigert NetProve durch verbesserte Arbeits­
abläufe die Effizienz des IT-Personals – Sie legen 
einfach mehrere Kataloge für unterschiedliche 
Segmente Ihres Netzwerks an. In Minuten können 
Sie Verbindungen mit bis zu 100 wichtigen Gerä­
ten und Diensten des Unternehmens überprüfen. 
Verwalten Sie Remote-Standorte? Rüsten Sie 
das fachlich weniger geschulte Personal in den 
Zweigstellen mit NetTools aus, die bereits über 
vorinstallierte NetProve-Kataloge verfügen, und 
übertragen Sie so einige Ihrer Verantwortlichkeiten 
auf Mitarbeiter vor Ort.

NetProve™-Diagnose

Inline-Prüfung

NetSecure Port Monitor

PoE-Messung

Vollständige 
Dokumentierung

PoE

Erstellen Sie mit NetProve Kataloge, die diverse 
Netzwerksegmente darstellen – organisieren Sie 
Kataloge nach Geräten, Applikationen, Arbeitsgruppen 
und/oder Standorten. 



Anhaltende Netzwerksicherheit 
mit NetSecure™

Verdächtige, bösartige Applikationen beeinträch­
tigen die Netzwerkverbindung eines Anwenders? 
Mit der NetSecure-Option können Sie Spyware, 
Malware und Viren rasch erkennen. Treffen Sie 
Ihre Wahl in der Liste der Ports in Ihrem Netzwerk 
und testen Sie gegen die Liste des erwarteten 
Verkehrs während der Fehlerdiagnose. Unerwarteter 
Verkehr und unerwartete Ports werden während 
des Autotests angezeigt und markiert.  

Unabhängig davon, ob Sie 802.1X bereits imple­
mentiert haben oder dies bald tun möchten, kann 
Ihnen NetSecure helfen. Bei der Fehlerdiagnose 
kann NetSecure inline zwischen einem PC und 
dem Netzwerk angeschlossen werden, um den 
Client-Authentifizierungsprozess zu überwachen 
und Fehler zu identifizieren. Bei der Implementie­
rung kann NetTool ein Gerät emulieren und die 
Verbindung prüfen, indem die 802.1X-Konfigura­
tionseinstellungen geladen werden.

Lösen von VoIP-
Telefonieproblemen
Mit Hilfe einer Inline-Verbindung verschaffen 
Sie sich einen Echtzeiteinblick in die VoIP-
Kommunikation. So können Probleme beim Start 
von IP-Telefonen oder mit der Anrufsteuerung 
schnell diagnostiziert und wichtige Parameter der 
Gesprächsqualität gemessen werden. Qualifizieren 
Sie Links bereits im Planungsstadium für VoIP.
Ein direkter Einblick in Anrufprozesse ermöglicht 
Ihnen die Überwachung von VoIP-Anrufen und die 
Fehlerdiagnose von VoIP-Problemen am Rand des 
Netzwerks ohne zeitaufwendige Paketerfassung 
und anschließende Dekodierung. Ermitteln Sie 
die Qualität von IP-Gesprächen anhand wichtiger 
VoIP-Parameter, wie z. B. Jitter und Paketverlust.

Messen von PoE-Strom
Charakterisieren Sie Ihre Power over Ethernet-
Verbindungen (PoE) vollständig vor dem Rollout 
von PoE-Diensten oder der Installation zu versor­
gender Geräte. Garantieren Sie eine erfolgreiche 
Bereitstellung durch Überprüfen der PoE-Paare, 
der Leitungsspannung und des Leitungsstroms. 
Fügen Sie ein NetTool Series II inline zwischen 
einem PD und PSE ein und diagnostizieren Sie 
Probleme mit der PoE-Verbindungskonfiguration.

Orten von Kabeln in aktiven 
Netzwerken 
Die digitale Signalisierung des IntelliTone bietet 
Ihnen optimale Einblicke zum Orten versteckter 
Kabel in Böden, Decken, Wänden und Kabel­
bündeln. In Kombination mit einer IntelliTone 
Probe (Option) erleichtert diese revolutionäre 
Digitaltechnologie die sichere und effektive 
Kabelortung in aktiven Netzwerken, auch wenn 
Kabel an einem Switch terminiert sind. Die 
IntelliTone Probe identifiziert dieses digitale 
Signal mit akustischen Indikatoren und LEDs, 
so dass sich das richtige Kabel in einem Bündel 
oder an einem Patchpanel rasch eingrenzen lässt 
– das erspart Ihnen stundenlanges Rätselraten 
bei der Kabelortung.

Speichern, Verschicken oder 
Drucken von Berichten
Generieren Sie umfangreiche Prüfberichte zur 
Dokumentierung von Netzwerkressourcen und 
PC-Konfigurationen – dokumentieren Sie Werte 
für das Netzwerk, Endgeräte, Protokolle, wichtige 
Geräte, VoIP-Protokolle sowie Pass/Fail-Ergebnisse 
von NetProve. Erstellen Sie Stammdatenberichte, 
auf die Sie später zurückgreifen können. Weisen 
Sie nach, dass das Netzwerk ordnungsgemäß 
arbeitet, oder dokumentieren Sie die Ursache des 

Problems, um die relevanten Stellen, beispielsweise 
das Server- oder Applikations-Supportteam, mit 
der Lösung zu beauftragen.

Minimale Schulungszeit, 
maximale Produktivität
NetTool ist so bedienerfreundlich, dass selbst 
unerfahrenere Techniker nach kurzer Einweisung 
effizient damit arbeiten können. Dank des gün­
stigen Anschaffungspreises kann jeder Techniker 
mit einem eigenen Gerät ausgestattet werden. 
Durch Verringerung des Zeit- und Kostenaufwandes, 
der mit der Behebung von Verbindungsproblemen 
bei PCs, VoIP- und Daten-Applikationen einher­
geht, kann NetTool die Produktivität von Service­
technikern erheblich steigern.
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1.	 NetTool zu Switch

2.	 IP-Telefon zu NetTool zu Switch

3.	 NetTool zu IP-Telefon zu Switch

4.	 PC zu NetTool zu IP-Telefon zu Switch

Testkonfigurationen der VoIP-Option

Die vier links gezeigten Testkonfigurationen ermög
lichen die Prüfung, Überwachung und Fehlersuche 
während der gesamten VoIP-Implementierung am Rande 
des VoIP-Netzwerks: vor der Installation des Telefons, 
bei installiertem Telefon oder in Reihenschaltung ab 
dem Telefon.



Feature
Series II 

Kit
Series II 
Pro VoIP

Series II 
Pro

10/100 
Pro VoIP

10/100 
Pro

10/100 
Standard

Ethernet-Schnittstelle 1000 Mbit/s • • •

Inline-Geräte- und 
Datenverkehrsanalyse • • • • • Option

NetProve-Diagnose für Geräte- 
und Applikationsverbindungen • • •

Port-Überwachung und 	
-Authentifizierung mit NetSecure • Option Option

Prüfung, Überwachung und 
Diagnose von VoIP-Installationen • • Option • Option

Inline-PoE-Spannungsmessung 
und Paaridentifizierung • • • • • Option

Digitale Tonprüfung mit IntelliTone • • •

Geräte- und Netzwerk-Reporting • • • • •

PC-Schnittstelle für 
Datenübertragung USB USB USB Seriell Seriell Seriell

Laden des internen NiMH-Akkus • Option Option

IntelliTone 200 Probe + kodierte 
WireView-Abschlussstecker 2-6 • Option Option
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N E T W O R K S U P E R V I S I O N

Kostenlose Personalisierungs
option bei Registrierung
Bei der Registrierung Ihres NetTool-Testers 
erhalten Sie eine kostenlose Personalisierungs­
option. Laden Sie ein beliebiges Bild auf Ihren 
NetTool, um ihn als Ihr persönliches Modell 
zu kennzeichnen. Außerdem werden Sie über 
Software-Upgrades und Produktverbesserungen 
informiert.

Modell Beschreibung

NTS2-NSKIT Series II Network Service Kit mit NetSecure-Option, VoIP-Option, 10/100/1000 inline, 
NetProve, IntelliTone-Tonprüfung, NiMH-Akkus/Ladegerät, IntelliTone 200 Probe, kodierte 
WireView-Abschlussstecker 2-6, luxuriöse Schutztasche

NTS2-VOIP Series II Pro VoIP mit VoIP-Option, 10/100/1000 inline, NetProve, IntelliTone-Tonprüfung

NTS2-PRO Series II Pro mit 10/100/1000 inline, NetProve, IntelliTone-Tonprüfung

NT-VOIP 10/100 Pro VoIP mit VoIP-Option, 10/100 inline

NT-PRO 10/100 Pro mit 10/100 inline

NT 10/100-Prüfung an einem Verbindungsende

Optionen und Zubehör 
Modell Beschreibung

NTS2-VOIP-OPT Upgrade von NTS2-PRO auf NTS2-VOIP

NTS2-NETSECURE-OPT Erweitern Sie NTS2-PRO oder NTS2-VOIP um NetSecure-Funktionen

NT-VOIP-OPT Upgrade von NT-PRO auf NT-VOIP

NT-PRO-OPT Upgrade von NT auf NT-PRO

MT-8200-63A IntelliTone 200 Probe für Series II

TPAK ToolPak Hanging Kit für Series II

NTS2-POWERPAK Netzteil und NiMH-Akkusatz für Series II

DTX-ACUN Universal-Netzteil für Series II

BATT-AA-NIMH (4) NiMH-Akkusatz (4) für alle Modelle

NT-AC-ADAP Netzadapter für 10/100

NT-BATT-CHG NiMH-Ladegerät für 10/100

WIREVIEW 2-6 WireView WireMapper #2-6 für Series II

NT-HOLSTER Halfter für 10/100

GLD-NT Gold Priority Support für alle Modelle

GLD-NT-REN Verlängerter Gold Priority Support für alle Modelle

Der richtige Adapter für Ihre 
Anforderungen
Da keine zwei Netzwerke sich gleichen, bieten wir 
mehrere Modelle passend zu Ihren individuellen 
Anforderungen an, damit Sie den maximalen Nut­
zen aus Ihrer Investition in ein NetTool ziehen. 
Vom Spitzenmodell NetTool Series II Pro VoIP bis 
zum Einsteigergerät NetTool 10/100 – Sie finden 
ein NetTool, das zu Ihrem Diagnosebedarf und 
Ihrem Geldbeutel passt.

Alle NetTool-Modelle verfügen über eine 
AutoTest-Funktion zur Fehlersuche in der 
Verkabelungsinfrastruktur und zur Prüfung 
aktiver Ethernet-Netzwerke. Alle Modelle bieten 
Funktionen wie Kabeltests, ein Fehlerprotokoll, 
Protokollerkennung, Geräte- und Diensterkennung 
sowie Einblick in Verbindungskonfiguration und 
-zustand. In der folgenden Tabelle sind die 
wichtigsten Unterschiede zwischen den NetTool-
Modellen aufgeführt.

Bestellinformationen
Die NetTool-Modelle umfassen einen NetTool-
Tester, Schnittstellenkabel, vier AA-Batterien, 
Verdrahtungstestadapter, ein mehrsprachiges 
Inbetriebnahmehandbuch sowie eine Ressourcen-
CD mit Bedienungsanleitung und begleitender 
Dienstprogrammsoftware.


