
LinkRunner Pro und Duo für 
zuverlässige Antworten

Ist eine Gigabit-Verbindung möglich?•	
Gibt es 802.1x-Sicherheitskonflikte?•	
Reagiert der DHCP-Server?•	
Liegt PoE-Spannung an den richtigen •	
Paaren an?
Wie steht es mit der Verbindung zu •	
wichtigen Geräten oder dem Internet?

•	 Über Kupferverbindungen (Pro & Duo)
•	 Über Glasfaserverbindungen (Duo nur 

mit optionalem SFP)
An welchen Port bin ich •	
angeschlossen?

Gigabit-Diagnose für 
Netzwerktechniker
LinkRunner Pro und Duo sind die ersten 
Prüfinstrumente zur Verbindungsherstellung 
mit Gigabit-Geschwindigkeit. Damit 
können Techniker vor Ort Gigabit-
Verbindungsprobleme selbstständig lösen, 
ohne die Probleme an die nächsthöhere 
Ebene eskalieren zu müssen. Den 
Netzwerkingenieuren bleibt so mehr 
Zeit für Optimierung, Planung und 
Netzwerkerweiterungen.

Schnelle Lösung von 802.1x-
Sicherheitskonflikten
LinkRunner Pro und Duo können nicht nur 
feststellen, ob das Netzwerk mit 802.1x 
arbeitet, sondern sich auch selbst mit 802.1x 
authentifizieren. Die mitgelieferte LinkRunner 
Connect Software dient der Auswahl des EAP-

Typs, Angabe von Zertifikaten und Eingabe 
von Passwörtern. Techniker können nun 
802.1x-Konflikte lösen, damit die Anwender 
schnell weiterarbeiten können. 

Zielsichere Port-Lokalisierung
Als erste Verbindungstester unterstützen 
LinkRunner Pro und Duo neben CDP und 
EDP (Cisco und Extreme Discovery Protocol) 
das neue IEEE LLDP (Link Layer Discovery 
Protocol). Präzise Angaben zu Modell, 
Steckplatz und Port des nächsten Switches 
beschleunigen die Problemlösung. 

Problemdokumentation mit 
Verbindungsstatusberichten
Wenn keine Prüfunterlagen zur Verfügung 
stehen, kann das Untersuchen von 
Störungsmeldungen zu einer frustrierenden 
und zeitraubenden Angelegenheit werden. 
Gegenseitige Beschuldigungen und 
redundante Tests sind nur zwei Beispiele für 
die Zeitverschwendung in solchen Fällen. 
LinkRunner Pro und Duo setzen diesen 
Problemen ein Ende, indem sie objektive, 
professionelle Prüfberichte erstellen, 
die entweder gedruckt oder elektronisch 
weitergeleitet werden können.

Technische Daten

L inkRunner TM P ro  & Duo 
Netzwerk-Mult imeter
Schnelle Antworten zu Netzwerkverbindungen und Verkabelungen für Techniker vor Ort

Schnelle Antworten zu Netzwerkverbindungen und Verkabelungen für 
Techniker vor Ort, die mit aktuellen Gigabit Ethernet-, PoE- und 802.1x-

Kupfer- oder Glasfasernetzwerken arbeiten.

Netzwerk- und PC-Techniker kämpfen 

an vorderster Front gegen Probleme 

auf der Bitübertragungs- (Layer 

1) oder Verbindungsschicht (Layer 

2) des Netzwerks. Sie müssen 

grundlegende Verbindungsprobleme 

schnell und möglichst selbstständig 

lösen. 

Verbindungsprobleme sind heute 

komplexer denn je. Anwender 

erwarten Gigabit-Geschwindigkeit. 

IT-Abteilungen implementieren 

robustere Standards wie 802.1x. Und 

Technologien wie VoIP und WLAN 

erhöhen die Abhängigkeit von PoE für 

die Stromversorgung. 

Fluke Networks weiß um diese 

Herausforderungen und hat 

LinkRunner Pro und Duo daher 

mit beeindruckenden Test- und 

Berichtfunktionen ausgestattet. 

Außerdem sind diese Spitzengeräte, 

wie bereits das LinkRunner 

Originalmodell, ausgesprochen 

bedienfreundlich sowie leicht 

konfigurierbar und liefern präzise 

Antworten. 

Einblicke in mehr der heute üblichen 

Verbindungsprobleme. Das ist 

Network SuperVision™. Das ist das 

Versprechen von Fluke Networks an 

Sie.

LinkRunner Pro für KupferverbindungenLinkRunner Duo für Kupfer- und 
Glasfaserverbindungen



Bestellinformationen
Modellnummer Beschreibung

LRDUO Beinhaltet LinkRunner Duo, WireView-Abschlussstecker 1, LinkRunner Connect Software-CD, 
USB-Kabel, RJ45-Kupplung, LinkRunner Duo Kurzanleitung, vier (4) AA Alkalibatterien

LRDUO-FTK Beinhaltet LRDUO, optisches Leistungsmessgerät SimpliFiber Pro, 850/1300-Multimode-
Quelle, VisiFault VFL, FT120 FiberViewer, FindFiber Remote ID-Quelle und Transporttasche; 
SC-, ST- und LC-Leistungsmessadapter

LRPRO-1000 LinkRunner Pro Netzwerk-Multimeter 

LRPRO-KIT Erweitertes LinkRunner Pro Testkit (Inhalt siehe Abbildung unten)

CIQ-GSV CableIQ Gigabit Service Kit (Inhalt siehe Abbildung unten)

CIQ-GSV-IE CableIQ Gigabit Service Kit – Industrial Ethernet beinhaltet: CableIQ Qualifizierungs-
Tester, LinkRunner Pro Netzwerk-Multimeter, IntelliTone Pro 200 Probe, CableIQ-
Abschlussstecker 1-7, WireView-Abschlussstecker 1, CableIQ Reporter Software-CD, geschirmte 
Patchkabel RJ45-RJ45 (2), USB-Kabel, aufsteckbares Koaxialkabel mit F-Anschlüssen, 
universelle RJ45/RJ11-Kupplung, USB-Kabel, weiche Tragetasche für Testzubehör, 
CableIQ Kurzanleitung, LinkRunner Pro Kurzanleitung, IntelliTone Pro Kurzanleitung, acht (8) 
AA-Batterien, eine 9 V-Batterie, verpackt in einer hochwertigen Fluke Networks Tragetasche, 
(2) Patchkabel RJ45 auf M12

Zubehör Beschreibung

MS-SX GBit-Glasfaser SFP Transceiver (nicht in Duo enthalten; SFP für Glasfaserprüfungen mit Duo 
erforderlich)

LRPRO-REFLCT-OPT Reflector-Option

LRPRO-LION Lithium-Ionen-Akku mit Netzteil

WIREVIEW 2-6 WireView-Abschlussstecker 2–6

CLIP-SET Messleitung RJ45 auf 8 Klemmen

CIQ-RJA RJ45/11-Modularadapter

MT-8200-63A IntelliTone 200 Probe

Ping an DNS-Server oder ande-
re wichtige Geräte, um die 
Reaktionszeiten zu beobachten

Schnelle Authentifizierung, um 
potenzielle 802.1x-Sicherheitskonflikte 
zu erkennen

Vergleich der LinkRunner Produktfamilie	
Funktionen LinkRunner LinkRunner Pro & Duo

Geschwindigkeit 
Verbindung/Ping

10/100 10/100/1000

Analogtelefon-/ISDN-/
Ethernet-Erkennung

• •

Verdrahtungsplan • •

Erkennungsprotokolle CDP/EDP CDP/EDP/LLDP

Digitale IntelliTone-
Tonprüfung

•

PoE-Prüfung •

Konfigurierbare Ping-Liste 10 IP-Adressen

802.1x-Authentifizierung •

Verbindungsstatusberichte
4 Berichte auf Pro
8 Berichte auf Duo

USB-Applikationsport •

Schützende 
Gummieinfassung

•

Erweitertes  
LinkRunner Pro Testkit

CableIQ Gigabit  
Service Kit

LinkRunner Pro 

Präzise Ortung von Switchports 
mit CDP-, EDP- und LLDP-
Erkennungsprotokollen

Überblick über Gerätefunktionen, 
Verbindungsgeschwindigkeit, PoE-
Strom und Auslastung

Verbindungsdaten für akti-
ve Glasfaserverbindung sowie 
Leistungsdaten basierend auf den 
SFP-Spezifikationen des Herstellers

LinkRunner Duo



Spezifikationen
Medienzugriff 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T (IEEE 802.3) und PoE (IEEE 802.3af)

Kabeltests Paarlängen, Unterbrechungen, Kurzschlüsse, Split Pairs, Kreuzungen, 
Durchverdrahtungen und Kabelkodierung

Tongeber IntelliTone digitaler Ton: [500 KHz]; Analogtöne: [400 Hz, 1 KHz]

Ports Testports: RJ45-Ports; Applikationsport: Mini-USB

Stromquelle 4 AA-Batterien

Gewicht 311 g inkl. Batterien

Abmessungen 13,46 x 7,87 x 3,3 cm (H x B x T)

LinkRunner Connect 
Software 

Geeignet für Windows XP und 2000; unterstützt Englisch, Spanisch, Französisch, 
Deutsch, Chinesisch (vereinfacht) und Japanisch 

Garantie 1 Jahr

Kabelspezifikationen M12/RJ45:

Kabeltyp Ethernet-Kabel, Cat5e, abgeschirmt, 2 Paar AWG 26 mit Litzenleiter (7-adrig), 
RAL 5021 (wasserblau), M12 4-polig d-kodiert auf RJ45-Anschluss

Anzahl der Positionen 4

Kabellänge fix 2 m

Durchgangswiderstand ≤ 5 mΩ

Isolierwiderstand ≥ 100 mΩ

Umgebungstemperatur -20 oC bis 50 oC

Brandklasse gemäß UL 94 V0

Stoßspannung – Kategorie II

Verschmutzungsgrad 3

Schutzgrad IP20/IP67

Durchmesser Außenkabel 6,7 mm

Übertragungseigenschaften Cat 5 (IEC 11801:2002), Cat 5e (TIA 568B:2001)

Fluke Networks
P.O. Box 777, Everett, WA USA 98206-0777

Fluke Networks verfügt über Niederlassungen in mehr 
als 50 Ländern auf der ganzen Welt. Die Kontaktdaten 
der nächstgelegenen Niederlassung finden Sie unter: 
www.flukenetworks.com/contact
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Weitere Informationen erhalten Sie unter www.flukenetworks.com/linkrunnerpro.


