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Patchkabeltestadap
der DTX-Serie

Die Patchkabeltestadapter der
DTX-Serie von Fluke Networks
bietet Ihnen eine einfache und
kostengiinstige Maglichkeit,
schnell zu priifen, ob ein Patchka-
bel die Industrieleistungsspezifi-
kationen erfiillt:

e Zertifizieren Sie schnell Patch- und Aus-
riistungskabel (6-Sekunden-Autotest).

e Priifen Sie effizient und prazise auf
Cat 5e-, Cat 6-, Cat 6,-Anforderungen fiir
Patchkabeltests.

e Stellen Sie sicher, dass die Patchkabel-
leistung die Leistungsanforderungen der
installierten Verbindungen und Indust-
riestandards erfiillt.

e Priifen Sie alle wichtigen Eckdaten fiir
Patchkabel: Wiremap, Lénge, Laufzeit,
Laufzeitunterschied, NEXT, Widerstand
und Riickflussddmpfung.

e Vertrauen Sie auf den Tester, den die
Branchenexperten verwenden.

Testen Sie das schwachste Glied in
der Verkabelungsstrecke - schnell,

einfach und kostengiinstig

Strenge neue Anforderungen und die hohen
Anspriiche in Bezug auf die Datenrate der Anwen-
dungen, die jetzt auf den Verkabelungssystemen
unter Cat 5e/Class D, Cat 6/Class E und Cat 6A/
Class E, ausgefiihrt werden, machen das Priifen und
Zertifizieren der Pachkabelleistung so wichtig wie nie
zuvor. Jetzt geht es ganz einfach — mit den Patch-
kabeltestadaptern der DTX-Serie von Fluke Networks.
SchlieRen Sie einfach die robusten, kompakten Ad-
apter an den DTX Cable Analyzer an, und schon steht
Thnen ein vollautomatischer High-Speed-Tester zur
Verfiigung, mit dem die Kabel die Testanforderungen
fiir Patchkabel miihelos erfiillen kdnnen. Senken Sie
Bitfehlerraten, erhdhen Sie den Channeldurchsatz,
verbessern Sie die Systemleistung und verringern Sie
Netzwerkausfalle.

Technische Daten

Maximieren der Netzwerkleistung
mit Patchkabeln, die Industrie-

standards erfiillen

Dass Patchkabel zu einer deutlichen Beeintrdch-
tigung der Netzwerkleistung fiihren kdnnen, ist
eine hdufig vernachldssigte Tatsache. Zundchst
einmal sind nicht alle Kabel gleich. Die Qualitat
neuer Patchkabel variiert von Fabrikat zu Fabrikat.
Dariiber hinaus werden die meisten Kabel vom
Hersteller lediglich auf Aderbelegung, nicht aber
auf elektrische Fahigkeit gepriift, auch wenn auf
dem Kabelmantel etwas anderes vermerkt ist.

Die Channel-Zertifizierung zeigt die Leistung der
gesamten End-to-End-Verbindung einschlieRlich
Gerdte und Patchkabel im Arbeitsbereich. Mit

der Permanent Link-Zertifizierung kann nur die
Leistung der installierten Verbindung - ohne
Patch- und Geratekabel - ermittelt werden. Diese
Methode ist sehr gdngig, da sie die praktischste
und genaueste Art und Weise fiir die Zertifizierung
neuer Kabelverbindungen bildet, hangt jedoch
von standardkonformen Patchkabeln ab. Mit der
Patchkabelzertifizierung kann schnell bestimmt
werden, ob ein Patchkabel die Industrieleistungs-
spezifikationen erfiillt. Wenn nicht standardkon-
forme Kabel verwendet werden, konnen zeitweilig
Fehler auftreten, die zu Netzwerkausféllen und
Garantieanspriichen fiihren.

Nie mehr LeistungseinbufBBen
aufgrund defekter Patchkabel

Angesichts neuer Standards, die auch fiir

Patchkabel anspruchsvollere Verfahren

erfordern, ist es heute mit herkdmmlichen

Durchgangstests oder einem kurzen Uberpriifen

der Aderbelegung nicht mehr getan. Mit unseren

Patchkabeltestadaptern der DTX-Serie halten Sie

Schritt mit dem technologischen Fortschritt und

den Industrieanforderungen. Auf Tastendruck

konnen Sie problemlos:

e Sich schnell vergewissern, ob ein Patchkabel
den Cat 6,-Leistungsstandards entspricht

o Altere Patchkabel priifen, um mangelhafte
Kabel aufzuspiiren, die die Netzwerkleistung
beeintrachtigen und Ausfallzeiten verursachen

e Patchkabel testen, um sicherzustellen, dass Sie
die beste Leistung erhalten, fiir die Sie auch
bezahlen.

e Die Fehlerquote bei modernen Applikationen,
die eine bidirektionale Ubertragung iiber
mehrere Aderpaare verwenden, senken.

Einzigartige Einblicke in die Patchkabelleistung mit dem
Patchkabeltestadapter der DTX-Serie von Fluke Networks
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Patchkabel testen - jetzt so
einfach wie das Priifen der

Verkabelungsstrecke

Das Testen von Patchkabeln nach komponenten-
spezifischen technischen Daten ist ein sehr
komplexer Vorgang, der normalerweise durch Labor-
ingenieure der besten Verkabelungsunternehmen
der Welt durchgefiihrt wird. Aber er muss nicht
schwierig oder zeitraubend sein. Mit den DTX-
Patchkabeladaptern kdnnen Sie schnell vor Ort und
ohne eine besondere Schulung einen Patchkabel-
test ausfiihren.

Technische Spezifikationen

Einfach und schnell — erweiterte

Testverfahren fiir Patchkabel

Ein modernes Hochgeschwindigkeitsnetzwerk mit
unzureichenden Patchkabeln entspricht etwa einem
Rennwagen, der mit den Radern eines Einkaufs-
wagens versehen wurde: Sie bekommen nicht die
Leistung, fiir die Sie bezahlt haben. Mit den Patch-
kabeltestadaptern der DTX-Serie von Fluke Networks
konnen Sie zeit- und kostensparend priifen, ob Ihre
Patchkabel den Industrieleistungsspezifikationen
und damit den Qualitdtsanforderungen fiir Hoch-
geschwindigkeitsnetze geniigen.
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Messgenauigkeit

DTX wurde unabhéngig auf Messgenauigkeit gemal
Level II, Level III, Level IITe und Level IV gepriift.
Das heil’t, dass es die Richtlinien fiir die Priifung
von Patchkabeln der Category 5e, 6, 6, erfilllt.

Allgemeine Spezifikationen

Category 5, 6 und 6,.

Die Patchkabeltestadapter der DTX-Serie dienen zur Priifung von Patchkabeln der TIA Category 5e, 6 und ISO/IEC

Jedes Patchkabel-Testadapterset enthalt zwei Adapter: einen zum Anschluss an das Hauptgerdt und einen zweiten fiir das Remote-Gerat.
Alle Patchkabeladapter konnen ungeschirmte und abgeschirmte Patchkabel priifen.

Getestete Parameter

Aderbelegung, um zu priifen, ob die Aderpaare korrekt beschaltet sind

Widerstand, Laufzeit, Lange und Laufzeitunterschied

Nahnebensprechen/NEXT sowie die Riickflussddmpfung/Return Loss (beides aus einer Richtung)

PASS/FAIL-Grenzwerte

werte gemaR:

Die spezielle Testdatenbank fiir Patchkabel enthalt PASS/FAIL-Grenz-

e ANSI/TIA-568-C.2
e ISO/IEC 11801:2010

Die Testdatenbank enthdlt Grenzwerte fiir die folgenden Kabelldngen:

05m,1m,1,5m,2m,25m,3m,4m,5m,7,5m,10m, 15 m und 20 m
> 20 m Cat 5e nur zur Unterstiitzung von TIA 1005

Bestellinformationen

Modell Beschreibung

DTX-PC5ES

‘0

DTX-Adapterset fiir Cat 5e-Patchkabel

EinschlieRlich Adapter fiir DTX-Hauptgerdt (DTX-PC5ES/MN) und DTX
Smart Remote-Gerdte

(DTX-PC5ES/SR)

DTX-PC6S

DTX-Adapterset fiir Cat 6-Patchkabel

EinschlieRlich Adapter fiir DTX-Hauptgerat (DTX-PC6S/MN) und DTX
Smart Remote-Gerat

(DTX-PC6S/SR)

DTX-PC6AS

‘O

DTX-Adapterset fiir Cat 6,-Patchkabel

EinschlieRlich Adapter fiir DTX-Hauptgerdt (DTX-PC6AS/MN) und DTX
Smart Remote-Gerat

(DTX-PC6AS/SR)

DTX-PCTAC5EKS

Doppelpack, Ersatzbuchsen fiir Cat 5e-Patchkabeladapter

DTX-PCTAC6KS

Doppelpack, Ersatzbuchsen fiir Cat 6-Patchkabeladapter

DTX-PCTAC6AKS

Doppelpack, Ersatzbuchsen fiir Cat 6,-Patchkabeladapter

LinkWare

LinkWare™-Software zur Verwaltung von Kabeltests
Kostenloser Download unter: www.flukenetworks.com/linkware

Weitere Informationen zu der Patchkabel-
Testlosung von Fluke Networks erhalten Sie
im Internet unter:
www.flukenetworks.com/patchcordtest
Sie kdnnen sich auch jederzeit unter der
Rufnummer 1-800-283-5853 an uns wenden.

Fluke Networks
P.0. Box 777, Everett, WA USA 98206-0777

Fluke Networks verfiigt iiber Niederlassungen in mehr
als 50 Landern weltweit. Kontaktinformationen fiir eine
Niederlassung in Ihrer Ndhe erhalten Sie unter
www.flukenetworks.com/contact.
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