
  

 

 

TF-3239DL 
10/100M PCI Netzwerk Adapter 

  

 
Spezifikationen 

 

� Erfüllt IEEE 802.3, IEEE 802.3u Standards.  

� Bietet Diagnosesoftware. 

� Erfüllt PCI v.2.1 / v.2.2 Standards. 

� Ein 10/100Mbps Autosensing RJ45 Port. 

� Unterstützt Full Duplex/Half Duplex Transfer Modus. 

� Unterstützt IEEE 802.3x Flow Control für Full Duplex Modus 

und Backpressure für Half-Duplex Modus. 

� Eine LED Anzeige zur Kontrolle von Link/Aktivität. 

� Unterstützt Treiber für NetWare 3.x, 4.x, Windows 

98/ME/NT4.0/2000/XP/Vista und Linux 2.4.x Kernel. 

� Plug & Play für Windows OS und Linux 2.4.x Kernel. 

 
Weitere Daten 
 

Standards: IEEE 802.3, IEEE 802.3u 

Bus Typ: 32-bit 33MHz PCI 2.1/2.2 

Port: 1 10/100Mbps Autosensing RJ-45 Port 

Netzwerk Medium: 

10Base-T: UTP Kategorie 3, 4, 5 Kabel 
(Max.100m) 
EIA/TIA-568 100Ohm STP (Max.100m) 

100-Base-TX: UTP Kategorie 5, 5e Kabel 
(Max.100m) 
EIA/TIA-568 100Ohm STP (Max.100m) 

LEDs: Link/Activity 

Sicherheit & Emission: FCC, CE 

Betriebstemperatur: 0°C ~ 40°C 

Speichertemperatur: -40°C ~ 70°C 

Betriebsfeuchtigkeit: 10% ~ 90%, nicht kondensierend 

Speicherfeuchtigkeit: 5% ~ 95%, nicht kondensierend 

Maße: 134mm x 121mm x 22mm 

Betriebssystem: Windows 
98/ME/NT4.0/2000/2003/XP/Vista, 
Netware, Linux 2.4.x 

Chipsatz: Realtek 

Remote Boot: Nein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 


