
  

 

 

TL-ANT2409B 
9dBi 2,4GHz Outdoor Direktional Antenne 

 
 

 

Eigenschaften 
 

 

� Konform mit 802.11b/g 
� 9dBi Signalsteigerung 
� N Female Anschluss 
� 100cm verlustarmes CFD-200 Kabel 

 

Spezifikationen 
 
 

Frequenzbereich 2,4 ~ 2.5 GHz 

Impendanz 50 Ohm 

Verstärkung 9dBi 

VSWR 1.92 : 1 Max 

Polarisation Linear, Vertikal 

Öffnungswinkel (HPBW) Horizontal: 60° 
Vertikal: 76° 

Anschluss N Female 

Kabel 100cm CFD-200 

Strahlung Direktional 

Anwendung Im Freien 

Montage-Art Mast / Wand-Montage 

Max. Windgeschwindigkeit 216 km/h 

Blitzschutz DC Ground 

Maße 120 x 120 x 40mm 

Betriebstemperatur -10°C ~ 60°C 

Speichertemperatur -40°C ~ 80°C 

Betriebsfeuchtigkeit 10% ~ 90%, nicht kondensierend 

Speicherfeuchtigkeit 5% ~ 90%, nicht kondensierend 

Sicherheit, Emission CE, FCC, Konform mit RoHS 

 

 

 

 

 

                                                             
 


