
  

 

 

TL-R460 
4 Port Router 

 
 

 
Spezifikationen 

 

� Erfüllt die IEEE 802.3, IEEE 802.3u Standards. 

� 1 10/100Mbps Autosensing RJ45 WAN Port, 4/4/8 

10/100Mbps Autosensing RJ45 LAN Ports, Auto MDI/MDIX. 

� Gibt Daten und Internetzugang für User frei, unterstützt 

PPPoE, Dynamic IP, Static IP, L2TP, BigPond Cable Internet 

Zugang. 

� Unterstützt TCP/IP, PPPoE, DHCP, ICMP, NAT. 

� Integrierter NAT und DHCP Server, unterstützen Statische IP 

Adressen. 

� Integrierte Firewall unterstützt IP Adressfilter, Domain Name 

Filter und MAC Adressfilter. 

� Unterstützt Virtual Server, Special Application und DMZ 

Host. 

� Unterstützt UPnP, Dynamic DNS, Static Routing, Flow 

Statistics, VPN Pass-through. 

� Unterstützt das Verbinden oder Trennen mit dem Internet zu 

einer spezifischen Tageszeit. 

� Unterstützt Zugangskontrolle basierend auf Tageszeit. Eltern 

und Netzwerkadministratoren können beschränkte 

Richtlinien für Kinder oder Mitarbeiter vergeben. 

� Unterstützt 802.1x Authentifizierung für WAN Port. 

� Unterstützt ICMP-FLOOD, UDP-FLOOD, TCP-SYN-FLOOD 

Filter. 

� Ignoriert Ping Pakete aus dem WAN oder LAN Port(s). 

� Unterstützt Firmware Upgrades, Remote und Web 

Management. 

 

 

 
Weitere Daten 
 

Standards und 
Protokolle: 

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 
IEEE 802.1x, TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, 
PPPoE, SNTP 

Ports: 
WAN: 1 10/100 Auto MDI/MDIX RJ-45 
Port 
LAN: 4 10/100 Auto MDI/MDIX RJ-45 Port 

Netzwerk Medium: 

10BASE-T: UTP Kategorie 3, 4, 5 Kabel 
(Maximum 100m), EIA/TIA-568 100Ohm, 
STP (Maximum 100m) 

100BASE-TX: UTP Kategorie 5, 5e Kabel 
(Maximum 100m), EIA/TIA-568 100Ohm, 
STP (Maximum 100m) 

LEDs: LAN/WAN: Link/Activity, 100Mbps 
Sonstige: M1, M2 

Leistung: Eingangsleistung: 9V ~ 50Hz 0,8A; 
3,6W(Max) 

Betriebstemperatur: 0°C ~ 40°C 

Speichertemperatur: -40°C ~ 70°C 

Betriebsfeuchtigkeit: 10% ~ 90%, nicht kondensierend 

Speicherfeuchtigkeit: 5% ~ 95%, nicht kondensierend 

Sicherheit, Emission: FCC, CE 

Maße: 186mm x 146mm x 44mm 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 


