
  

 

 

TL-SC3130G 
Wireless 2-Wege Audio Überwachungskamera 

 
 

 
Spezifikationen 

� 54Mbps Wireless Verbindung erlaubt 
flexible Platzierung 

� 2-Wege Audio erlaubt Benutzern zu hören 
und zu sprechen 

� MPEG-4/MJPEG Dual Streams für 
simultane Remote Aufnahmen und lokale 
Überwachung 

� 3GPP Kompatibilität aktiviert Live Video 
Überwachung von 3G Telefonen aus 

� ¼ inch Progressive Scan CMOS Sensor 
produziert klare und frische Bilder, auch in 
Umgebungen mit wenig Licht 

� Gebündelte Management Software kann 
bis zu 16 Kameras gleichzeitig ansteuern 

� SSLv3/HTTPS Verschlüsselung schützt 
Ihre Privatsphäre vor bösartigem Zugriff 

� Integrierte Funktionsüberwachung startet 
die IP Kamera automatisch neu, wenn 
Fehler festgestellt werden 

� E-Mail Alarm ausgelöst durch Bewegung 
hält Sie immer auf dem Laufenden 

� Frame Rate bei 30fps in VGA Auflösung 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
Weitere Daten 
 

Software Spezifikationen 

Standards und Protokolle Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, 

ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, 

UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP, 

UDP, 3GPP/ISMARTSP 

Wireless Datenrate Bis zu 54Mbps 

Wireless Sicherheit WPA-/WPA2-PSK, 

WPA-/WPA2-AES, WEP 

Video Kompression Motion JPEG; MPEG-4 Part 2 

(ISO/IEC14496-2), Profile: SP 

Frame Rate und 

Auflösungen 

Bis zu 30fps bei 640x480, 320x240, 

160x120 

Video Streaming Gleichzeitiges Motion JPEG und 

MPEG-4 (Dual Streaming) 

Sicherheit Multiple Benutzer-Zugangs-Level mit 

Passwortschutz, HTTPS 

Verschlüsselung 

Alarm und Event 

Management 

Events ausgelöst durch 

Bewegungserkennung und Planung; 

Benachrichtigung über TCP, E-Mail, 

http 

Management Software Bis zu 16 Kameras ansteuern und 

aufnehmen 

Bildeinstellungen Rotation: Mirror, Flip, Mirror Flip 

Helligkeit, Kontrast, Sättigung, 

Farbton 

Überlagerungsfähigkeiten: Zeit, 

Datum, Text und Privates Bild 

Audio 2-Wege (Full Duplex) 

Externer Mikrophoneingang 

Audio Kompression: G.711 PCM, 

8kHz, 64kbit/s 

Benutzer 5 simultane Benutzer 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unendliche Anzahl Benutzer wenn 

Multicast verwendet wird 

Minimale Web-Browsing 

Anforderungen 

Pentium4 1.8GHz (oder ähnlicher 

AMD), 64MB RAM Grafikkarte, 

512MB RAM 

Windows 98, ME, 2000, 2003, XP, 

Vista, MAC OS Leapord 10.5 

Hardware Spezifikationen 

Schnittstellen RJ45 für Ethernet 10/100 Base-T; 

DC Stromstecker, Resetknopf, 

3.5mm Stecker für Line Out 

Bildsensor ¼“ Progressive Scan CMOS Sensor 

Linse F2.0, 4.0mm 

Digitaler Zoom 10x Digital 

Min Illumination 0,5 Lux 

Sicherheit & Emission FCC, CE 

Maße 96 x 58 x 31mm 

Betriebstemperatur 0°C ~ 40°C 

Speichertemperatur -40°C ~ 70°C 

Betriebsfeuchtigkeit 10% ~ 90% nicht kondensierend 

Speicherfeuchtigkeit 5% ~ 90% nicht kondensierend 

Strom 5V DC, 1A, Max 5W 
 

 

                                                             
 


