
  

 

 

TL-SG1048 
48 Port Unmanaged Gigabit Rackmount Switch 

 
 

 
Spezifikationen 

 

� Alle Ports bieten Full / Half Duplex Transfer Modus für 

10Mbps / 100Mbps und Full Duplex Transfer Modus für 

1000Mbps 

� Unterstützt Auto MDI / MDIX Funktion 

� Unterstützt IEEE 802.3X Flußkontrolle für Full Duplex Modus 

und Backpressure für Half Duplex Modus 

� Store and Forward Switching Technologie 

 
Weitere Daten 
 

Standards und 
Protokolle: 

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, 
IEEE 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP 

Grundfunktion: 

Wire-Speed Performance 
MAC Adress Auto Learning und Auto 
Aging 
IEEE 802.3x Flußkontrolle für Full Duplex 
Modus und Backpressure für Half Duplex 
Modus 

Backbound Bandbreite: 96 Gbps 

MAC Adress Tabelle 8k 

Forwarding Rate: 
10Base-T: 14880pps/Port 
100Base-TX: 148800pps/Port 
1000Base-T: 1488000pps/Port 

Übertragungsmethode: Store-and-Forward 

Ports 48 10/100/1000Mbps Autosensing RJ45 
Ports (Auto MDI/MDIX) 

Netzwerkmedien: 10Base-T: UTP Kategorie 3, 4, 5 Kabel 
(max. 100m)  
100Base-TX: UTP Kategorie 5, 5e Kabel 
(max. 100m) 
1000Base-T: UTP Kategorie 5, 5e Kabel 
(max. 100m) 

LED Indikatoren: Power, Link/Act 

Sicherheit & Emission: FCC, CE 

Maße: 440 x 360 x 44mm 

Umfeld: Betriebstemperatur: 0°C~40°C 
Speichertemperatur: -40°C~70°C 
Betriebgsfeuchtigkeit: 10~90%, nicht 
kondensierend 
Speicherfeuchtigkeit: 5~90%, nicht 
kondensierend 

Strom: 100-240VAC, 50/60Hz 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 


