
  

 

 

TL-WN321G 
54M Wireless USB Adapter 

 

 

 
Spezifikationen 

 

� Erfüllt die IEEE 802.11g und IEEE 802.11b Standards. 

� Unterstützt WPA/WPA2, TKIP/AES und 64/128-bit WEP 

Verschlüsselung. 

� Datentransferrate Autosensing, bis zu 54Mbps. 

� USB Schnittstelle. 

� Unterstützt Ad-Hoc/Infrastruktur Modi. 

� Unterstützt Wireless Roaming, kann zwischen 

verschiedenen APs bewegt werden ohne die aktuelle 

Verbindung zu unterbrechen. 

� Unterstützt Windows 98SE/ME/2000/XP. 

� Interne Antenne. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Weitere Daten 
 

Schnittstelle: A-type USB 2.0 Connector 

Frequenz: 2.4~2.4835GHz 

Erweiterte Frequenz: DSSS 

11g: 54/48/36/24/18/12/9/6M 

(Auto-Sense) Datentransferraten: 

11b: 11/5.5/3/2/1M (Auto Sense) 

Modulation: 1M DBPSK; 2M DQPSK; 5.5M, 11M CCK; 
6M, 9M, 12M, 18M, 24M, 36M, 48M, 54M 
OFDM 

Übertragungsdistanz: Innen bis 100m, draußen bis zu 300m (von 
der Umgebung abhängig). 

Sendeleistung: 18dBm (Typical) 

Datensicherheit:  WPA; 64/128-bit WEP; TKIP/AES 

LED Indikatoren: Status 

Leistungsaufnahme: Typischerweise 480mA in Voll Übertragung 
(TX), 420mA in Voll Empfang (RX) 

Sicherheit, Emission: FCC, CE 

Maße: 86mm x 26mm x 12mm 

Umfeld: Betriebstemperatur: 0°C~40°C; 
Speichertemperatur: -40°C~70°C, 
Betriebsfeuchtigkeit: 10%~90%, nicht 
kondensierend. Speicherfeuchtigkeit: 
5%~95%, nicht kondensierend. 

 

 

 

 

                                                             
 


