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Spezifikationen 

 

� Unterstützt 64/128/152-bit WEP, erfüllt 128 bit 

WPA Standard(TKIP/AES), unterstützt MIC, IV 

Expansion, Shared Key Authentifikation, IEEE 

802.1X 
� Unterstützt 

54/48/36/24/18/12/9/6/11/5.5/2/1Mbps Wireless 

LAN Datentransferraten 
� Bietet Soft AP, unterstützt PSP Verbindung 
� Unterstützt Ad-Hoc und Infrastruktur Modi 
� Unterstützt Roaming zwischen Access Points 

wenn das Gerät im Infrastruktur Modus 

konfiguriert ist 
� Leicht zu konfigurieren und bietet 

Überwachungsinformationen 
� Unterstützt Windows 98SE, Me, 2000, XP, 

Vista  
� 4dBi abnehmbare Rundstrahlantenne 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Weitere Daten 
 
 

Standards: IEEE 802.11g, IEEE 802.11b 

Schnittstellentyp: USB 2.0 Hochgeschwindigkeitsanschluss 

Antennentyp: 4dBi abnehmbare Rundstrahlantelle 

Frequenzband: 2.4~2.4835GHz 

Übertragungsraten: 
11g: 54/48/36/24/18/12/9/6M(dynamisch) 
11b: 11/5.5/2/1M(dynamisch) 

Modulation: 1M DBPSK, 2M DQPSK, 5.5M/11M CCK, 
6M/9M/12M/18M/24M/36M/48M/54M 
OFDM 

Sensitivität: 

54M: -68dBm@10% PER 
11M: -85dBm@8% PER 
6M: -88dBm@10% PER 
1M: -90dBm@8% PER 
256K: -105dBm@8% PER 

Betriebsmodus Ad-Hoc 
Infrastruktur 
Soft AP 

Wireless Sicherheit 64/128/152 bit WEP 
WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK 
(TKIP/AES) 

RF Power: 20dBm (Max) 

Zertifikationen CE, FCC 

Maße: 93.5 mm x 26 mm x 11 mm 

Umfeld: 

Betriebstemperatur: 0°C~40°C; 
Speichertemperatur: -40°C~70°C, 
Betriebsfeuchtigkeit: 10%~90%, nicht 
kondensierend 
Speicherfeuchtigkeit: 5%~95%, nicht 
kondensierend 

Unterstützte 
Betriebssysteme: 

Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista 

 

 

                                                             
 


