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Spezifikationen 

 

� Unterstützt 802.11n(draft 2.0), 802.11g/b, 802.3/3u 
� 1 WAN Port, 4 LAN Ports 
�    Unterstützt PPPoE, Dynamic IP und statische IP 

Broadband Funktionen  
� Automatische Einwahl, On-demand Einwahl, Einwahl 

zu einer festen Zeit 
� Unterstützt UPnP, DDNS, Static Routing, VPN 

Pass-through 
� Unterstützt Virtual Server, Special Application und 

DMZ Host 
� Unterstützt SSID Broadcast Control und MAC Access 

Control List 
� Unterstützt 64/128/152-bit WEP, erfüllt 128 bit WPA 

Standard(TKIP/AES), Unterstützt MIC, IV Expansion, 

Shared Key Authentication, IEEE 802.1X  
� Integrierte Firewall - IP, MAC, URL Filterung mit 

flexiblen Kontrollen für Online Zugang und Zeit 
� Integrierter DHCP Server mit automatischer Dynamic 

IP Adress Verteilung 
� User Interface unterstützt freie WEB Software 

Updates 
� Unterstützt das Sichern und Wiederherstellen von 

Konfigurationsfiles 
�    3 feste Omni Directional Antennen 
� Geschmeidige Außenhülle, kann an einer Wand 

befestigt werden oder horizontal auf einem Tisch 

platziert werden 

 

 
Weitere Daten 
 

Protokolle und 
Standards: 

IEEE 802.11n(draft 2.0), IEEE 802.11g, IEEE 
802.11b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, CSMA/CA, 
CSMA/CD, TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE 

Ports 

LAN: 4 10/100M adaptive RJ45 Port(Auto 

MDI/MDIX) 

WAN : 1 10/100M adaptive RJ45 Port(Auto 

MDI/MDIX) 

Frequenzband: 2.4~2.4835GHz 

Übertragungsraten: 

11n: 270/243/216/162/108/81/54/27Mbps 

135/121.5/108/81/54/40.5/27/13.5Mbps 

130/117/104/78/52/39/26/13Mbps 

65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps 

11g: 54/48/36/24/18/12/9/6M(adaptiv) 

11b: 11/5.5/2/1M(adaptiv) 

Kanäle: 13 

Frequenz Expansion: DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) 

Modulation: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM 

Sensitivität: 

270M: -68dBm@10% PER; 130M: -68dBm@10% 
PER 
108M: -68dBm@10% PER; 54M: -68dBm@10% 
PER 
11M: -85dBm@8% PER; 6M: -88dBm@10% PER 
1M: -90dBm@8% PER 

RF Power: 20dBm (Max) 

Antennenverstärkung: 3dBi * 3 

Antennentyp: 3 feste Omni-Directional Antennen 

Netzwerkmedien: 10Base-T: Kategorie 3 oder höher UTP 

100Base-TX: Kategorie 5 UTP 

Maße: 200mm x 140mm x 28mm 

Umfeld: 

Betriebstemperatur: 0°C~40°C; 
Speichertemperatur: -40°C~70°C, 
Betriebsfeuchtigkeit: 10%~90% RH, nicht 
kondensierend 
Speicherfeuchtigkeit: 5%~90% RH, nicht 
kondensierend 

Strom: Externer Switching Strom Adapter  

 

                                                             
 


