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b GWIE S-Serie

- TECHNOLOGIE

Die XANTO S - Serie ist das Ergebnis der konsequenten Weiterentwicklung bewahrter ONLINE USV-
Konzepte. XANTO bricht alle Rekorde in ihrer Klasse. Ein absolutes Muf fir jeden kommerziellen

Anwender, der sich seiner Daten und Informationen wirklich sicher sein will.

Dauerwandler-Technologie

Die Dauerwandler- oder auch ONLINE-Technologie bewirkt
eine vollstandige Entkopplung des Computersystems vom
Stromnetz.

Das Computersystem wird unabhangig von der Netzstrom-
versorgung mit einer perfekten Sinusspannung von
230V/50 Hz versorgt. Selbst extreme Spannungsschwan-
kungen kénnen so keinen Schaden an Rechner, Netzwerk
und Peripherie anrichten.

- Intelligentes Batteriemanagement
Ein intelligenter Systemmanager pruft automatisch die
Verfligbarkeit der Batterieeinheiten und gewahrleistet die
Systemverfligbarkeit. Gleichfalls schitzt der System-
manager die Batterien vor Uber- und Tiefentladung und
|adt diese im Schnellademodus innerhalb von ein bis zwei
Stunden wieder auf.

ONLINE-Serviceleistungen

Service genief3t bei uns einen sehr hohen Stellenwert.
Ihm verdankt ONLINE seine herausragende Marktposition.
Fur die XANTO S - Serie bietet ONLINE lhnen:

Die Geld-zuriick-Garantie

Sie testen XANTO fiir 14 Tage auf Herz und Nieren.
Sollten Sie nicht zufrieden sein, schicken Sie einfach
das Gerat zurlick und wir erstatten lhnen den Kaufpreis.

Die Zwei-Jahre-Vollgarantie
Wir gewahrleisten das vierfache der gesetzlich vorgeschrie-
benen Garantie.

Den Expref3-Austausch
Im Garantiefall erhalten Sie auf Wunsch innerhalb von
24 Stunden ein Austauschgerat.

Schnell-Liefer-Service
Schnell und sicher liefern wir Ihnen Ihre XANTO-USV
binnen 24 Stunden.

Kompaktdesign mit Leistungsplus

Die USV-Systeme der Reihe XANTO gehoren zu den leichte-
sten in ihrer Klasse und gefallen durch ihr kompaktes,
ansprechendes Design. Uberzeugend sind ihre groRziigigen
Leistungsmerkmale, die je nach Modell von 700 bis 20.000 VA
reichen. Das macht XANTO zur sicheren Losung fur jedes
Rechnersystem — vom stand-alone PC, Server bis zum
kompletten Netzwerk.

. Interface-Kommunikation
Uber eine integrierte Schnittstelle kommuniziert XANTO
mit DataWatch, der ONLINE-Software fiir USV-Monitoring
und Netzwerkmanagement. DataWatch wird so Uber alle
Systemzustande wie Eingangsspannung, Batteriezustand
oder Uberbriickungszeiten informiert. Ein zweiter Schnitt-
stellenanschluf} steht optional fir SNMP-Adapter, AS 400-
Schnittstellenkarte bzw. potentialfreie Kontakte zur
Verfligung.

Bypass-Funktion

Die XANTO USV-Gerate sind mit einem Bypass ausgestat-
tet. Bei Uberlast, zum Beispiel beim Rechnerstart, schaltet
XANTO automatisch auf Bypass-Betrieb um und gewahr-
leistet so eine kurzfristige Stromversorgung direkt aus dem
Netz.
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- das ulttmative USV-Sicher

_Flexibel: DataWatch-Software

Zum serienmaRigen Lieferumfang der
USV-Systeme der Reihe XANTO gehort
DataWatch, die umfassende Software-
I6sung fur das Monitoring von USV und
Stromversorgungsnetz sowie den kontrol-
lierten Shutdown Ihres Computersystems.

DataWatch arbeitet im Hintergrund und
kommuniziert standig Uber eine serielle
Schnittstelle mit XANTO. Sobald eine
Storung der Stromversorgung erkannt und
XANTO auf Stromversorgung per Batterie
umgeschaltet ist, sorgt DataWatch dafir,
daf alle laufenden Anwendungen ge-
schlossen, die Daten gesichert und das
gesamte System mittels einer frei konfi-
gurierbaren Shutdownroutine geordnet
heruntergefahren wird.

DataWatch ist eine Client-/Server-
Anwendung fir Netzwerke und lokale
Workstations. Sie unterstutzt alle aktuel-
len Betriebssysteme. AuRerst flexibel &Rt
sich DataWatch individuell an die unter-
schiedlichsten Bedurfnisse anpassen.

Zum Beispiel lassen sich mit-
tels RCCMD (Remote Console
Command) mehrere an einer
ONLINE-USV angeschlossenen
Server gleichzeitig ansprechen
und steuern.

DataWatch fir alle
aktuellen Betriebssysteme.

Das Client-Modul erméglicht das Fernbe-
dienen und -beobachten der XANTO-USV
und des Stromversorgungsnetzes.

Mit ihm lassen sich benutzerdefinierte
System- und Sicherheitstests durch-
flhren. Die USV-Temperatur, Batterie-
Uberbriickungszeit und die Qualitat des
Stromversorgungsnetzes kénnen beob-
achtet werden. Ergebnisprotokolle (Logfiles)
dokumentieren diese Vorgange lickenlos.

DataWatch stellt [hnen nicht nur umfas-
sende Funktionen zur Uberwachung der
ONLINE-USV und des Stromnetzes zur
Verflgung, sondern bietet auch ein inte-
griertes Messaging-System, das bei
Stérungen automatisch Nachrichten tUber
eMail, Fax oder Funktelefon weitergibt.
So sind Sie immer bestens informie

DataWatch Monitor-Funktionen
geben llckenlos Auskunft Uber
die Qualitat der Stromversorgung.

Das Bedien- und Anzeigenfeld
der XANTO S - Serie.



heitskonzept.
( Stark: BatteryPacks )

Die Zeitspanne, in der eine USV die

Stromversorgung des Computersystems XANTO, die ONLINE USV-Serie der
aufrecht erhalten kann, hangt von der Premiumklasse. Sie ist kompakt,
Leistungsaufnahme der angeschlossenen leicht und dabei leistungsstark von
Rechner, Bildschirme und Systemperi- 700 bis 20.000 VA. Ihre Dauer-
pherie sowie der Kapazitat der USV- wandler-Technologie entkoppelt
Batterien ab. Mit zusatzlichen externen das Rechner-System vollstandig
BatteryPacks bietet XANTO jetzt die vom Stromversorgungsnetz und
Méglichkeit, die Batteriekapazitat und sorgt fUr eine perfekte Sinus-

damit die Uberbriickungszeit gezielt an pannung von 230V/50 Hz.
lhre individuellen Anforderungen anzu-

passen.

Zeit zur Datensicherung
Mit zusatzlichen BatteryPa
USV der Reihe XANTO me
die Stromversorgung d
Servers aufrecht er
auch das Herunt
werke oder d
Datenbes
meh
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Technische Daten XAN S -Serie

Eingang: 3 phasig/Ausgang: 1 phasig

Model XANTO S10.000 3/1 S$15.000 3/1 S$20.000 3/1

Nennleistung 10.000 VA 15.000 VA 20.000 VA
7.000 W 10.500 W 14.000 W

Eingang

Spannung 400/230 VAC (304-456V/170-276V)

Frequenz 50/60 Hz £ 5%, automatische Auswahl

Stromstarke (max.) 17 A 26 A

Ausgang

Spannung 208/220/230/240/VAC = 3%, einstellbar mit Wahlschalter
Frequenz, freilaufend 50/60 Hz £ 5 %

Frequenz, synchronisiert 50/60 Hz £ 0,5 %

Spannungskurvenform Sinus

Batterie
Typ Verschlossene, wartungsfreie Bleibatterie
Gebrauchsdauer ca. 5 Jahre gem. EUROBAT

Uberbriickungszeiten bei Stromausfall (Batteriebetrieb) /min

Last 100% / 50% 100% / 50% 100% / 50%
Modell XANTO 11/24

plus 1 BatteryPack 65/130 25/50 14/29
plus 2 BatteryPacks 140/280 60/129 40/90

Maf3e und Gewichte

Modell XANTO

BxHxTinmm 340x915x640 380x980x660 380x980x660
Gewicht in kg 200 93 (ohne Batterie) 93 (ohne Batterie)

BatteryPack
BxHXxTinmm 380x915x645 380x915x645 380x915x645
Gewicht in kg 378 378 378

Betriebsumgebung

Temperatur 10 °C — 40 °C bei Aufstellnéhen kleiner 1500 mUNN
0 °C - 35 °C bei Aufstellhdhen kleiner 1500 — 3000 muNN
Relative Luftfeuchte 20 - 90 %, nicht kondensierend

Schnittstellen, Software

RS 232-Schnittstelle USV-Netzwerkmonitoring und System-Shutdown

USB-Schnittstelle (Option) Alternative zu RS 232-Schnittstelle zum USV-Netzwerkmonitoring und System-Shutdown

Relais-Schnittstelle (option) Normalbetrieb, Batteriebetrieb, Batteriekapazitat niedrig, USV-Abschaltung bei Batteriebetrieb
AS400-Schnittstelle (option) Normalbetrieb, Batterie- und Bypassbetrieb, Batteriekapazitat niedrig, USV-Abschaltung bei Batteriebetrieb
SNMP-Schnittstelle (option) USV-Netzwerkmonitoring und System-Shutdown tber TCP/IP, HTTP, FTP, Telnet...

DataWatch Shutdown-Software ~ USV-Monitoring und Netzwerkmanagement Software DataWatch ist serienmafig im Lieferumfang enthalten

01,/05 Anderungen vorbehalten

Ausgangssteckdosen
auf Klemmen auf Klemmen auf Klemmen

Zertifizierung
CE-Kennzeichen, TUV
EN 62040-1-1+IEC 60950-1, EN 62040-2, DIN EN 50091-3 (1995.9), EN 60950 (1992.8), EN 50091-1 (1994.4),
prEN 50091-3 (1994.4), EN 50081-1 (1992.2), EN50082-1 (1992.2), IEC 801-2 Level 4, I[EC 801-3 Level 3,
IEC 8014 Level 4, |IEC 8015 Level 3

www.online-usv.de




Technische Daten XANTO S - Serie

Eingang: 1 phasig/Ausgang: 1 phasig
Model XANTO S700 S1000 S 1500 S2000 S 3000 S 6000 S 10000

Nennleistung 700 VA 1.000 VA 1.500 VA 2.000 VA 3.000 VA 6.000 VA 1.0000 VA
490 W 700 W 1.050 W 1.400 W 2.100 W 4.200 W 7.000 W

www.artwork.de

Eingang

Spannung 230 VAC/160-276 VAC

Frequenz 50/60 Hz =+ 5%, automatic selection
Stromstarke (max.) 4,2 A 6,0 A 8,3A

Ausgang

Spannung 220/230/240/VAC = 3%, einstellbar mit Wahlschalter
Frequenz, freilaufend 50/60 Hz £ 5%

Frequenz, synchronisiert  50/60 Hz £ 0,5%

Spannungskurvenform Sinus

Batterie
Typ Verschlossene, wartungsfreie Bleibatterie
Gebrauchsdauer ca. 5 Jahre gem. EUROBAT

Uberbriickungszeiten bei Stromausfall (Batteriebetrieb) /min

Last 100%/50% 100% /50 % 100% /50 % 100% /50% 100% / 50% 100% /50% 100% /50 %
Modell XANTO 6/18 7/20 6/17 11/29 6/16 9/24 11 /24

plus 1 BatteryPack 35/86 30/74 50/118 29/72 42/101 65/130
plus 2 BatteryPacks 69/158 59/138 95/213 57/134 81/183 140/280

Mafde und Gewichte

Modell XANTO

W x H x D in mm 145x224 5x400 | 145x224,5x400 | 145x224,5x465 | 192x350x455 | 192x350x455 | 260x710x555 | 340x915x640
Gewicht in kg 11,5 14,5 19,5 33,5 33,5 91 200

BatteryPack
W x H x D inmm 145x224,5x400| 145x224,5x465| 192x350x455 | 192x350x455 | 260x710x555 | 380x915x640

Gewicht in kg 19 26 48 48 125 378

Betriebsumgebung
Temperatur 10 °C — 40 °C bei Aufstellhéhen kleiner 1500 mUNN

0 °C - 35 °C bei Aufstellnohen von 1500 — 3000 miuNN
Relative Luftfeuchte 20 — 90 %, nicht kondensierend

Schnittstellen, Software

RS 232-Schnittstelle USV-Netzwerkmonitoring und System-Shutdown
USB-Schnittstelle (Option) Alternative zu RS 232-Schnittstelle zum USV-Netzwerkmonitoring und System-Shutdown
Relais-Schnittstelle (option) Normalbetrieb, Batteriebetrieb, Batteriekapazitat niedrig, USV-Abschaltung bei Batteriebetrieb

AS400-Schnittstelle (option) Normalbetrieb, Batterie- und Bypassbetrieb, Batteriekapazitat niedrig, USV-Abschaltung bei Batteriebetrieb
SNMP-Schnittstelle (option) USV-Netzwerkmonitoring und System-Shutdown tber TCP/IP, HTTP, FTP, Telnet...
DataWatch Shutdown-Software USV-Monitoring und Netzwerkmanagement Software DataWatch ist serienmaBig im Lieferumfang enthalten

01/05 Anderungen vorbehalten

Ausgangssteckdosen
4xIEC320 C13  4xIEC320 C13  4xIEC320 C13  4xIEC320 C13 IEC320 auf Klemmen auf Klemmen
4xC13+1xC19 +
3xSchutzkontakt
Zertifizierung
CE-Kennzeichen, TUV
EN 62040-1-1+IEC 60950-1, EN 62040-2, DIN EN 50091-3 (1995.9), EN 60950 (1992.8), EN 50091-1 (1994.4),
prEN 50091-3 (1994.4), EN 50081-1 (1992.2), EN50082-1 (1992.2), IEC 801-2 Level 4, IEC 801-3 Level 3,
IEC 801-4 Level 4, IEC 801-5 Level 3

ONLINE USV-Systeme AG ONLINE USV-Systeme AG ™
Promenadeplatz 12 - 80333 Miinchen Eigenheimstrasse 11 - CH-8304 Wallisellen WL ' ”E o o
Tel.: 089/2423990-10 Tel.: +41 (0) 44 / 945 28 29

Fax: 089/2423990-20 Fax: +41 (0) 44 / 945 32 88
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