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19”-Serie



Technische Daten XANTO 19 -Ser ie

Modell XANTO XS700R XS1000R XS1500R XS2000R XS3000R

Nennleistung
0003000200510001007)AV( gnutsielniehcS
001200410501007094)ttaW( gnutsielkriW

Eingang
)V672–061( V032gnunnapsnneN

lhawsuA ehcsitamotua ,%5± zH06/05zneuqerF
A61A1,11A3,8A6A2,4).xam( ekrätsmortS

Leistungsfaktor nach IEC 555-2 > 0,95 > 0,95 > 0,95 > 0,95 > 0,95

Ausgang 
%3± V042/032/022gnunnapS

Spannungskurvenform Sinus
Frequenz, freilaufend 50/60 Hz ± 5 %
Frequenz, synchronisiert 50/60 Hz ± 0,5 %

1:3rotkaF tserC
 .kes 01 rüf %031–%011>netlahrevtsalrebÜ

>130 % ± 10 % für 1,5 sek. 

Batterie
eirettabielB eierfsgnutrawpyT

TABORUE .meg erhaJ 5–3 .acreuadshcuarbeG

%05/%001%05/%001%05/%001%05/%001%05/%001tsaL
Standardausführung 6/18 min 7/20min 6/17 min

*nim 61/6*nim 92/11nim 47/03nim 68/53*kcaPyrettaB 1 sulp
nim 34/61nim 27/92nim 831/95nim 851/96kcaPyrettaB 2 sulp

plus 3 BatteryPack 50/118 min 29/72 min
plus 4 BatteryPack 72/166 min 43/103 min
plus 5 BatteryPack 95/213 min 57/134 min

Maße und Gewichte
Standardausführung

EH 2x2EH 2x2EH 2EH 2EH 2ehöH
mm 064/064mm 064/014mm 394 mm 014mm 014 efeiT

gk 92+11gk 92+8gk 02gk 71gk 41thciweG

BatteryPack
EH 2EH 2EH 2EH 2ehöHkcaPyrettaB negnussembA

mm 064mm 064mm 064mm 064 efeiT
gk 92gk 92gk 92gk 32thciweG

Betriebsumgebung
NN m 0051 sib C°04–C°01rutarepmeT

Relative Luftfeuchte 20 – 90 %, nicht kondensierend
gnulhüktsblestfuL etreicrofgnulhüK

Schnittstellen
nwodtuhsmetsyS dnu rotinomkrewzteN-VSUelletsttinhcS-232R

Relais-Schnittstelle (Option) Normalbetrieb, Batteriebetrieb, Batteriekapazität niedrig, USV-Abschaltung bei Batteriebetrieb
USB-Schnittstelle (Option)

AS400-Schnittstelle (Option) Normalbetrieb, Batterie- und Bypassbetrieb, Batteriekapazität niedrig, 
USV-Abschaltung bei Batteriebetrieb

SNMP-Schnittstelle (Option) USV-Netzwerkmonitoring und System Shutdown über TCP/IP, HTTP, FTP, Telnet…
DataWatch Shutdown-Software USV-Monitoring und Netzwerkmanagement Software DataWatch ist serienmäßig im 

Lieferumfang enthalten

4xIEC320 C13 4xIEC320 C13 4xIEC320 C13 4xIEC320 C13 1xIEC320 C19

Zertifizierung CE-Kennzeichen, TÜV
EN62040-1-1+IEC60950-1, EN62040-2, EN60950 (1992.8), EN50091-1 (1996.12), 
EN50082-1 (1992.2), prEN50091-3 (1994.4), EN50081-1 (1992.2),
IEC801-2 Level 4, IEC801-3 Level 3, IEC801-5 Level 2
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ONLINE USV-Systeme AG
Promenadeplatz 12 · 80333 München 
Tel.: +49(0)89/2423990-10
Fax: +49(0)89/2423990-20

ONLINE USV-Systeme AG
Eigenheimstrasse 11 · CH-8304 Wallisellen
Tel.: +41 (0) 44 / 945 28 29
Fax: +41 (0) 44 / 945 32 88

Überbrückungszeiten bei Stromausfall (Batteriebetrieb)/min

Maße und Gewichte

Betriebsumgebung

Schnittstellen, Software

Ausgangssteckdosen

Zertifizierung

*Pflichtoption für XS2000R/XS3000R

3xSchutzkontakt

www.online-usv.de

Alternative zu RS 232-Schnittstelle zum USV-Netzwerkmonitoring und System-Shutdown
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