
®
KE3200

Der KE3200 ist ein handliches, einfach zu bedienendes und 
kosteneffizientes ADSL Prüfgerät. Fehlerhafte ADSL-
Anschlüsse werden zuverlässig und schnell erkannt. Die 
detaillierten Prüfergebnisse werden in einem graphischen 
Display leicht verständlich aufgezeigt und erfordern zur 
Auswertung kein Notebook oder PC. Akku Standzeiten von über 
8 Std. machen den KE3200 zum idealen Prüfgerät für den 
Einsatz vor Ort.
Zur Fehlereingrenzung wird der KE3200 einfach an Stelle des 
Kundenmodems am Splitter, Kabelverzweiger (KVz), oder 
Hauptverteiler (HVt) angeschlossen. Dabei werden die 
wichtigsten Modeminformationen über LEDs sofort angezeigt. 
Linienzustand und Fehlermeldungen können so vom Techniker 
schnell und  eindeutig erkannt werden. Auf dem leicht 
ablesbaren und beleuchteten Display werden die ermittelten  
Messergebnisse wie maximale und aktuelle Up- und 
Downstream Datenraten, Noise Margin, Dämpfung und 
Sendeleistung genau angezeigt. 
Eine eindeutige Prüfaussage gegenüber Prüfgeräten die nur 
eine LED- Information haben. Bis zu 50 Messungen sind in 
KE3200 speicherbar und können mit der zugehörigen Windows-
Software auf dem PC dargestellt, gespeichert oder ausgedruckt 
werden. Weitere Funktionen wie Modem-Ersatz (Through 
Mode), Verbindungs Fehlermessung (BERT-Test), IP-Ping Test 
und ATM-loopback Test ermöglichen dem Nutzer aussagefähige 
Prüfungen - trotz preiswertem Prüfgerät. In Verbindung mit dem 
xDSL Broadband-Tester KE3400 kann eine DSL -Linie 
prequalifiziert werden. Dabei wird der KE3400 im DSLAM-
Modus  betrieben und die Übertragungsparameter werden am 
KE3200 abgelesen oder gespeichert.

DSL-Tester zur schnellen und kostengünstigen 
Fehleranalyse mit Klartext-Anzeige im Display

ADSL - ADSL2+ Tester

Prüft auf:
>Leitungszustand

>Synchronisation

>Defekte an Modem und Splitter

Sofortige Statusanzeigen über 
LED von:
>Verfügbarkeit DSL

>Fortschritt der Synchronisation und 
Verbindungsherstellung

>Verbindungsunterbrechung und Re-
Synchronisation

>Störungen und Fehler - CRC, FEC, 
HEC 

>Status der Ethernetverbindungen

Graphische Displayanzeige 
von:
>Up-/Downstream aktuell/maximal

>Leitungsdämpfung

>Sendeleistung

>Noise Margin (Differenz der SNR-
Werte)

>Verbindung zum DSLAM (Link) mit 
LED

Zusätzliche 
Leistungsmerkmale:
>IP-Verbindungstest mit 

Fehlerstatistik

>IP over Ethernet

>IP over PPPoE/PPPoA

>IP-Ping Test mit Statistik

>ATM-Layer Messung

>Ergebnisspeicher 

>Windows Download Software

>Akku Standzeit über 8 Stunden
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 ADSL Modem Emulation IP Messungen

Chipset Broadcom IP over Ethernet: RFC 1483/2684 LLC bridging
                            /routing mode mit statischer+DHCP

Emulation ATU-R Modem, ATU-R                                               IP Adresse
Through mode

IP over PPPoE  : RFC 2516 PPoE (Statisch und Dyna
Line Code Discrete Multi Tone (DMT)    misch) mit  PAP/CHAP PPP Anmel

  dung
Standarts              ANSI T1.413 issue2 IP over PPPoA  : RFC 2364 PPPoA

                                                          
G.DMT ITU-T G.992.1 V-Lan Tagging
G.994

                                      Annex A, Annex B, Annex I Test Ergebnisse
              Statistik der PING Information 

G.Lite  ITU-T G.992.2               Sendeanzahl - Empfangsanzahl
                                      Annex A  Fehlende und unerreichbare Adressen

 Verzögerung, Durchschnittliche Zeit, 
                                      ADSL-2  ITU-T G.992.3  Max/Min.
                                      Annex J, Annex K, 
                                      Annex L (RE-DSL), ATM Layer Messungen
                                      Annex M (Sym-DSL)

OAM Loopback Test
                                      ADSL-2+ ITU-T G.992.5
                                      Annex A,  B Segment oder end to end Loopback Test

 
 Up/Down-Stream Messungen Interleave/Fast LAN-Port 10/100 M auto detection

Aktuelle Anschluss Geschwindigkeit Geräte Daten
Upstream 1.024Mbps Display 64x128 LCD mit Beleuchtung 
Downstream 24Mbps und schlagfestem Plexiglas
Rate Adaptive mit 32 Khz schritten LEDs 8

Anschlüsse
Maximale Geschwindigkeit Test Anschluss RJ-11
Upstream 1.024Mbps LAN Anschluss RJ-45
Downstream 24Mbps USB 1.1 Anschluss  

Stromversorgung 1 x LiPo Akku fest eingebaut
Geräuschspannung 0-32 dB Betriebsdauer bis zu 8 Stunden

Steckernetzteil
Dämpfung 0-80 dB Abmessungen 250 x 110 x 45 mm

Gewicht 650g
Sendepegel 0-21 dB Gehäuse schlagfestes ABS 

Lieferumfang
Verbindungs Messungen Steckernetzteil für gleichzeitigen Betrieb und Laden, 

Prüfkabel RJ11 auf RJ45, RJ11 auf Banane mit auf-
Fehler FEC, CRC, HEC steckbaren Krokodilklemmen, Ethernet Kabel, Schutz- 

und Tragetasche mit zusätzlichem Stauraum. Windows 
Unterbrechungen LOS, LOC, LOF, LOP, LCD Software für Download und Ausdruck der Prüfergebnis-

se.
Optional:
KFZ - Ladegerät mit Impulsschutz und Ladekontroll-
leuchte, Gehäuse - Fallschutzhülle aus Silikon.

Technische Daten KE3200

Ihr Fachhändler:

0.49817

0.49818

0.49820-16

0.49820-17

KE3200 ADSL Tester Annex B

KE3200 ADSL Tester Annex A

KFZ-Ladegerät 12V

Fallschutzhülle für KE3200 


