
Artikelnr. Typ Artikelbezeichnung

0.49810 KE3500 xDSL Multitester, 1 GbE Interface, ADSL 1/2/ 2+ und VDSL2 Vectoring

0.49810-12 KECT3 xDSL Linie Qualifizierung bis 30 MHz, DMM, Steuerfunktionen mit KE900

0.49810-11 TDR TDR bis 6 km

0.49810-25 ISDN ISDN S -TE, U  (4B3T oder 2B1Q) und Analog Schnittstelle 0 K0

0.49810-5 VoIP VoIP Test (Endgerätesimulation ) Jitter, MOS, etc. 

0.49810-6 IPTV IPTV Test (Set Top Box Emulation) Jitter, MOS, etc.  
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TestKE3500 xDSL MULTITEST
N
E
UVollwertiger Einstieg in VDSL2-Vectoring und Triple Play

Der KE3500 xDSL MULTITEST bietet neben Tests in ADSL1/2/2+ und VDSL2-
Umgebungen vollwertige Vectoring-Prüfungen. Weitere Funktionen wie ISDN- und 
Analog-Prüftelefon, Triple Play Tests zur IPTV und VoIP-Eignung und die Möglichkeit 
umfangreiche Kupfertests bis 30 MHz auszuführen machen ihn zum universellen 
Arbeitsgerät für Installateure und Service-Techniker. Mit innovativer Bedienung 
werden mehrere Tests gleichzeitig ausgeführt und sind ohne Verlust der Synchroni-
sation editierbar. 

Automatisches Erkennen des DSL-Dienstes und automatisierte Messungen auf der 
Kupferdoppelader ermöglichen schnelles und effizientes Arbeiten.

Der anwenderfreundliche Einstiegspreis in die Breitbandmesstechnik hilft bei der 
Anschaffung der benötigten Messtechnik.

VoIP-Tests

IPTV-Tests

ISDN-/Analog-Prüftelefon

Kupfertests mit KECT3

TDR-Funktionen (nur in Verbindung mit KECT3)

n Endgerätesimulation
n VoIP-Verbindungen über xDSL und Ethernet
n VoIP-Signalisierungsprotokoll SIP
n Anzeige Bitrate, Pakete und Paketverluste
n Jitter, Jitter min/max
n R-Value, MOS
n Rufaufbau sowohl mit als auch ohne 

Registrar/Proxy

n Set-Top-Box-Emulation
n Überprüfung Audio- und Video-Pakete
n Anzeige Paketverluste und Bitrate
n Jitter, MOS
n Vorschau-Funktion

n Freisprechen-Funktion
n Anschluss- und Selbstanruftests 
n Umfangreiche Dienstabfrage
n Ausführliche Informationen zum Leitungsstatus
n BERT-Test (Bitfehlerratentest)
n Monitoring

n Prequalifikation der Doppelader:
Impedanzmessung, Return Loss, Unsymmetrie-
dämpfung, NEXT-Messung, Empfangspegel und 
Spektrum, Breitbandgeräusch- und Impulse-Noise.

n Digitale Multimeter-Messungen zur Fehlersuche:
Strom, Spannung, Isolation, Widerstand und Kapazität 

n Die Schleifenanalyse fasst die wichtigsten Messungen 
zusammen und automatisiert den Messvorgang. 
Konfiguration der Messparameter kann editiert werden

n KE900 Funktionen: zur optional erhältlichen KE900 
Remote-Einheit können vom KE3500 für die sichere 
(Fern-)Umschaltung der Kupferdoppelader direkt 
Steuerbefehle gesendet werden

n TDR-Messungen zur präzisen Kabelfehlersuche und 
Längenmessung (bis 6 km Kabellänge bei ø 0,5 mm)

Optionen

Auf einen Blick
n Neuer Handheld-Tester mit allen

wichtigen Schnittstellen 

n Intuitive Bedienung und große, 
übersichtliche Anzeige

n ADSL-VDSL2 und VDSL2-Vectoring 
(ITU-T G.993.5) in einem Gerät

n Unterstützt Annex A/B/J/L/M mit auto-
matischer Erkennung des DSL-Dienstes

n GbE-Port für erweiterte Ethernet-Tests

n Einwahltest, Ping und Traceroute mit 
IPv6 und IPv4

n Modem-, Router- und Endgeräte Modus 
mit Anzeige aller wichtigen Parameter

n FTP Up/Download, HTTP-Download-
Tests mit bis zu 700 MBit/s

n Extra großer, Sonnenlicht lesbarer 
Farb-TFT mit hoher Auflösung

n Hochleistungs LiPo-Akku und 
erweiterbarer Speicher

n Inklusive Software für Verwaltung und 
Erstellung von Protokollen
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