
Der KE3600 ist unser neuer, vielseitig einsetzbarer und revolutionärer DSL-Tester für die Installa-
tion und Fehlerbehebung von DSL-Diensten in hybriden ADSL1/2/2 + / VDSL2 und gebündelten 
Netzwerken. Nach erfolgreicher Synchronisation sind Leitungswerte oder grafische  Darstellun-
gen sofort im großen Farbdisplay des KE3600 Multitester anzeigebereit. Wartezeiten oder 
komplizierte sowie zeitraubende Wechsel zwischen verschiedenen Menüpunkten und Darstel-
lungen gehören der Vergangenheit an. Die „1-Knopfdruck-Bedienung“ ermöglicht den Wechsel 
zwischen den DSL-Leitungsparameter, deren Auswirkung auf die Anwendungsschicht, den UP-/ 
Download-Tests, Ping und Traceroute sowie die Anzeige der VoIP- und IPTV-Parameter.   

Springen Sie einfach von Ansicht zu Ansicht oder fügen Sie Ihrer laufenden Messung, ohne den 
Verlust der aktuellen Synchronisation, noch weitere Parameter oder Tests hinzu. Das Display 
weist den Anwender bei fehlender oder falscher Einstellung der Testparameter farblich auf die 
Überprüfung der Konfiguration hin und erleichtert somit die Bedienung erheblich.

Mit seiner Schnittstellenvielfalt unterstützt der KE3600 xDSL Multitester die gesamte Breitband-
netz-Technologie und ermöglicht auch ungeübten Technikern eine schnelle Fehlerdiagnose. 
Störungen im Netzwerk, in der Außenverkabelung, in den Kundengeräten oder in der Innenver-
kabelung werden umgehend eingegrenzt. Selbst in hybriden Netzwerken, in denen auch FTTH 
installiert ist, können mit den Ethernet-Ports des KE3600 an jedem beliebigen LAN-Anschluss 
Messungen durchgeführt werden. 

Mit einem universellen SFP-Steckplatz für Messungen in FTTx-Installationen ist der KE3600 die 
ideale Lösung für alle Breitband-Technologien. 

Automatisches Erkennen des ADSL- oder VDSL-Dienstes und definierbare Testabläufe, wie zum 
Beispiel bei Messungen auf der Kupferdoppelader, vereinfachen und beschleunigen die Anwen-
dung und ermöglichen ein schnelles und effizientes Arbeiten. Das große Display erhöht den 
Bedienkomfort und nach der Speicherung der Ergebnisse werden dem Techniker Optionen zum 
Exportieren der Tests und dem Zusammenstellen von Berichten ermöglicht. Der eingebaute Akku 
mit seiner großen Kapazität verhilft dem KE3600 zu einer langen Einsatzzeit im Feld. 

Das exzellente Preis-Leistungsverhältnis des KE3600 xDSL Multitester macht ihn zum perfekten 
Arbeitsgerät für alle Prüfaufgaben der aktuellen und neuen Breitbandtechnologien und setzt 
Maßstäbe in seiner Klasse!
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nKupfer-Schnittstelle KECT3:
Leitungsprequalifikation bis 
30 MHz mit umfangreichen 
DMM-Funktionen und 
optionalem TDR 
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nS Primär-Multiplex2M 

nWeb-Access

nVoIP-Tests 

n IPTV-Tests 

Annex A/B/J/M und weitere

Vectoring 
(ITU-T G.993.5)

GbE-Port

IPv6 und IPv4

Hochleistungs Akku 

Grundfunktionen

DSL Parameter: 
Bitraten, Latenzmodus, Daten-
modus, SNR, QLN, Kapazität

Ethernet-Tests

Verbindungs-Unterstützung

Ping-Tests

Traceroute-Tests

HTTP/FTP-Up/Download Tests

Vorbereitet für

DSL Bonding 
(ITU-T G.998.1/2/3)

SHDSL 8-Draht-Schnittstelle

SFP-Port für Kupfer, Fiber
oder GPON (ONT)

xDSL-Multitester für aktuelle und 
zukünftige Breitbandtechnologien

Annex
A/B/J/M

ADSL
VDSL

DSL
Vectoring KupferGPON

DSL
Bonding

ISDN
Analog

4
GbE

®

Made in

GermanyKurth Electronic GmbH / Im Scherbental 5 / D 72800 Eningen u. A. GERMANY / Tel. +49(0)7121 9755 0 / 
Fax +49(0)7121 9755 56 / info@kurthelectronic.de / www.kurthelectronic.de®

xDSL-Bonding

VDSL2-Vectoring

IPv6 / IPv4

Ping Tests

Bridge-Modus

Router-Modus

FTP-Datenrate

xDSL

GbE

GPON

LAN Verbindung

Ethernet Imple-
mentierungen

FTP/HTTP Up-/
Download bis zu 
500 MBit/s

FTTH

FTTN

FTP/HTTP Up-/
Download 

N
E
U



Spezifikationen KE3600
Konformität ADSL1/2/2+ ITU-T G.992.5 (ADSL2+ inkl. Annex A, B, J, M), 

ITU-T G.992.3 (ADSL2 inkl. Annex A, B, J, L), 
ITU-T G.992.1 (G.DMT inkl. Annex A, B, J) 
ATIS/ANSI T1.413 Issue 2 
IEEE 802.3ah (PTM)
ITU-T G.998.1/2/3 (Bonding)

VDSL2
ITU-T G.993.2 Annex A, B (Vectoring)
Profiles: 8a/b/c/d, 12a/b, 17a, 30a
Band Plan: 997, 998, US0
IEEE 802.3ah (PTM)

ITU-T G.998.1/2/3 (Bonding)

Kapselung RFC 2684 mit Unterstützung von Bridged PPPoE (RFC 2516)
Ethernet (IPoE), IPoA (RFC 1577) PPPoA/LLC und PPPoA/VC-MUX (RFC 2364)

Betriebsarten DSL Terminal-Modus
Durchgangsmodus mit Modem-Ersatz (DSL/Ethernet)
Ethernet 
Ethernet/Ethernet Durchgangmodus

Terminal-Modus

Anmeldeformat Nutzername und Kennwort mit PAP/CHAP

Verbindungsoptionen LAN/WAN-Status VLAN-ID, VLAN-Tagging
DNS, Gateway VPI/VCI
DHCP Client/server, DHCP-Anbieterklasse IP-Release
NAT Signalstärke

Ping-Test Ping-Zieladresse:  
Anzahl der Pings: 
Packetgröße: 
Timeout: 
Ergebnisse: 

Gateway, IP-Adresse oder URL
1 bis 99

32 bis 1200 Bytes (Standardwert 32)
1 bis 10 Sekunden

Gesendete/empfangene Pakete, mittlere Rundlaufzeit in ms

Traceroute-Test Traceroute Ziel: 
Timeout: 

Gateway, IP-Adresse oder URL
In Sekunden, Standardwert 1 s, maximal 10 s

Packetgröße: 32 Bytes
Anzahl der Hops: 1 bis 32 (Standardwert: 30)
Ergebnisse: Angabe der IP-Adresse des Hops und der Rundlaufzeit in ms

FTP/HTTP-Datenratentest Addresse: 
Richtung: 
Ergebnisse: 
Bookmarks: 

IP oder URL
Upload und/oder Download

Zeit, übertragene kB, Rate in kBit/s
Anwenderdefinierbar

Software Optionen Web Access*
IPTV Tests*
VoIP Tests* 

Schnittstellen Optionen xDSL Bonding-Modul*

ISDN U  / S  / Analog-Schnittstellek0 0

SHDSL bis 8 Draht Schnittstelle*

KECT3 Kupfer Interface zur Leitungsqualifizierung mit DMM

TDR zur Fehlererkennung und Fehlerortung (nur in Verbindung mit KECT3)

SFP-Port für Kupfer, Fiber (zweiter GbE-Port) oder GPON (ONT), Einschübe optional erhältlich*

S  Primär-Multiplex-Schnittstelle*2M

Test-Schnittstellen VDSL2, ADSL 1/2/2+
Ethernet 10/100 MBit/s Gerätemanagement
Ethernet 10/100/1000 MBit/s Testport

DSL-Parameter Maximal erreichbare Bitrate SNR/Bin
Tatsächlich erreichte Bitraten Anbietercode, Revision
Tatsächlich erreichte Bonding-Bitraren Interleave-Tiefe
Latenzmodus: Fast, Interleaved Interleave-Verzögerung
Datenmodus: ATM, PTM Trellis-Codierung
Kapazität (%) Bit Swapping
Signal-/Rauschabstand (SNR) INP
Ausgangsleistung Vectoring
Dämpfung Betriebsarten: PTM, ATM
Bits/bin LOS, FEC, CRC, HEC
Dämpfung/Bin (Hlog/bin) LATN pro Band 
QLN/Bin SATN pro Band

*Nähere Informationen und Verfügbarkeit auf Anfrage
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Fax +49(0)7121 9755 56 / info@kurthelectronic.de / www.kurthelectronic.de®
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