Stand 09/06 - Druckfehler, Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten. Alle eingetragenen Warenzeichen und Marken sind, auch wenn nicht ausdriicklich gekennzeichnet, Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Kabelfehler Messgerat -

Kabelfehler Erkennung bis zu 6000m

Der KE-TDRO6 findet Kabelfehler wie Kurzschluss,
Beruhrung, Unterbrechung, Abzweig, schlechte Spleisse,
eingedrungenes Wasser und andere Vorkommen wie
Blitzeinschlage, Quetschungen usw. die die Impedanz
des Kabels verandern. Die maximale Uberprifbare
Kabellange bei Fernmeldekabeln betragt hierbei bis zu
6000 m. KE-TDRO6 verfugt dabei Uber eine Nahbereichs -
Totzone von O m.

Einsetzbar bei allen Arten von Kabeln

Der KE-TDRO06 kann auf die jeweilige Kabelimpedanz
von 25, 50, 75 und 100 Ohm eingestellt werden. Deshalb
eignet er sich fir Messungen an allen metallischen Kabeln
wie Netzkabel, Koaxialkabel, Datenkabel und
Fernmeldekabel. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit des
Signals (VP) ist einstellbar zwischen 1% und 99%. Somit
konnen auch unbekannte Kabel mit einer
Vergleichsstrecke eingestellt werden.

Automatische Bereichsumschaltung

Der KE-TDRO6 verfuigt Gber flinf Messbereiche. Diese
werden automatisch in Abhangigkeit mit der Position des
Cursors umgeschaltet. Dadurch wird das Suchen eines
Kabelfehlers wesentlich vereinfacht und beschleunigt.

Tongenerator fiir Kabelsuche eingebaut (mit opt.
PROBE)

Der eingebaute Tongenerator ermdglicht ein Signal in das
Kabel einzuspeisen welches mit der KE310 Probe (Art. Nr.
0.49561) empfangen werden kann. Damit ist es dann
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einfach moglich ein bestimmtes Adernpaar oder ein
Koaxkabel aus einem Blndel herauszusuchen.

Einzelner Messimpuls oder Dauersenden von
Impulsen

Zum Eingrenzen einfacher, permanenter Fehler geniigt es
bei jedem Tastendruck einen Messimpuls auszusenden.
Dies spart Batterieleistung.

Um komplexere Fehler wie intermittierende Fehler zu
finden miussen kontinuierlich Messimpulse gesendet
werden. KE-TDRO6 kann bis zu 6,7 Impulse pro Sekunde
senden. Damitist es méglich auch wiederkehrende Fehler
oder intermittierende Fehler zu finden. Damit kann das
Kabel kontinuierlich geprift oder aber die Messung
“eingefroren” werden um die Analyse zu vereinfachen.

Ultra-helles 64 x 128 LCD- Display

Die Anzeige der Ergebnisse wird auf dem hochauflésen-
den und hellen Display mit 64 x 128 Pixeln optimal darge-
stellt. Dies ermoglicht auch eine Darstellung von leichten
Veranderungen wie z.B. bei Split- und Re Split.

Eingebaut in ein stabiles, wasser- und wtaubdichtes
Gehause

Das KE-TDROE6 ist in ein stabiles ABS - Gehause einge-
baut. Durch die umlaufende Gummidichtung ist das
Gehéause staub- und wasserdicht. KE-TDRO06 Ubersteht
problemlos einen Sturz aus 1 m Hoéhe. KE-TDROG ist somit
fur den rauhen Alltags - Baustelleneinsatz bestens
geeignet.



Technische Daten

Bereiche @ Vp=70%
Bereichsauswahl
Messgenauigkeit
Messaufldsung
Messempfindlichkeit
Ausbreitungsgeschwindigkeit (VP)
Kabelimpedanz

Display Auflosung
Tongenerator
Sendeimpuls
Sendeimpuls Breite
Impuls Anzahl
Spannungsversorgung
Batterie Zustandsanzeige
Auto Power Down
Batterie Lebensdauer

1m, 15m, 30m, 60m, 120m, 500m, 1000m, 2000m, 3000m, 6000m
Automatische Bereichswahl mit der Cursor - Position

+/- 1% des Bereiches - Vorausgesetzt richtige VP-Einstellung
ungefahr 1% des Bereiches

Minimum 3 pixel rlcklauf bei einem Fehler in 2 Km entfernung
Einstellbar von 1% bis 99% in 1%-Schritten

Einstellbar von 25, 50, 75 and 100 Ohm

128 x 64 pixel Graphical LCD - Display

Alternierend zwischen 850 und 1100 Hz

+5v ohne Last oder +1.5v bei 50 Ohm Abschluss

3ns min bis 2.15us abhangig vom Bereich

Einzelimpuls oder alle 6,7 Sekunden

6 V (4 x AA Batterien)

0 to 100% ( Bargraph)

3 Minuten

Standby mode >4000 Stunden

Dauersenden (6.7/sec) >7.5 Std
Lagertemperatur -20to 70 Grad C
Arbeitstemperatur 0to40 Grad C
Abmessungen 165 x 90 x 37mm
Gewicht 350gms (120z)
Schutzart IP54
Sicherheit IEC61010-1 EN60950
EMC BS/EN61326-1
CE Compliant with current EU directives
Bestell Informationen
Ihr Handler:
Graphisches TDR max. 6Km /18,000 ft Kpl.
04403400 | mit Schutztasche, Priifkabel, Batterien und
Bedienungsanleitung
0.49561 Kapazitive Probe KE310




