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Tester fur strukturierte Verkabelung

Satellit

Der Kabelprtifer flr strukturierte Kabel LanCaster von KURTH
ELECTRONIC erkennt alle vorkommenden Verkabelungsfehler
einschlieBlich vertauschte Doppeladern, Uberziehungen (Split
Pair) sowie Unterbrechungen und Kurzschlisse bei
ungeschirmten und geschirmten Kabeln mit verdrillten
Doppeladern.

Die Prifungen werden entsprechend den Normen TIA568A/B,
1ISO11801, EN50173 und USOC ausgefiihrt.

Der LanCaster verfiigt Uber ein eingebautes TDR mit dem die
Lange der einzelnen Kabelabschnitte einfach ermittelt werden
kann. Die Anzeige erfolgt in Meter. Dies ist zur Erkennung
etwaiger Kollisionsprobleme bei zu langen Abschnitten und auch
zur Abrechnung nach der Installation von Vorteil.

Der LanCaster kommt mit einem aktiven Satelliten. Es sind bis zu
16 Satelliten einsetzbar, die durch Ihre Codierung 1-16 es auf
einfache Weise ermdglichen die verschiedenen Leitungen eines
Netzwerks zu identifizieren.

Die Anzeige von Fehlern erfolgt klar und eindeutig im
zweizeiligen Display. Es werden Kurzschluss, Unterbrechung,
Vertauschung und Mehrfachfehler mit Pin - Nummer und
Ursache angezeigt. An der abgesetzten Einheit wird ebenfalls
mit roter oder griiner LED angezeigt ob der Anschluss gut oder
schlechtist.

Im Mend lassen sich alle wichtigen Parameter wie Kabeltypen,
Verkabelungsarten usw. einstellen. Der LanCaster verfligt
zusatzlich noch Uber einen Signalsendemodus der in
Verbindung mit der PROBE - Art. Nr. 0.49561 das
beriihrungslose Auffinden der Kabel bzw. Auslasse ermdglicht.
Zusatzlich zeigt LanCaster wenn er in einen aktiven Port
eingesteckt wird an, ob der darauf laufende Dienst 10 Mbit, 100
Mbit oder Token Ring ist. Wenn es sich um eine Telefondose,
analog oder ISDN, handelt wird mit der Information “Telefonie”
im Display gewarnt. Das Gerat wird durch Telefonubliche
Spannungen nicht beschadigt.

Bei der Beseitigung von Fehlern ist die sog. EDT - Technologie
von Nutzen. Dadurch wird im Display eindeutig angezeigt an
welchem Ende der Fehler wie Kurzschluss, Vertauschung o.4.
sich befindet. Es muss also nur noch eine Anschlussdose
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Priift geschirmte und ungeschirmte Daten- und
Fernmeldekabel auf:

»Kurzschluss

Unterbrechung

Vertauschung

Uberziehung (Split pair)

Lange

Fehlerort

Schirmung

»Zeigt aktive Leitungen mit Art des Services an

»Warnung vor Telefonleitungen

»Bis zu 16 aktive Stationskennungen (1 x
Standart)

»Kabellingenmessung 0 - 150 m

»Uberziehung (Split Pair)
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geoffnet werden. Mit dem Tonsendemodus wird ein Signal auf
die Leitung geschickt welches mit der optionalen PROBE - Art.
Nr. 0.49561 berthrungslos zu finden ist. Damit lassen sich
schnell und einfach unbekannte Anschlisse finden oder Kabel
unter Putz definieren.

Kabeltypen: UTP 4paarig, STP 4paarig, FTP
4paarig, 568A oder B, USOC

und ISDN

Kurzschlusse, Unterbrechungen,
Uberziehungen (Split pair),
Vertauschungen

Durchgang des Kabelschirms

Anzeige des Fehlerortes Near End oder
Far End

Aktiver Service 10 und 100Mbit, Token
Ring

Anzeige Telefonie

Fehleranzeige:

Suchtongenerator 810/1110 Hz
Kabellange: 2 bis 150 m
Genauigkeit: + 0,5 m (2 bis 10 m) oder + 5 %
Temperatur: 0 bis 40 °C
Abmessungen: Hauptgerat: 200 x 80 x 35 mm

Satellit: 65 x 52 x 25 mm mit

aktiver Rot/Griin Anzeige

Gewicht:

Hauptgerat: 250 gr

Satellit: 60 g
Suchsignal: Alt 810/ 1110 Hz
Stromversorgung: 4xAlkali-Batterie, 1,5V, AA
Batteriestandzeit >100 Stunden
BESTELLNUMMERN:
04401600 LanCaster Tester fur strukturierte

Verkabelung

04401601 1 Satellit fir LanCaster mitNummer 2-16
04403300 LanCaster PRO mit Ergebnisspeicher

und Windows - Software fiir Download
und Ausdruck



