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Das Testtelefon TP290 ist ein solides und
robustes Gerat, ausgestattet mit allen im Alltag
des Servicetechnikers bendtigten Leistungs-
merkmalen.

Es wurde fur den Bedarf der grossen internatio-
nalen Telekomgesellschaften entwickelt.

Bei der Fertigung wird grofdter Wert auf die
permanente Qualitatsiberwachung gelegt.
Dies und das robuste Design macht das TP290
zum ldealen Testtelefon fur den Techniker im
Ausseneinsatz. Er braucht ein stabiles Gerat
mit allen erforderlichen Leistungsmerkmalen.
Dabei darf auch ein Fall vom Mast, Regen oder
Schmutz die Funktion nicht beeintrachtigen.
Der Techniker muss sich in jedem Fall auf seine
eigentliche Tatigkeit, die Eingrenzung der
Stérung konzentrieren kdnnen und nicht auf
sein Testgerat aufpassen mussen.

Das Testtelefon TP290 verflgt Gber alle wichti-

Robuster, wetterfester und
ergonomisch geformter
Analoger Prufhandapparat

Unentbehrlich bei:

v Installation
v Inbetriebnahme
v'Storungsbeseitigung

Features:

Ton- Pulswahl

Hochohmiger Monitor

Flash

Spannungsfest bis zu 100V bei
300 mA

AN NN

gen Leistungsmerkmale die bendtigt werden
um erfolgreich Stérungen eingrenzen zu
konnen. Funktionen wie hochohmiges Line
Monitoring, Rufnummernspeicher, Wah!
wiederholung und Mikrofonstummschaltung
sind ebenso selbstverstandlich wie die Anzeige
der Linienpolaritat oder die Umschaltung von
Impuls-auf Tonwahl.

Das TP290 Testtelefon ist die ideale Antwort
auf den Bedarf der Servicetechniker sowohl im
Bereich der Vermittlungsstelle als auch beim
Kunden.

Hohe Leistung vereint mit guinstigem Preis.
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Technische Daten

TP290

AN NN

¢Arbeitet auch mit Linienstrémen bis zu 150 mA um direkt im Amt eingesetzt werden zu kénnen

v
v

Tastenfeld mit Ton- oder Pulswahl und = Schleifenunterbrechungstaste

Zehn Kurzwahinummern mit bis zu je 24 Digits

Wahlwiderholung der letzten Nummer mit 21 Digits

Linien Polatitadtsanzeige

Hochohmiges Monitoring (>20Kohm) erlaubt Hineinhdren in Linien ohne Stérungen zu verursachen

Lautewerk und Mikrofonabschaltung

Flash

Erdtaste (Optional)

Designed fiir Stabilitéat

v
v
v

Geschiitzt vor Beschadigung bei Anschluss an harte Gleichspannungen bis zu 50V

Geschiitzt bei Anschluss an Linienspannungen bis zu 100V DC / 300 mA fiir 30 Sekunden ( ISDN U Interface)

Hochfestes, wasserfestes Gehause aus Polypropylen

Technische Daten

Im Monitor- und Talk - Modus

Tastatur
6x3 format, digits 1 -0,*#, mem store, mem
recall, earth recall, time break recall, mic mute

Pulswahl
10pps(+/-), break/make ration 2:1, IDP = 800ms

DTMF (Ton) Wahl

Tone "on" 100ms min, "off" 100ms min. pegel -11 to -9 dBm pre-emphasis fiir den hohen ton + 2dBm +/- 1 dBm

Time/Break recall (Flash)
Pulse/DTMF = 100 ms

Bestell - Informationen

1333700

TP290 — analoger Prifhandapparat Standardversion mit Prif-
schniiren und Krokodilklemmen

0.49700

Priifadapter-Set

Ihr Fachhéandler:




