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MetaSystem stellt seit mehr als 25 Jahren USV Anlagen her. Das Geschäftsmotto
lautete von Anbeginn an “Unsere Technologie im Dienst Ihrer Sicherheit”.
Deshalb setzt das Unternehmen auf die Online Technologie mit
Doppelumwandlung, die den höchsten Schutzgrad gewährleistet, und hat es
als Erstes bereits 1993 die modularen und redundanten USV-Einheiten der Serie

HF auf den Markt gebracht.
Der durch die Redundanz
g e w ä h r l e i s t e t e  u n t e r -
brechungsfreie Betrieb und die
modulare Erweiterungsfähigkeit
haben dem Einsatz von USV-
E inhe i ten  in  k r i t i s chen
Anwendungen neue Horizonte
eröffnet.
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MetaSystem ist schon seit vielen Jahren auf dem Weg der Qualität, weil das
Unternehmen sich der Tatsache bewusst ist, dass man die Zukunft nur mit maximaler
Effizienz meistern kann.
Bestätigt wurde die Richtigkeit dieser Unternehmenspolitik im Jahr 1996 mit der
Zertifizierung des Qualitätssicherungssystems nach UNI EN ISO 9001 (Planung -
Produktion - Vertrieb - Kundendienst). Die weiteren Zertifizierungen, die von den
weltweit größten Automobilherstellern ausgestellt wurden, und die derzeit laufende
Angleichung an die Norm ISO 14000 haben zur ständigen Verbesserung des bereits
hohen Fertigungsstandards beigetragen. Qualität gilt nicht lediglich als Ziel, sondern
als notwendige Voraussetzung für die Nutzung jeglicher Ressource.

Qualität

Technologie

1989 Produktionsstätte der Power SerieFertigungslinien für USV-Einheiten

Fertigung von USV-Einheiten- 2002

2003 Schalltoter Raum - R&D AbteilungFertigung von SMD-Komponenten2
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Das Baukastensystem von Elektronik und Batterien ermöglicht redundante
Konfigurationen, eine hohe Wartungsfreundlichkeit und künftige Erweiterungen.

Modularität

Legende

= Leistungsmodul = Batterie

MegaLine Anlagen sind in punkto
Leistung und Autonomie modular

ausgelegt.

Wenn eine Platine defekt ist, wird die Last auf
die anderen Platinen verteilt.

Das gleiche Prinzip gilt für die Batterien.

Redundanz in den Leistungsmodulen sowie in den Batterien: Gleichrichter -
Wechselrichter - Batterieladegerät sind an allen Leistungsplatinen vorhanden.
Der Betrieb kann daher auch bei Defekt eines der Module unterbrechungs-
und umschaltfrei aufgrund des parallel konfigurierten Load Sharings fortgesetzt
werden (alle Platinen nehmen an der Stromversorgung der Last teil). Der
Redundanzgrad ist in der Software am Display einstellbar. Damit erfolgt eine
Meldungsausgabe, wenn Steigerungen der Stromaufnahme die Redundanz,
jedoch nicht den Betrieb beeinträchtigen.

Redundanz

Alle Betriebs - und Einstellungsdaten der USV-Einheit sind benutzerfreundlich
über ein LCD-Display zugänglich. Im USV Setup ist es möglich, über die
Betriebsparameter die Anwendung zu optimieren und außerdem Ein-/
Ausschaltungen und Tests mit täglichen, wöchentlichen und monatlichen
Intervallen sowie nach Bedarf einzustellen. Das äußerst benutzerfreundliche LCD-
Display gestaltet diese Vorgänge auch für Personen mit weniger Erfahrung
einfach, es ist zudem ein Passwortschutz vorgesehen.

Programmierbarkeit

Wenn die drei Platinen nicht ausreichen,
kann eine weitere Platine hinzugefügt werden.

Die Stromlast wird automatisch verteilt.

Erweiterungsfähigkeit

Die Leistung und Autonomie können aufgrund der modularen Auslegung
der Platinen und der Niederspannungs-Batteriesätze (36 V) erweitert werden,
so dass die Batteriebetriebszeit spezifisch auf die jeweilige Anwendung
auslegbar ist. Alle Modelle, einschließlich der Versionen mit Einzelgehäuse bis
zu 5.000 VA, sind problemlos an externe Batteriegehäuse anschließbar. Hierfür
sind keine Umrüstungen erforderlich, da eine Plug&Play- Verbindung bereits
serienmäßig vorhanden ist.

Diese Technologie bietet  a ls
einzige die Lösung für jegliche
Stromversorgungsprobleme infolge
von Frequenz-oder Amplitüden-
schwankungen der Eingangs-
spannung. Die Entkopplung des
Ausgangs vom Eingang gestattet den
Betrieb mit einem großen Eingangsspannungsbereich und verringert die Anzahl der
Umschaltungen auf den Batteriebetrieb. Ferner sind mit dieser Technologie der Betrieb
mit stromerzeugenden Aggregaten und die Frequenzumwandlung möglich.
Die Umschaltzeit ist gleich Null, da aufgrund des stets online geschalteten Wechselrichters
keine Transferzeit entsteht.

Online-Doppelumwandlung

Balkendiagramm - Doppelumwandlung-Online-USV-Einheiten
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Hohe Verfügbarkeit durch Redundanz und Lastverteilung

IDie Last wird von allen Modulen der MegaLine Anlage gleichzeitig gespeist, und alle Batterien tragen zur

Ersatzstromlieferung bei.

Bei Ausfall eines Moduls fahren die anderen Module unterbrechungsfrei mit der Stromversorgung der Last fort

und teilen unter sich den Lastanteil auf, der zuvor von dem defekten Modul bereitgestellt wurde.

Beispiel: MegaLine 3750 mit der Redundanz N+1 speist eine Last von 2.250 VA. Jedes Modul liefert 750 VA.

Ein Modul fällt aus. Die übrigen Module liefern jeweils 1.125 VA.

Arbeitsprinzip
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“PLUS”PLUS

Jedes MegaLine Leistungsmodul ist ein

Doppelumwandlung-Online-Modul mit PFC-

Gleichrichter – Wechselrichter - Booster und

Batterieladegerät. Sämtliche Modulblöcke

und Batterien sind parallel geschaltet.

• Eingangsleistungsfaktor > 0,99

• Klirrfaktor des Eingangsstroms < 3%

• Große Erweiterungsfähigkeit der Autonomie

• Statischer Bypass

• Klasse A/B (Störfestigkeit/Störaussendung)

• Automatische Frequenzerkennung
   (Ein-/Ausgangsfrequenz)

• Plug&Play-Funktion der stromerzeugenden
   Aggregate

• Geräuschpegel < 40 dBA

• Doppelter IBC (Intelligent Battery Changer)

• Long Life Battery Control



Modularität

Programmierbarkeit

Das Baukastensystem und die Aufteilung aller

Ressourcen verleihen den MegaLine USV-Einheiten

einen hohen Verfügbarkeitsgrad.

Das LCD-Display macht die Diagnosedaten

und Programmiermenüs ohne Rückgriff auf

einen PC zugänglich.
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Redundanz
& Erweiterungsfähigkeit

Sowohl in der Leistung als auch in der Autonomie. Platinen

und Batterien können problemlos hinzugefügt bzw. entfernt

werden, was die durchschnittlichen Reparaturzeiten verkürzt.

Online-Doppelumwandlung
Die ausgereifte Steuerungslogik sorgt dafür,

dass die Performances von MegaLine Anlagen

Spitzenstandards in ihrer Kategorie setzen.



Technologie

Nennleistung (VA)

Wirkleistung (W)

Eingangsnennspannung

Eingangsspannungsbereich

Eingangsnennfrequenz

Klirrfaktor der Eingangsspannung

Eingangsleistungsfaktor

Ausgangsnennspannung

Ausgangsnennfrequenz

Klirrfaktor der Ausgangsspannung

Batterien

Gesamtanzahl der Batterien

Autonomie bei 80%

Autonomie bei 50%

Bypass

Überlastfähigkeit (bei Netzbetrieb)

Geräuschpegel in 1 m Abstand

Gewicht

Abmessungen

Normenkonformität

Installierte Leistungsboards

Freie Steckplätze für die Leistungserweiterung

Installierte Batteriesätze

Freie Steckplätze für die Autonomieerweiterung

Aufnahme der Ladegeräte

Technische Daten MegaLine
5000

MegaLine
3750

MegaLine
1250

MegaLine
2500

Online-Doppelumwandlung

230 V

184÷264 V bei 100% Last - 100÷264 V bei 50% Last

50 / 60 Hz ± 2% automatische Frequenzerkennung

< 3%

> 0,99 ab 20% del Last

230 V ± 1%

50 / 60 Hz synchronisiert

< 1%

3 Batterien pro Leistungsmodul, Blei, versiegelt, wartungsfrei, 12 V 9 Ah, in Reihe

11

20

Statisch + elektromechanisch - Transferzeit Null

150% über 30 s - 200% über 5 s ohne Bypass-Auslösung

40 dBA

270 x 475 x 570

EN 50091-1-1, EN 50091-2, EN 50091-3

Nur in zusätzlichem Batteriegehäuse

5000

3500

3750

2625

1250

875

2500

1750

1293 6

534323,5 34
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Akustische und optische Meldungen auch in großer Entfernung erfassbar

Hohe Frequenz und hoher Wirkungsgrad auf einer kleinen Standfläche

Statischer Bypass

Externer Bypass für Wartungseingriffe (Optional)

Ladebetrieb im Kaltzustand

Echtzeitanzeige der Autonomiezeit und des Ladezustands
am LCD-Display

Eingangsteil:
Eingangsleistungsfaktor > 0.98 bei beliebigem Lastanteil

Klirrfaktor der Eingangsspannung < 3%

Großer Eingangsspannungs- und Eingangsfrequenzbereich

Betriebsfrequenz bei 50 oder 60 Hz mit automatischer Frequenzerkennung

Frequenzumformung 50 in – 60 out oder umgekehrt

Erweiterung des Eingangsfrequenzbereiches für den Betrieb
mit stromerzeugenden Aggregaten

DC Start

Die MegaLine Anlagen warten nicht nur mit den Vorteilen der Online-Doppelumwandlung auf, sondern sie
bieten auch Performances und Funktionen, die den Spitzenstandards in ihrer Klasse gerecht werden. Sie sind
in zwei Familien - mit Einzel - und Doppelgehäuse - erhältlich. Die vier Einzelgehäusemodelle liefern von 1.250
bis 5.000 VA und sind für die Aufnahme von maximal vier Leistungsplatinen und vier Batteriesätzen geeignet.
Weitere Batterien können in einem separaten Gehäuse untergebracht werden, das aufgrund der Vorrüstung
für die Autonomieerweiterung problemlos anschließbar ist.
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Die fünf Doppelgehäusemodelle sind in einem Leistungsbereich von 5.000 bis 10.000 VA erhältlich. Sie
gestatten die Aufnahme von maximal acht Leistungsplatinen mit je 1.250 VA und zehn Batteriesätzen in das
hierfür vorgesehene Gehäuse, in dem auch der Einbauraum für ein zusätzliches Batterieladegerät vorhanden
ist. Weitere Batteriegehäuse, die mit dem mitgelieferten Gehäuse identisch sind, können für weitere
Autonomieerweiterungen hinzugefügt werden.

Ausgangsteil:

Eco Mode (Energiesparbetrieb)

Load Waiting Mode (bedarfsgesteuerter Schutz)

Ausgangsspannung in 1-Volt-Teilung an der Bedienfront regulierbar

Äußerst leiser Betrieb

Innen- und Außentemperaturmessung

Temperatur- und lastgesteuerte Lüfterregelung

Vorrüstung für die Notfernabschaltung

Klasse A/B (Störfestigkeit/Störaussendung)

Alle MegaLine Modelle werden den strengsten Vorschriften zur Störaussendung

und Störfestigkeit für elektromagnetische Störungen gerecht und sind, daher

für die Anwendung im Privat-und Industriebereich geeignet

Kostenfreie Shutdown-Software aus dem Internet herunterladbar

9

Technologie

Nennleistung (VA)

Wirkleistung (W)

Eingangsnennspannung

Eingangsspannungsbereich

Eingangsnennfrequenz

Klirrfaktor der Eingangsspannung

Eingangsleistungsfaktor

Ausgangsnennspannung

Ausgangsnennfrequenz

Klirrfaktor der Ausgangsspannung

Batterien

Gesamtanzahl der Batterien

Autonomie bei 80%

Autonomie bei 50%

Bypass

Überlastfähigkeit (bei Netzbetrieb)

Geräuschpegel in 1 m Abstand

Gewicht

Abmessungen

Normenkonformität

Installierte Leistungsboards

Freie Steckplätze für die Leistungserweiterung

Installierte Batteriesätze

Freie Steckplätze für die Autonomieerweiterung

Aufnahme der Ladegeräte

Technische Daten

Online-Doppelumwandlung

230 V

184÷264 V bei 100% Last - 100÷264 V bei 50% Last

50 / 60 Hz ± 2% automatische Frequenzerkennung

< 3%

> 0,99 ab 20% del Last

230 V ± 1%

50 / 60 Hz synchronisiert

< 1%

3 Batterien pro Leistungsmodul, Blei, versiegelt, wartungsfrei, 12 V 9 Ah, in Reihe

11

20

Statisch + elektromechanisch - Transferzeit Null

150% über 30 s - 200% über 5 s ohne Bypass-Auslösung

40 dBA

270 x 475 x 570 x 2 Gehäuse

EN 50091-1-1, EN 50091-2, EN 50091-3

1 im Batteriegehäuse

10000

7000

7500

5250

5000

3500

6250

4375

MegaLine
10000/2

MegaLine
7500/2

MegaLine
5000/2

MegaLine
6250/2

MegaLine
8750/2

8750

6125

241812 15 21

34 + 8029 + 6524 + 50 26,5 + 57,5 31,5 + 72,5

8
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2
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4

4

4

4
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Diagnose

Das LCD-Display liefert Informationen verschiedener Art, beginnend bei
Basisinformationen wie Modell, Leistungsbereich, Software-Version und
Seriennummer bis hin zu detaillierteren Informationen zum Eingangs-
sowie zum Ausgangsteil, Batterien etc., die ausgehend vom Menü INFO

      USV in einzelnen Untermenüs abrufbar sind.

Das Untermenü zum Eingangsteil gibt dem Benutzer alle grundlegenden
Daten für den Betrieb der USV-Einheit, ohne dass eine Software
angeschlossen werden muss. Die Werte der aktiven und Schein-
Eingangsleistung, die Istwerte von Spannung und Strom, die Frequenz,

der Scheitelfaktor und der Leistungsfaktor sind jederzeit im
Netzbetrieb lediglich über die beiden Menüs abrufbar.

Analog zu den Informationen für den Eingangsteil werden auch für den
Ausgangsteil die entsprechenden Informationen bereitgestellt.
Die Werte auf der ersten Bildschirmseite (Durchlaufmenü für die Anzeige
aller Informationen) sind besonders wichtig, um den Lastzustand genau

festzulegen und Zwischenfällen wie Überlast vorzubeugen.

Das Menü BATTERIEN liefert sowohl wichtige Informationen zum Istzustand
(Ladespannung, Restkapazität) als auch ein Ereignisprotokoll des
Batteriebetriebs. Die Anzahl der vollständigen Entladungen, die
Benutzungsstunden, der Kalibrationstyp, eventuelle Kits für die

Autonomieerweiterung oder zusätzliche Batterieladegeräte
sind Grundparameter für die Beurteilung der Batteriestandzeit
und-benutzung und damit für die eventuelle Einplanung eines
Batteriewechsels. Die Kalibration der Batterien, die im Menü
WERKZEUGE eingestellt wird, dient zur Erfassung der typischen

Entladeparameter der in Gebrauch befindlichen Batterien. Sie kann manuell
oder in geplanten Intervallen ausgeführt werden. Die USV-Einheit aktualisiert
sie bei jeder vollständigen Batterieentladung. Der Vorteil der Kalibration,
auf der die Berechnung der Autonomie und der Wiederaufladezeit beruht,
besteht in der Berücksichtigung zahlreicher Faktoren, darunter auch von
Umgebungsfaktoren wie Temperatur und Batteriealter.

10

Informationen

Eingangsteil

Ausgangsteil

Batterien
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Software Setup

Dank dem LCD-Display der MegaLine Modelle können automatische Ein-
und Ausschaltungen der USV-Einheit einfach programmiert werden, ohne
dass ein PC erforderlich ist. Auch die Kalibration und der Test der Batterien
sind programmierbar. Es besteht die Möglichkeit, insgesamt 16
Programmierereignisse zu speichern.
Diese Ereignisse können die folgenden Intervalle haben:

√ Täglich
√ Wöchentlich
√ Monatlich
√ Nach Bedarf

Auf diese Weise wird jedes Ereignis mit der angemessenen Flexibilität gemanagt
(z.B. periodische Ein-und Ausschaltung, jedoch Kalibration nach Bedarf).

Auch für den BYPASS sind verschiedene Funktionsmodi programmierbar:
√ Off line – Sparbetrieb
√ Lastabhängig – Die USV-Einheit wird aktiviert, wenn die Last einen

an der Bedienfront einstellbaren Schwellenwert überschreitet
√ Zwangsumgehung – Die USV-Einheit wird von

der Anlage abgeschaltet
Auch die Ansprechverzögerung bei wiederholten Laststromspitzen
kann über die Geschwindigkeitseinstellung des DIP-Schalters
reguliert werden (z.B. für Kopiergeräte oder Laserdrucker).

IDas Autonomiemanagement ist in Abhängigkeit von der Anwendungsspezifik
auslegbar. Es kann unter zwei Management-Modi gewählt werden:
Zeitabhängig / Abhängig von Batteriespannungsschwellenwerten.
Für das zeitabhängige Management können zum Beispiel die
Batteriebetriebszeit oder die maximale Betriebszeit nach der Reserveanzeige
(USV-Einheit mit nahezu vollständiger Batterieentladung) eingestellt werden.
Beim schwellenwertabhängigen Management sind zum Beispiel die
Schwellenwerte änderbar, um eine optimale oder spezifisch abgestimmte
Ausschöpfung der verfügbaren Ressourcen zu erzielen. Die Funktion
Externe Optionen gestattet die Erkennung von Autonomieerweiterungen
oder zusätzlichen Batterieladegeräten.

Die Ausgangsspannung ist mit 1-Volt-Teilung regulierbar, während die Frequenz
eingangsunabhängig auf einen festen Wert oder eingangssynchron eingestellt
werden kann. Bei einer festen Frequenzwerteinstellung kann MegaLine für
den Betrieb als Frequenzumformer konfiguriert werden. Redundanz N+X ist
hingegen eine Warnungsfunktion. Mit der Parametereinstellung X=1,2 etc.
wird die Leistung eines Moduls für die Redundanzfunktion vorbehalten und
eine Warnmeldung ausgegeben, wenn die Last die verfügbare Leistung
überschreitet. Beispiel: MegaLine 3750 – Redundanz N+1 – Last 2.100 VA.
Von den verfügbaren 3.750 VA sind 1.250 redundant, während die anderen
2.500 der Last zur Verfügung stehen. Bei Überschreitung der Lastschwelle
von 2.500 VA meldet die USV-Einheit, dass die Redundanz nicht mehr verfügbar
ist, jedoch wird die Last weiterhin ordnungsgemäß versorgt.

11

Programmierung

Bypass

Ersatzstrom

Ausgangskonfiguration
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Alarm- und Warnmeldungen

Etwaige Alarme sind sofort anhand dem Signalton und

einem ausfälligen Blinken der hinterleuchteten Bedienfront

erkennbar.

Die Meldungen können je nach Schweregrad in verschiedene

Kategorien eingeordnet werden:

Normal Operation – grün, leuchtend

• Normaler Betrieb, keine Störung vorhanden

Battery Mode – gelb, langsam blinkend

• Batteriebetrieb, wird von einem akustischen Signal mit langen

Aussetzintervallen begleitet, das abstellbar ist

GSM Ferndiagnose

Das GSM-Schnittstellenmodul ist durch zwei Betriebsarten

gekennzeichnet:

• Alarm

• Kontrolle

Im Alarmmodus stellt die USV-Einheit über das GSM-Modul

eine Verbindung mit den vorgegebenen Nummern her,

um eine Daten- oder SMS-Übertragung vorzunehmen, über

die der Empfang der Alarme der USV-Einheit und im

Anschluss daran die Abfrage und Ansteuerung in

Abhängigkeit vom jeweiligen Alarm möglich ist.

Im Kontrollmodus arbeitet das GSM-Modul wie ein Modem, das den Fernkontakt zur USV-Einheit und

eine Informationsabfrage gestattet, so dass der Betriebsstatus regelmäßig kontrolliert und Programmierungen

über Daten- oder SMS-Verbindung ausgeführt werden können.

Das GSM-Modul hat einen eigenen Anschluss und beeinträchtigt daher weder die Benutzung des seriellen

Anschlusses RS232 noch der zwei logischen Anschlüsse der USV-Einheit.
12

Severe alarm – rot, leuchtend (von einem akustischen Signal begleitet)

• Betrieb gesperrt

• Störungen in der Ausgangsspannung

Warning – rot, blinkend (von einem akustischen Signal begleitet)

• Eines oder mehrere Leistungsmodule defekt

• Falscher Eingangsanschluss des Nullleiters

• Überlast

Das Ereignisprotokoll, das an der Bedienfront abrufbar ist, kann bis zu 192 aufeinander folgende Ereignisse

mit Datum und Uhrzeit ihres Eintretens enthalten.

Die Selbstdiagnose und die Speicherung der Ereignisse sorgen für eine einfache Feststellung von Defekten der

Hardware oder Betriebsstörungen der USV-Einheit (Überlast, Übertemperatur etc.) und demzufolge für eine

rasche Lösung eventueller Probleme. Die Systemzeituhr ist vorgegeben und sieht auch die automatische Sommer-

/Winterzeitumstellung vor.



Der Batteriebetrieb wird von einem akustischen Signal mit langen

Aussetzintervallen, das abstellbar ist, und das auffällige Blinken

der gesamten Bedienfront in gelber Farbe gemeldet.

Während der Entladungsphase wird angezeigt:

√ Prozentualer Restladeanteil

√ Tatsächlich verfügbare Autonomiezeit

√ Ausgangsspannung und -leistung

Wenn sich MegaLine hingegen in der Aufladephase befindet,

zeigt es in Echtzeit den verfügbaren Ladeanteil an.

Für die erfahrenen Benutzer ist es möglich, die Ausschöpfungsmodalitäten der Ersatzenergie basierend

auf den Schwellenwerten der Batteriespannung, den festgelegten Betriebszeiten oder dem Ladezustand

der Batterien vorzugeben.
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Batteriebetrieb

13Beispiele für Autonomieerweiterungen auf 80% der Last

Autonomieerweiterungen

1

1

2

1

2

1

2

2

3

3

3

1

1

MegaLine 1250

MegaLine 2500

MegaLine 3750

MegaLine 5000

MegaLine 5000/2

MegaLine 6250/2

MegaLine 7500/2

MegaLine 8750/2

MegaLine 10000/2

8h4h3h2h60’45’30’15’

KB MegaLine/1

KB MegaLine/2

Batt MegaLine

MegaLine Splitter

KB MegaLine/1
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* Nicht empfohlene Lösung – Es ist wichtig, dass die gleiche Redundanz auch für die Batterien aufrechterhalten wird.

Zubehör
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Skalierung – Leistungserweiterung – Redundanzsteigerung - PW1250

Für sämtliche Modelle (außer MegaLine 5000 Einzelgehäuseversion und
MegaLine 10000 Doppelgehäuseversion) ist die Leistungserweiterung
in Abhängigkeit von den Benutzererfordernissen möglich. Die Installation
ist äußerst einfach. Leistungserweiterung: Die zusätzliche Leistungsplatine
kann mit einem zusätzlichen Batteriekit kombiniert werden.
Redundanzsteigerung: Die Platine kann ohne das dementsprechende
Batteriekit installiert werden*.

Skalierung – Autonomieerweiterung - KB MegaLine/1 - KB MegaLine/2

Für sämtliche MegaLine Modelle ist die Autonomieerweiterung möglich.
Hierzu werden Batteriesätze 3 x 12 V 9 Ah im bereits vorhandenen
Batteriegehäuse (max. 4 bei Einzelgehäuse, max. 10 im Batteriegehäuse
bei Doppelgehäuseversionen) oder zusätzliche Batterieschränke installiert.

Zusätzliche Batterieschränke - Batt MegaLine

Zusätzliche Batteriegehäuse (Optional) für die Autonomieerweiterung
können über die hierfür vorgesehenen Kabel MegaLine Splitter
angeschlossen werden. Die Anzahl der anschließbaren Gehäuse ist dank
der niedrigen Spannung der serienmäßigen MegaLine Batterie theoretisch
unbegrenzt. Die 36V-Kits lassen eine Parallelschaltung von Batterien mit
vielen Abzweigungen zu, was den Redundanzgrad des Systems erhöht.

Zusätzliches Batterieladegerät - CB36

Ein zusätzliches Batterieladegerät CB36 mit 7 A kann in die hierfür
vorgesehene Aufnahme der Batteriegehäuse installiert werden. Es
verringert die Gesamtaufladezeit und ist besonders bei Vorhandensein
von zahlreichen Batteriesätzen nützlich.

Manueller Bypass für die Wartung - BP/1 - BP/2

Der manuelle Bypass für die Wartung gestattet die Entfernung der USV-
Einheit aus ihrer Installationsumgebung, ohne die Stromversorgung der
Last zu unterbrechen. Auf diese Weise sind Eingriffe ausführbar, die bei
ausgeschalteter USV-Einheit vorgenommen werden müssen, wie Wartung,
Upgrading und Leistungs- oder Autonomieerweiterung. Er ersetzt die
Steckverbindung auf der Rückseite und kann problemlos von der Einheit
entfernt werden. In zwei Versionen jeweils für Einzelgehäusemodelle
(BP/1) und Doppelgehäusemodelle (BP/2) erhältlich.

Relaisschnittstelle

Die Schnittstelle hat die Aufgabe, durch das Öffnen bzw. Schließen von
isolierten Kontakten eines Relais, den Betriebszustand der USV-Einheiten
der Serie MegaLine zu melden. Die Schnittstelle meldet den Netzbetrieb,
den Batteriebetrieb, die Batterieentladung (Autonomiereserve) sowie
Störungen (Überlast oder interne Störung). Max. Belastbarkeit der
Relaiskontakte: 1 A (150 VDC oder 125 VAC).

Luftfilter

Für industrielle Anwendungen in kritischen Umgebungen ist für die
Serie MegaLine der Einbau eines Luftfilters hinter der Frontblende
möglich, damit kein Staub bzw. Fremdpartikel eingesaugt werden. Die
Messung des Gradienten zwischen Innen- und Außentemperatur gibt
an, wann eine Reinigung des Filters erforderlich ist. Die Meldung erfolgt
automatisch am LCD-Display.
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Die Shutdown-Software UPS SuperviSor, die als
Option auf CD-ROM erhältlich ist, kann das
ordnungsgemäße Herunterfahren aller
beliebigen Betriebssysteme (Windows, Novell,
Linux, sowie die gängigsten Unix-Systeme) in
einem heterogenen Netzwerk steuern.

Die fortgeschrittenen Networking-Funktionen
ermöglichen die hierarchische Multiserver-
Abschaltung und die Fernsteuerung der USV-
Einheiten auch via Internet.

Shutdown-Software

Die Diagnose- und Shutdown-Software, die kostenlos aus der Site

www.metasystem.it heruntergeladen werden kann, ermöglicht den Zugriff

zu den Betriebsdaten aller USV-Einheiten der Serie MegaLine (Anzeige auch

am Display), das Einstellen sowie das Ein- und Ausschalten der Sonderfunktionen

und die Überwachung der lokalen Notabschaltung der Betriebssysteme

Windows und Linux.

UPS Communicator verfügt über eine Online-Hilfe und dient als Service.

UPS Communicator übernimmt die Kommunikation, die Ansteuerung und

den Anschluss an die serielle Schnittstelle. Hierbei bleibt der USB-Anschluss

für Anwendungen frei, die höhere Kommunikationsgeschwindigkeiten

erforderlich machen.

UPS Communicator führt das Shutdown des lokalen Servers aus und sorgt

mittels der Fernsteuermodule für die Abschaltung der via TCP/IP angeschlossenen

Server – auch in einem heterogenen Netzwerk –, managt die Alarmmeldungen

an die Benutzer und gestattet das Fernmonitoring der USV-Einheit.

Die Vorteile der MegaLine Technologie im Service sind offensichtlich.

Die modulare Auslegung der Serie MegaLine gestattet einen wirksamen technischen Service direkt am

Installationsort. Die Ausfallzeiten für den Benutzer und die von der USV-Einheit geschützten Anwendungen

sind auf ein Mindestmaß reduziert (wenn ein manueller Bypass vorhanden ist, braucht auf die Stromversorgung

der Last nicht verzichtet zu werden). Die Modulbauweise und der einfache Wechsel der Platinen minimieren

die Reparaturzeiten, die im Allgemeinen weniger als zehn Minuten betragen.

Kundendienst

Für die MetaSystem Produkte gilt eine Garantie mit einer Laufzeit von 2 Jahren. Ausführliche Informationen

und Details zu den Garantiebedingungen erhalten Sie bei Ihrem MetaSystem Händler.

Garantie
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Unsere Experten helfen Ihnen gern bei der Klärung von Fragen zur Installation und Lösung von Betriebsproblemen

und informieren Sie ausführlich zu den MetaSystem Produkten.

Service - Hotline




