
Bedienungsanleitung für Sicherheitsmesser mit automatischem Klingenrückzug.

Klingenschieber
Die Klinge wird automatisch in
den Griff zurückgezogen sobald
sie keinen Kontakt mehr zum
Schneidgut hat.

Beim Schneiden
Klingenschieber 
nicht festhalten.

ACHTUNG! Daumen weg vom
Klingenschieber und schneiden.

Klinge in das Schneidgut 
(z. B. den Karton) einstechen.

Klinge mit dem Klingenschieber
in Pfeilrichtung aus dem Griff
schieben.
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MARTOR-Profi25
Handhabung:

Damit die Funktion des automatischen
Klingenrückzugs gewährleistet bleibt ist
es notwendig, das Sicherheitsmesser
regelmäßig von Materialresten zu
säubern.

Innenteil

Haben Sie noch Fragen? Wir beraten Sie gerne.

Telefon: +49 212 25805-0
Fax: +49 212 25805-55
E-Mail: info@martor.de

Besuchen Sie uns im Internet unter www.martor.de

Entsorgung 
der Klingen:
Werfen Sie gebrauchte Klingen
nicht zum Papierabfall.
Verletzungsgefahr!

Durch einfaches Wenden der Klinge 
um 180° auch für Linkshänder!

Zum Abbrechen von Klingenseg-
menten und zum Sammeln von
gebrauchten Klingen bis zu einer
Länge von 62 mm verwenden
Sie unsere MARTOR-Safebox
No. 108000. Zum Entleeren wird
die äußere Schale um 180° nach
hinten geschwenkt. 

Die so freigelegte transparente
Klappe kann geöffnet und der
Inhalt z.B. in die Sammelbox
No. 9810 von MARTOR entleert
werden. Sammelbox optional mit
Wandhalterung.
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FALSCH

Prüfen Sie mit dem Klingen-
schieber, ob der Klingenrückzug
wieder einwandfrei funktioniert.

Innenteil in Pfeilrichtung herein-
schieben. Fertig!

Klinge wenden oder wechseln.
Die Klinge immer genau auf die
Nocken legen.

ACHTUNG! Zeigefinger unterhalb
der schwarzen Klingenklappe
halten, damit Klinge nicht
hinunterfällt. 

Innenteil zusammen mit dem
Klingenschieber herausdrücken.
Nicht am Innenteil ziehen und
gleichzeitig den Klingenschieber
festhalten.

Klingenwechsel:

Schnitttiefen-Einstellung:

Achtung Verletzungsgefahr!

1. Schraube etwas lösen
2. gewünschte Schnitttiefe mit Klingenschieber einstellen
3. Schieber festhalten und
4. Schraube am hinteren Anschlag leicht festziehen.

ACHTUNG!
Schraube nicht komplett aufdrehen – max. eine Umdrehung.

!
Feststellschraube

MARTOR-Multiset

Klingenschieber

Innenteil

FALSCH

Vorsicht: Halten Sie beim Öffnen des
Messers niemals den Klingenschieber
fest. Sie könnten sich verletzen oder den
Rückzugsmechanismus beschädigen.FALSCH

      


