
FE8171V
Fisheye Network Camera

Die VIVOTEK FE8171V ist die erste Fixed Dome Netzwerkkamera mit 
einem Fischaugen-Objektiv, welche in Verbindung mit dem 3.1 Megapixel 
Senso r  e i ne  he rvo r ragende  B i l dqua l i t ä t  l i e f e r t .  Du rch  das  
Fischaugen-Objektiv kann diese Kamera bei Wandmontage 180 ° und bei 
Decken-/Bodenmontage 360 ° ohne blinde Flecken liefern. Diese Kamera 
kann bis zu 8 VGA Kameras ersetzen und somit Installationskosten 
drastisch senken. Diese Kamera eignet sich perfekt für die Überwachung 
offener, großer Flächen wie z.B an Flughäfen, Einkaufszentren, 
Parkplätzen und ähnlichen.

Die FE8171V bietet mehr als 7 voreingestellte Ansichten, darunter die 
originale Rundumansicht, Panorama-Ansichten und Mehrfachansichten 
für die unterschiedlichen Installationsmöglichkeiten. Durch Nutzung der 
modernsten Technik werden gestochen scharfe hemisphärische Bilder 
aufgenommen, die in normale geradlinige Bilder umgewandelt werden, 
um sie sofort anzuschauen und zu analysieren. Zusätzlich können 
Benutzer in den Panorama- und Normalansichten mit Hi l fe der 
elektronischen Schwenk/Neige/Zoom-Funktion ePTZ interessante 
Bereiche genau beobachten.

Wie alle echten VIVOTEK Tag/Nacht-Kameras hat auch die FE8171V 
einen automatischen IR-Sperrfilter, so dass scharfe Bilder rund um die 
Uhr gewährleistet sind. Durch das IP66-zertifizierte Gehäuse kann die 
Kamera sowohl im Innen- als auch Außenbereich widrigsten Bedingungen 
stand halten. Zusätzlich bietet das Gehäuse noch Schutz gegen 
Vandalismus gemäß Schutzklasse IK10. Durch nützliche Funktionen wie 
PoE gemäß 802.3af , SD/SDHC/SDXC Speicherkarteneinschub, Eignung 
für mobile Überwachung gemäß EN50155 und eine spezielle iPad 
Appl ikat ion is t  d ie  FE8171V d ie  beste  Wahl  für  e in  robustes 
Überwachungssystem mit bestmöglicher Sichtbereichsabdeckung.

3.1 Megapixel‧360° Rundumsicht‧Vandalismusgeschützt‧WDR Verstärkung

Produkteigenschaften
> 3.1 Megapixel CMOS-Sensor 
> 1.27 mm Fischauge-Objektiv für 180° Panorama-
> Ansicht und 360° Rundum-Ansicht
> automatischer IR-Sperrfilter für Tag- & Nachtfunktion
> für die mobile Überwachung gem. EN50155 geeignet
> Echtzeit H.264, MPEG-4 und MJEPG Kompression 
> (Triple Codec)
> Unterstützt WDR Verstärkung für verbesserte 
> Bildqualität in extrem hellen oder dunklen Umgebungen
> Vandalismussicheres IK10-zertifiziertes und 
> wasserfestes IP66-zertifiziertes Gehäuse
> Unterstützt ePTZ für Dateneffezienz
> Integriertes 802.3af-kompatibles Power over 
> Ethernet (PoE)-Verfahren 
> Eingebauter MicroSD-/SDHC-/SDXC-Karteneinschub 
> zur internen Speicherung

Flughafen Halle Stadion
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．CPU: Multimedia SoC
．Flash: 128MB
．RAM: 256MB
．Embedded OS: Linux 2.6

System

．Platinenobjektiv, fixiert, f = 1,27 mm, F2,8
．automatischer  IR-Sperrfilter für Tag/Nacht 
    Funktionalität

Objektiv

．180° Blickwinkel

．1/5 Sek. bis 1/32,000 Sek.Verschlusszeit

．1/2" CMOS Sensor in 2048 x 1536 AuflösungBildsensor

．1.17 Lux / F2.8 (Farbe) 
．0.2 Lux / F2.8 (S/W)

Mindestbeleuchtung

．Kompression: H.264, MJPEG & MPEG-4 
．Streaming:
    mehrere zeitgleiche Videostreams
    H.264 Streaming über UDP, TCP, HTTP oder HTTPS
    MPEG-4 Streaming über UDP, TCP, HTTP oder HTTPS
    H.264/MPEG-4 Multicast Streaming
    MJPEG Streaming über HTTP oder HTTPS
．Unterstützt Activity Adaptive Streaming zur 
    dynamischen Bildratensteuerung
．Unterstützt ePTZ für Dateneffezienz
．Unterstützt 3GPP für mobile Geräte
．Bildraten:
    H.264: 
    Bis zu 15 Bilder/Sek bei 1536x1536
    MPEG-4: 
    Bis zu 15 Bilder/Sek bei 1536x1536
    MJPEG: 
    Bis zu 15 Bilder/Sek bei 1536x1536

Video

．Einstellbare Bildgröße, -qualität und -datenrate
．Zeitstempel und eigener Text im Bild
．Drehen und Spiegeln
．einstellbare Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Schärfe, 
    Weißabgleich und Belichtungszeit
．AGC, AWB, AES
．WDR Verstärkung
．Automatischer, manueller oder Zeitplan gesteuerter 
    Tag/Nacht Modus
．BLC (Gegenlichtkompensation)
．unterstützt Privatzonen Maskierung

Bildeinstellungen

．Kompressionen:
    GSM-AMR Sprach-Encoding, Bitrate: 4.75 kbps 
    bis 12.2 kbps
    MPEG-4 AAC Audio-Encoding, Bitrate: 16 kbps 
    bis 128 kbps
    G.711 Audio-Encoding, Bitrate: 64 kbps, μ-Law 
    oder A-Law Modus auswählbar
．Anschlüsse:
    eingebautes Mikrofon
    Eingang für externes Mikrofon
    Audio Ausgang
．Unterstützt Zwei-Wege-Audio Übertragung
．Unterstützt Audio Stummschaltung

Audio

．10/100 Mbps Ethernet, RJ-45
．Onvif Unterstützung
．Protokolle: IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, 
    RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, 
    DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP und 802.1X

Netzwerk

．Bis zu 5 individuelle Zonen zur 
    Bewegungserkennung
．Manipulationserkennung
．Jeweils ein digitaler Ein- und Ausgang für externe 
    Sensoren und Alarmgeber
．Ereignisbenachrichtigung über HTTP, SMTP 
    oder FTP
．Lokale Aufnahmespeicherung im MP4 Format

Alarm- und 
Ereignismanage-
ment

Lokaler Speicher ．MicroSD/SDHC/SDXC-Karteneinschub für die 
    Speicherung von Bilddateien und Videoclips

Sicherheit ．mehrstufiges Benutzerrechtemodell mit 
    Passwortschutz
．IP-Adressfilterung
．HTTPS verschlüsselte Datenübertragung
．802.1X Port-basierte Authentifizierung für 
    Netzwerksicherheit

Benutzer ．Livebildansicht für bis zu 10 Benutzer gleichzeitig

Abmaße ．Kamera: Ø 145 mm x 52 mm

Gewicht ．Gramm: 566 g

 LED Statuslampen ．Strom und Status LED
．Netzwerkaktivität und -verbindungs LED

Strom & Verbrauch ．12V DC
．Leistungsaufnahme: Max. 3.84 W
．802.3af kompatibel Power-over-Ethernet (Klasse 3)

Gehäuse ．Vandalismussicheres IK10-zertifiziertes 
    Metallgehäuse
．Wasserfestes IP66-zertifiziertes Gehäuse

Zertifizierungen ．CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick
．EN50155

Betriebsumgebung-
sanforderungen

．Temperatur: -25°C ~ 50 °C 
．Luftfeuchte: 90% RH

Systemvorausset-
zungen zur 
Wiedergabe

．OS: Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000
．Browser: 
    Mozilla Firefox, Internet Explorer 6.x oder höher
．Mobiltelefon: 3GPP player
．Real Player: 10.5 oder höher
．Quick Time: 6.5 oder höher

Installation, 
Management und 
Wartung

．Installation Wizard 2
．32-Kanal ST7501 Kameramanagementsoftware  
    (V1.6 oder höher)
．Unterstützt Firmware Upgrades

Applications ．SDK verfügbar für selbst entwickelte Applikationen 
    und Systemintegration

Garantie ．36 Monate

Abmaße
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