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T-SET-DNW5-W   (40.052.39)

• 1/3" Sony Super HAD CCD II

• Winner-V DSP (600/700TVL)

• 3D-DNR (Rauschunterdrückung) 

• Weitwinkelobjektiv

• Wetterfest (IP66) mit Heizung

• Anschlussfertig 230 VAC

• Inkl. Sonnendach und Wandarm


T-SET-DNW5-W ist ein Tag/Nacht Außenkamera-Set, bestehend aus Kamera, Objektiv, Schutzgehäuse, Sonnendach u. Wandarm. Der 1/3" Sony
Super HAD CCD II und der W-5 DSP erreichen eine Auflösung von 600/700TVL (Farbe/SW). Die Tag/Nacht Umschaltung (mech. IR-Sperrfilter) u. die
3D-DNR ermöglicht den Einsatz bei schlechten Lichtbedingungen auch ohne zusätzliche Beleuchtung! Über das Menü werden die Funktionen zur
Bildverbesserung (u.a. SSDR, DIS, HLC, BLC, DNR) eingestellt. Ein gesetzeskonformer Einsatz ist durch eine Privatzonenmaskierung allerorts
möglich. Das Objektiv (3~8mm, DC, F1.0, IR, ASP) ermöglicht eine optimale Anpassung des Blickwinkels (77°~33°H). Das Gehäuse ist IP66 geschützt
und ermöglicht den Einsatz im Außenbereich (-20°C bis +50°C). Die Zuleitungen für die Spannungsversorgung (230VAC, Schraubklemmen) sowie die
Videoleitung (BNC) werden durch PG Verschraubungen ins Innere des Gehäuses geführt.

Technische Daten

Tag/Nacht KamerasetTyp

PALVideonorm

1/3" Sony Super HAD II CCD

(ICX639)

Aufnahmesensor

Winner-VDSP

2:1 InterlaceAbtastung

795(H) X 596(V)Aktive Bildelemente

1 Vss / 75 Ohm (BNC)Videoausgang

600 TVL (Farbe) / 700 TVL (S/W)Auflösung

Intern / Line Lock (schaltbar)Synchronisation

3 ~8,0 mm, F1.0, DC, IR korrigiert,

 asphärisch

Objektiv

77° ~ 33°(H)Blickwinkel

automatisch (mech. IR Cut)Tag/Nacht Umschaltung

0,05 Lux (50IRE)Lichtempfindlichkeit

x2 ~ x512Sense-up (Bildintegration)

SSDR, einstellbarWide Dynamic Range (WDR)

Aus/BLC/HLC – schaltbarGegenlichtkompensation (BLC)

3D-DNR (SSNR3), einstellbarRauschunterdrückung (DNR)

Ja, schaltbarDigitale Bildstabilisierung (DIS)

ATW/AWC/Außen/Innen/ManuellWeißabgleich

1/50 ~ 1/10 000 Sek.Elektronische Blende

Aus /Niedrig /Hoch (schaltbar)Verstärkungsregelung

> 52 dBSignal/Rauschabstand

Ja, 12 ZonenPrivatzonenmaskierung

IP 66Schutzklasse

JaHeizung

AluminiumGehäuse/Material

RAL 9002 (pulverbeschichtete

Lackierung)

Farbe

2 x PG-Verschraubung (9 mm/11

mm)

Kabelzuführung

230 VACSpannungsversorgung

ca. 45 WLeistungsaufnahme

-20 °C ~ +50 °Czul. Arbeitstemperatur
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T-SET-DNW5-W   (40.052.39)

Zubehör

Mastschelle 60~110mm für alle

Wandhalter

WSFP (44.130.10)


