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T-011RW   (40.510.36)

• Farb Stiftkamera
• Hochauflösend (540TVL)
• Weitwinkelobjektiv (3,6 mm)
• Wettergeschützt (IP66)
• Spannungsversorgung 12VDC
• Inkl.  Wand-/Deckenhalter 

Diese kompakte Farb-Stiftkamera ist für den Innen- und Außeneinsatz (IP66) geeignet und ermöglicht eine diskrete/unauffällige Videoüberwachung.
Die Kamera verfügt über einen 1/3" Sony Super HAD CCD und liefert eine Auflösung von 540TV Linien. Das integrierte 3,6mm Weitwinkelobjektiv
ermöglicht einen Blickwinkel von ca. 80° (H) und liefert Bilder bis zu einer geringen Beleuchtung von 0,1 LUX. Der im Lieferumfang enthaltene Halter
verfügt über ein Kugelgelenk und eignet sich für die Montage an Wand oder Decke. Das Videosignal (BNC) und die 12VDC Spannungsversorgung
(2,1mm Plug) werden über ein Anschlusskabel (1,5m) angeschlossen.

Technische Daten

Farb Stift KameraTyp

PALVideonorm

1/3" Sony Super HAD CCDAufnahmesensor

2:1 InterlaceAbtastung

752(H) x 582(V) Aktive Bildelemente

1 Vss / 75 OhmVideoausgang

540 TV LinienAuflösung

InternSynchronisation

3,6 mm Mini (Board)Objektiv

0,1 LuxLichtempfindlichkeit

JaGegenlichtkompensation (BLC)

1/50 ~ 1/100.000 Sek.Elektronische Blende

> 46 dBSignal/Rauschabstand

IP 66Schutzart

SchwarzFarbe

12 VDCSpannungsversorgung

120 mAStromaufnahme

-10 °C ~ +50 °Czul. Arbeitstemperatur

L: 76 mm x D: 21,5 mmAbmessungen

50 gGewicht

inkl. WandhalterungLieferumfang

Zubehör

Steckernetzteil mit Hohlstecker

2,1mm

T-NT 500 (43.100.00)


