
iPlug
600-800 VA
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PCS

Einphasig

Vielfältige Anwendungen, 
Robustheit und modernes Design

ECO LINE
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FRANZÖSISCHE 
STECKDOSE

CEE 7/5

STECKDOSE
SCHUKO
CEE 7/7P

ITALIENISCHE 
STECKDOSE

CEI 23/16 

ENGLISCHE 
STECKDOSEB-

S1363A 

*  Geschätzter Mittelwert
**  Es empfiehlt sich die Versorgung über den gefilterten 
 Ausgang der iPlug.

Lasttyp Leistung

VA *

Personal Computer 250

LCD Monitor 70

15” Monitor 150

Scanner, Printer 200

Modem, TV, DVD Player, 
PlayStation, Hi-Fi, Phone, Fax 50

Laserdrucker ** 200

Fortschrittliche Kommunikation

Automatischer Neustart

Umweltschutz ECO Line

Anwendungen

Merkmale

2 JAHRE GARANTIE

Konfiguration für die 
Modellauswahl

Anschlüsse

Verfügbare Steckdosen

IEC STECKDOSEN MIT USV-SCHUTZ

DER USB-KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE

SICHERUNG ZUM SCHUTZ

STECKDOSEN MIT USV-SCHUTZ 
(KONTINUITÄT BEI STROMAUSFALL)

GEFILTERTE STECKDOSEN: NUR 
ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ

IPG 600 - IPG 800



24

MODELLE IPG 600 IPG 800

LEISTUNG 600VA/360W 800VA/480W

EINGANG

Nennspannung 220-240 Vac

Toleranz Eingangsspannung 230 Vac (+20/-25%)

Frequenz 50/60 Hz automatische Erkennung

AUSGANG

Spannung in Abh. des Netzes 230 Vac (+20/-25%)

Spannung in Abh. der Batterie 230 Vac (+/- 10%)

Frequenz in Abh. der Batterie 50 o 60 Hz (+/- 1%)

Wellenform Pseudosinus

BATTERIEN

Typ VRLA AGM Bleibatterie wartungsfrei

Wiederaufladezeit 6-8 Std.

ANDERE MERKMALE

Nettogewicht (kg) 3.7 4.1

Bruttogewicht (kg) 4 4.4

Abmessungen (HxBxT) (mm) 99 x 175 x 313

Abmessungen Verpackung 
(HxBxT) (mm)

260 x 380 x 140

Kommunikation USB

Ausgangssteckdose 6 Steckdose Schuko + 2 IEC 320 C13

Normen
EN 62040-1-1 und Richtlinie 2006/95/EG; EN 62040-3 

EN 62040-2 und Richtlinie 2004/108 EG

Prüfzeichen CE; GS/NEMKO

Umgebungstemperatur 0°C / +40°C

Farbe Schwarz

Höhe und rel. Luftfeuchtigkeit max. Höhe 6000 m, < 95% nicht kondensierend

Mitgeliefertes Zubehör Netzkabel, Gebrauchshandbuch


