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KLEINE 
NETZWERKE

NETZWERKE 
(LAN)

ARBEITS-
STATIONEN

SERVERS POS

Einphasig

Hohe Sicherheit

ECO LINE
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SERIELLE SCHNITTSTELLE 
RS232

USB

STECKPLATZ FÜR 
KOMMUNIKATIONSKARTEN

AUSGANGSSTECKDOSEN

SICHERUNG 
ZUM SCHUTZ

EINGANGSSTECKER

ENERGYSHARE

Hohe Verfügbarkeit

Vielseitigkeit

Display LCD

Fortschrittliche Kommunikation

Eigenschaften

2 JAHRE GARANTIE

Anschlüsse

VST 800
VST 1100

VST 1500
VST 2000



34

MODELLE VST 800 VST 1100 VST 1500 VST 2000

LEISTUNG 800VA/640W 1100VA/880W 1500VA/1200W 2000VA/1600W

EINGANG

Nennspannung 230 Vac (200, 208, 220, 240 V wählbar)

Spannungsbereich 160 V - 294 V

Frequenz 50/60 Hz automatische Erkennung

Frequenztoleranz ±5%

AUSGANG

Nennspannung 230 Vac (200, 208, 220, 240 V wählbar)

Frequenz  50 oder 60 Hz automatische Erkennung

Wellenform sinusförmig

BATTERIEN

Typ VRLA AGM Bleibatterie wartungsfrei

Ladedauer 4-6 h

Andere Merkmale

Nettogewicht (kg) 10.5 11.3 16.5 18.5

Bruttogewicht (kg) 12.2 13 18.4 20.4

Abmessungen (HxBxT) (mm) 120 x 443 x 247 160 x 443 x 247

Abmessungen Verpackung 
(HxBxT) (mm) 

208 x 530 x 342 250 x 540 x 354

Schutzvorrichtungen Überlast - Kurzschluss - Überspannung - Unterspannung - Thermoschutz - übermäßiges Entladen der Batterien

Kommunikation USB / RS232 / Steckplatz für Kommunikationsschnittstelle

IEC-Eingangssteckdose 1IEC 320 C14

IEC-Ausgangssteckdose 4 IEC 320 C13 6 IEC 320 C13

Normen
EN 62040-1-1 und Richtlinie 2006/95/EC; 
EN 62040-2 und Richtlinie 2004/108 EC

Umgebungstemperatur 0°C / +40°C

Lagertemperatur -15°C / 45°C

Farbe Dunkelgrau RAL 7016

Rel. Feuchtigkeit < 95% nicht kondensierend

Geräuschpegel < 50 dBA


