
Sentinel Dual 
1-3 kVA
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Einphasig

NETZWERKE 
(LAN)

SERVERS RECHEN-
ZENTREN

INDUSTRIELLE 
STEUERUNGEN 
(PLC)

KASSEN-
SYSTEME

NOTLICHT SYSTEM 
(Licht-/Alarmanlagen)

TELEKOM

6
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Einfache Installation

Vielseitigkeit der Installation

Reduzierte Betriebskosten

Notversorgungsfunktion

Erhöhte Zuverlässigkeit 
der Batterien

Reduzierter Geräuschpegel

Andere Merkmale

2 JAHRE GARANTIE

1. Die Anzeigeeinheit 
herausnehmen

2. Die Anzeige drehen und 
in ihren Sitz einfügen

3. Die USV um 90º drehen 4. Die Rack-Montagewinkel 
einrasten

90°

90°
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Batteriemodule 
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OPTIONEN

EINGANGSSTECKER

AUSGANGSSTECKDOSEN

EINGANGS-THERMOSCHUTZEINGANGSSTECKDOSE

NOTAUS-
SCHALTER 

(ESD)

SERIELLE 
SCHNITTSTELLE 

RS232

USB-PORT

STECKDOSE 
FÜR BATTERIE-
ERWEITERUNG

MODELLE BB SDH 36-A3 / BB SDH 36-M1 BB SDH 72-A3 / BB SDH 72-M1

MODELLE SDH SDH 1000 SDH 2200-3000

Abmessungen
(mm)

Anschlüsse

SDH 1500SDH 1000

BBX SDH 2200/2200ER
3000/3000 ER
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MODELLE SDH 1000 SDH 1500 SDH 2200 SDH 2200 ER SDH 3000 SDH 3000 ER

LEISTUNG 1000VA/900W 1500VA/1350W 2200VA/1980W 2200VA/1760W 3000VA/2700W 3000VA/2400W

EINGANG

Nennspannung 220-230-240 Vac

Spannungsbereich 
für Nichteingriff der Batterie

140 Vac < Vin < 276 Vac @50% LOAD / 184 Vac < Vin < 276 Vac @ 100% LOAD

Zugelassene 
Maximalspannung

300 V

Nennfrequenz 50/60 Hz ±5Hz

Frequenzspanne 50 Hz ± 5% / 60 Hz ± 5%

Leistungsfaktor > 0.98

Stromverzerrung 7%

BY PASS

Spannungsbereich 200 - 253 Vac

Frequenztoleranz Frequenzwahl (von ±0,5Hz bis ±5Hz konfigurierbar)

AUSGANG

Nennspannung von 220 bis 240 Vac wählbar

Spannungsverzerrung mit 
linearer Last/mit 
nicht linearer Last

< 2%

Frequenz Wählbar: 50 Hz oder 60 Hz oder selbsttätig

Statische Variation ± 1%

Dynamische Variation  5% in 20 msec.

Wellenform Sinusförmig

Crestfaktor 3 : 1

Wirkungsgrad ECO Mode und 
Smart Active

98%

BATTERIEN

Typ VRLA AGM Bleibatterie wartungsfrei

Ladedauer 2-4 Stunden

ÜBERLADUNGSZEIT

100% < Last < 110% 1 Minute

110% < Last < 150% 4 Sekunden

Last > 150% 0,5 Sekunden

ANDERE MERKMALE

Nettogewicht (kg) 17.5 18 30.5 15 31 15

Bruttogewicht (kg) 21 21.5 35 19.5 35.5 19.5

Abmessungen (HxTxB) (mm) 87x425x450 (2Ux425x19”) 87x625x450 (2Ux625x19”)

Abmessungen Verpackung 
(HxTxB) (mm)

550x600x245 600x760x245

Überspannungsschutz 300 joule

Schutzvorrichtungen Überstrom - Kurzschluss - Überspannung - Unterspannung - Thermoschutz - übermäßiges Entladen der Batterien

Kommunikation USB / DB9 mit RS232 und Kontakte / Steckplatz für Kommunikationsschnittstelle

IEC-Eingangssteckdose 1 IEC 320 C14 1 IEC 320 C20

IEC-Ausgangssteckdose 8 IEC 320 C13 8 IEC 320 C13 + 1 IEC 320 C19

Normen Sicherheit: EN 62040-1 und Richtlinie 2006/95/EL; EMC: EN 620040-2 Kategorie C2 und Richtlinie 2004/108/EL

Umgebungstemperatur 0°C / +40°C

Rel. Feuchtigkeit < 95% nicht kondensierend

Farbe Schwarz

Geräuschpegel < 40 dBA @ 1 m

Standardausführung Versorgungskabel, serielles Kabel, USB-Kabel, Sicherheitshandbuch, Quickstart, Software auf CD-ROM


