
Sentinel Dual 
3,3-10 kVA
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Einfache Installation

einphasig/einphasig und dreiphasig/einphasig

ELEKTRO-
MEDIZINISCHE 
GERÄTE

NETZWERKE 
(LAN)

SERVERS RECHEN-
ZENTREN

INDUSTRIELLE 
STEUERUNGEN 
(PLC)

KASSEN-
SYSTEME

NOTLICHT SYSTEM 
(Licht-/Alarmanlagen)

6
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Wählbare Betriebsarten

Erhöhte Qualität der 
Ausgangsspannung

Erhöhte Zuverlässigkeit 
der Batterien

Notversorgung

Optimierung der Batterien

Energy-Share (ver. 5÷10kVA)

Reduzierter Geräuschpegel

90°

90°

2. Ruotare il pannello sinottico in 
senso antiorario e riagganciarlo

1. Sganciare il pannello sinottico 
con una pressione sui gancetti

3. Ruotare l’ UPS di 90º 4. Agganciare i supporti rack
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Andere Merkmale

Fortschrittliche Kommunikation

Anschlüsse

EINGANGSSTECKDOSE

KOMMUNIKATIONS-
STECKPLATZ

IEC-AUSGANGS-
STECKDOSE

ANSCHLUSS 
FÜR BATTERIE-
ERWEITERUNG

SERIELLE 
SCHNITTSTELLE

USB-PORT

THERMOSCHUTZ IM 
NETZEINGANG

ABDECKUNG 
EINGANGSKABEL

ABDECKUNG 
AUSGANGSKABEL

 MODELLE BB SDL 108-A4 / BB SDL 108-M1 BB SDL 192-A3/ BB SDL 192-A6 BC SDL 108-B1

MODELLE SDL SDL 3300-4000
SDL 5000-6000

SDL 6500TM-8000-8000TM-10000-10000TM
SDL 3300-4000 Tower

Abmessungen
(mm)

4U

19’’

45
5

175 520

520

4U

19’’

45
5

175 660
660

63
0

215 655

Batteriemodule

4U = 176 mm; 19” = 438 mm

2 JAHRE GARANTIE

OPTIONEN

SDL 3300
SDL 4000

SDL 5000
SDL 6000 

SDL 8000
SDL 10000

SDL 6500 TM
SDL 8000 TM

SDL 10000 TM
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MODELLE SDL 3300 SDL 4000 SDL 5000 SDL 6000 SDL 8000 SDL 10000

LEISTUNG 3300VA/2300W 4000VA/2400W 5000VA/3500W 6000VA/4200W 8000VA/6400W 10000VA/8000W

EINGANG

Nennspannung 220-230-240 Vac

Spannung minima 164 Vac @ Last 100% / 84 Vac @ Last 50%

Nennfrequenz 50/60 Hz ±5Hz

Leistungsfaktor > 0.98

Stromverzerrung 7%

BY PASS

Spannungsbereich 180 - 264 Vac (wählbar in Economy Mode und Smart Active Mode)

Frequenztoleranz Vom Anwender gewählte Frequenz ±5%

AUSGANG

Nennspannung 220-230-240 Vac wählbar

Spannungsverzerrung < 3% bei lineare Last / < 6% bei verzerrender Last

Frequenz 50/60 Hz wählbar

Statische Variation 1,5%

Dynamische Variation  5% in 20 ms

Wellenform Sinusförmig

Crestfaktor 3 : 1

BATTERIEN

Ladedauer 4-6 Stunden

ÜBERLADUNGSZEIT

100% < Last < 110% 1 Minute

110% < Last < 150% 4 Sekunden

Last > 150% 0,5 Sekunden

ANDERE MERKMALE

Nettogewicht (kg) 38 40 62 64 94 95

Bruttogewicht (kg) 42.5 44.5 70 72 102 103

Abmessungen (HxTxB) (mm)
455 x 175 x 520 tower

483 x 520 x 175(4U) rack
455 x 175 x 660 tower

483 x 660 x 175(4U) rack
2 x 455 x 175 x 660 tower

2 x 483 x 660 x 175(4U) rack

Abmessungen Verpackung 
(HxTxB) (mm)

540 x 620 x 280 720 x 530 x (270+15) 780 x 555 x (270+15)

Wirkungsgrad 
Line-Interactive/Smart Active

98%

Schutzvorrichtungen Überstrom - Kurzschluss - Überspannung - Unterspannung - Thermoschutz - übermäßiges Entladen der Batterien

Kommunikation USB / RS232 + Steckplatz für Kommunikationsschnittstelle

IEC-Eingangssteckdose 1 IEC 320 C20 Klemmbrett

IEC-Ausgangssteckdose 2 IEC 320 C13 + 1 IEC 320 C20 Klemmbrett + 2 IEC 320 C13

Normen EN 62040-1 EMC EN 62040-2 Richtlinien 73/23 - 93/68 - 2004/108 EC EN 62040-3

Umgebungstemperatur 0°C / +40°C

Rel. Feuchtigkeit < 95% nicht kondensierend

Farbe Dunkelgrau RAL 7016

Geräuschpegel < 40 dBA bei 1 m < 45 dBA bei 1 m

Standardausführung
2 10A Kabel; 1 IEC-16A Steckdose; 

Software; serielles Kabel; Schlüssel zum 
Entfernen der Anzeige; Handgriff-Kit

2 Kabeldurchführungen; Anschlussstifte für Kabel; Software; serielles Kabel; 
Schlüssel zum Entfernen der Anzeige; Handgriff-Kit
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MODELLE SDL 6500 TM SDL 8000 TM SDL 10000 TM

LEISTUNG 6500VA/5200W 8000VA/6400W 10000VA/8000W

EINGANG

Nennspannung 400 Vac dreiphasig + N

Spannung minima (F + N) 164 Vac @ Last 100% / 84 Vac @ Last 50%

Nennfrequenz 50/60 Hz ±5Hz

Leistungsfaktor > 0.95

BY PASS

Spannungsbereich 180 - 264 Vac (wählbar in Economy Mode und Smart Active Mode)

Frequenztoleranz Vom Anwender gewählte Frequenz ±5%

AUSGANG

Nennspannung 220-230-240 Vac wählbar

Spannungsverzerrung < 3% bei lineare Last / < 6% bei verzerrender Last

Frequenz 50/60 Hz wählbar

Statische Variation 1,5%

Dynamische Variation  5% in 20 ms

Wellenform Sinusförmig

Crestfaktor 3 : 1

BATTERIEN

Ladedauer 4-6 Stunden

ÜBERLADUNGSZEIT

100% < Last < 110% 1 Minute

110% < Last < 150% 4 Sekunden

Last > 150% 0,5 Sekunden

ANDERE MERKMALE

Nettogewicht (kg) 91 94 95

Bruttogewicht (kg) 99 102 103

Abmessungen (BxTxH) (mm) 2 x 455 x 175 x 660 tower / 2 x 483 x 660 x 175(4U) rack

Abmessungen Verpackung 
(BxTxH) (mm)

780 x 555 x (270+15)

Wirkungsgrad Smart Active bis 98%

Schutzvorrichtungen Überstrom - Kurzschluss - Überspannung - Unterspannung - Thermoschutz - übermäßiges Entladen der Batterien

Kommunikation USB / RS232 + Steckplatz für Kommunikationsschnittstelle

IEC-Eingangssteckdose Klemmbrett

IEC-Ausgangssteckdose Klemmbrett + 2 IEC 320 C13

Normen EN 62040-1 EMC EN 62040-2 Richtlinien 73/23 - 93/68 - 2004/108 EC EN 62040-3

Umgebungstemperatur 0°C / +40°C

Rel. Feuchtigkeit < 95% nicht kondensierend

Farbe Dunkelgrau RAL 7016

Geräuschpegel < 45 dBA bei 1 m

Standardausführung 2 Kabeldurchführungen; Anschlussstifte für Kabel; Software; serielles Kabel; Schlüssel zum Entfernen der Anzeige; Handgriff-Kit


