
Multi Sentry
10-20 kVA

10-120 kVA
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Einphasig

Dreiphasig

E-BUSINESS 
(Serverfarmen, 
ISP/ASP/POP)

ELEKTRO-
MEDIZINISCHE 
GERÄTE

NETZWERKE 
(LAN)

SERVERS RECHEN-
ZENTREN

INDUSTRIELLE 
STEUERUNGEN 
(PLC)

KASSEN-
SYSTEME

NOTLICHT SYSTEM 
(Licht-/Alarmanlagen)

TELEKOM

6
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Null impact source

Hoher Wirkungsgrad

Batterieschutzsystem (BBS)

% Last

%
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ir
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MST 40
Traditionelle USV 40kVA
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Maximale Zuverlässigkeit 
und Verfügbarkeit

Niedrige Betriebskosten

Flexibilität

Fortschrittliche Kommunikation

KAPAZITIV

INDUKTIV

cosfi 0.9
Beisp.: 10 kVA UPS
Versorgt
9 kW Last

cosfi 1
Beisp.: 10 kVA UPS
Versorgt
9 kW Last

cosfi 0.9
Beisp.: 10 kVA UPS
Versorgt
9 kW Last
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Anschlüsse

MODELLE BB 1320 480-T4 / BB 1320 480-T5
BB 1320 480-T2 / AB 1320 480-T5 BB 1600 480-S5 / AB 1600 480-S5 BB 1900 480-V6 / BB 1900 480-V7 / BB 1900 480-V8

 BB 1900 480-V9 / AB 1900 480-V9

MODELLE UPS bis 60 kVA bis 80 kVA bis 120 kVA

Abmessungen
(mm)

Batteriemodule 

ANSCHLÜSSE 
REPO - AS400
USB - RS232

SICHERUNGEN 
BATTERIE

BYPASS-
SCHALTER 

(OPTIONAL)

BYPASS-
SCHALTER 
(OPTIONAL)

EINGANGS-
SCHALTER

MANUELLER 
BYPASS

MANUELLER 
BYPASS

AUSGANGSSCHALTER

AUSGANGS-
SCHALTER

AUSGANGSSCHALTER

EINGANGSSCHALTER

IEC STECKDOSEN 
NEBENVERBRAUCHER

STECKPLATZ FÜR 
KOMMUNIKATIONS-
SCHNITTSTELLE

STECKPLATZ FÜR 
KOMMUNIKATIONS-
SCHNITTSTELLE

STECKPLATZ FÜR 
KOMMUNIKATIONS-

SCHNITTSTELLE

SERIELLE 
SCHNITTSTELLE
RS232

STECKPLATZ FÜR 
KOMMUNIKATIONS-
SCHNITTSTELLE

ANSCHLÜSSE 
PARALLELBETRIEB

ANSCHLUSS 
EXTERNE 

KONTAKTE

POWERSHARE 
STECKDOSEN

USB-PORT

ANSCHLÜSSE 
REPO - AS400
USB - RS232

ANSCHLÜSSE 
PARALLELBETRIEB

ANSCHLÜSSE 
PARALLELBETRIEB

POWERSHARE 
STECKDOSEN

MANUELLER 
BYPASS

BYPASS-
SCHALTER

STECKPLATZ FÜR 
MULTICOM 382

MSM 10 - 20
MST 10 - 40
(Vorderfront)

MCT 10 - 12 - 15 - 20
(Rückseite)

MCM 10 - 12 - 15 - 20

MST 100 - 120
(Vorderfront)

MST 60 - 80
(Vorderfront)
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MODELLE MCM/MSM 10 MCM/MSM 12 MCM/MSM 15 MCM/MSM 20

EINGANG

Nennspannung 380-400-415 Vac dreiphasig mit Neutralleiter / 220-230-240 Einphasig

Nennfrequenz 50/60 Hz

Frequenztoleranz 40 ÷ 72 Hz

Leistungsfaktor bei voller Last 0.99

Stromverzerrung THDI  3% 

BY PASS

Nennspannung 220-230-240 Vac

Anzahl der Phasen 1

Spannungsbereich 180 ÷ 264 V (wählbar)

Nennfrequenz 50 o 60 Hz (wählbar)

Frequenztoleranz ±5 (wählbar)

AUSGANG

Nennleistung (kVA) 10 12 15 20

Wirkleistung (kW) 8 9.6 12 16

Leistungsfaktor 0.8

Anzahl der Phasen 1

Nennspannung (V) 220-230-240 Vac (wählbar)

Statische Variation ± 1%

Dynamische Variation ± 3%

Crestfaktor (Ipeak/Irms) 3 : 1

Spannungsverzerrung  1% bei lineare Last /  3% bei verzerrender Last

Frequenz 50/60 Hz

Frequenzstabilität in Batterie 0.01%

Überlast bei Pf 0.8 110% für 10 Minuten, 133% für 1 Minute, 150% für 5 Sekunden

BATTERIEN

Typ VRLA AGM/GEL

Ladedauer 6 Stunden

ANGABEN FÜR DIE INSTALLATION

Gewicht ohne internen Batterien 
(kg) (MCM/MSM)

80/105 82/110 90/115 95/120

Abmessungen (HxBxT) (mm)
930 x 320 x 840 (Version MCM)
1320 x 440 x 850 (Version MSM)

Kommunikation 3 Steckplätze für Kommunikationsschnittstelle/RS232/USB

Umgebungstemperatur 0°C / +40°C

Rel. Feuchtigkeit 90% nicht kondensierend

Farbe Dunkelgrau RAL 7016

Geräuschpegel < 52 dBA a 1 m

Schutzgrad IP20

Wirkungsgrad Smart Active bis 98%

Normen

Europäische Richtlinien: L V 2006/95/EG Niederspannungsrichtlinie
EMC 2004/108/EG Richtlinie elektromagnetische Verträglichkeit

Normenverweis: Sicherheit IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2 C2
Klassifizierung gemäß 

IEC 62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI - SS – 111
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MODELLE MCT/MST 
10

MCT/MST 
12

MCT/MST 
15

MCT/MST 
20 MST 30 MST 40 MST 60 MST 80 MST 100 MST 120

EINGANG

Nennspannung 380-400-415 Vac dreiphasig mit Neutralleiter

Nennfrequenz 50/60 Hz

Frequenztoleranz 40 ÷ 72 Hz

Leistungsfaktor bei voller Last 0.99

Stromverzerrung THDI  3% 

BY PASS

Nennspannung 380-400-415 Vac dreiphasig mit Neutralleiter

Anzahl der Phasen 3 + N

Spannungsbereich 180 ÷ 264 V (wählbar)

Nennfrequenz 50 o 60 Hz (wählbar)

Frequenztoleranz ±5 (wählbar)

AUSGANG

Nennleistung (kVA) 10 12 15 20 30 40 60 80 100 120

Wirkleistung (kW) 9 10.8 13.5 18 27 36 54 72 90 108

Leistungsfaktor 0.9

Anzahl der Phasen 3 + N

Nennspannung (V) 380-400-415 Vac (wählbar)

Statische Variation ± 1%

Dynamische Variation ± 3%

Crestfaktor (Ipeak/Irms) 3 : 1

Spannungsverzerrung  1% bei lineare Last /  3% bei verzerrender Last

Frequenz 50/60 Hz

Frequenzstabilität in Batterie 0.01%

Überlast bei Pf 0.8 115% unbegrenzt, 125% für 10 Minuten, 150% für 1 Minute, 168% für 5 Sekunden

BATTERIEN

Typ VRLA AGM/GEL

Ladedauer 6 Stunden

ANGABEN FÜR DIE INSTALLATION

Gewicht ohne internen Batterien 
(kg) (MCT/MST)

80/105 82/110 90/115 90/115 135 145 190 200 370 380

Abmessungen (HxBxT) (mm)
930 x 320 x 840 (Version MCT)
1320 x 440 x 850 (Version MST)

1320 x 440 x 850 1600 x 500 x 850 1900 x 750 x 855

Kommunikation 3 Steckplätze für Kommunikationsschnittstelle/RS232/USB

Umgebungstemperatur 0°C / +40°C

Rel. Feuchtigkeit 90% nicht kondensierend

Farbe Dunkelgrau RAL 7016

Geräuschpegel < 52 dBA bei 1 m < 48 dBA bei 1 m < 52 dBA bei 1 m < 65 dBA bei 1 m

Schutzgrad IP20

Wirkungsgrad Smart Active bis 99%

Normen

Europäische Richtlinien: L V 2006/95/EG Niederspannungsrichtlinie
EMC 2004/108/EG Richtlinie elektromagnetische Verträglichkeit

Normenverweis: Sicherheit IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2 C2
Klassifizierung gemäß 

IEC 62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI - SS – 111


