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HUAWEI E355

Smart WiFi Stick 3G+

Highspeed-Surfen
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+ Dauerhafter Netzzugang - Betrieb an jeder USB-Stromversorgung

.

per Stick, ohne Software ‘I\n tallation!

+ Mit dem Smart WiFi Stick steht Ihre UMTS/HSPA Verbindung per

Knopfdruck fiir bis zu 5 WLAN-fahige Gerate zur Verfligung

+ Mobiles Uberall-Surfen mit bis zu 21,6 / 5,76 Mbit/s

+ Plug’n’Play Plus, funktioniert mit jedem WLAN-fahigen Gerat

—ganz ohne Software-Installation!
(Konfiguration erfolgt Gber beliebigen Web-Browser im WLAN)

+ MicroSDHC-Kartenleser (z.B. fir Dateifreigabe im WLAN)
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HUAWEI E355

Smart WiFi Stick 3G+

Hardware

Software

Dateniibertragung

Stromversorgung

Anschliisse

Weitere
Funktionen

Lieferumfang

Farbe Transparent-weild
MaRe 90,6mm x 28,6mm x 12,0mm
Gewicht ca. 40g
Chipsatz HiSilicon
Systemanforderungen: Windows XP SP2,

Windows Vista SP2 (32/64),
Windows Windows 7 (32/64) oder hoher
Mac OS Mac OS X 10.4.x oder héher
Linux Kernel 2.6.18 oder héher
Andere Jedes WLAN-fahige Betriebssystem

3G (UMTS) Frequenzen

900/2100MHz (Dualband)

HSPA+

Ja, max. 21,6 MBit/s (netzabhangig)

HSUPA Ja, max. 5,76 MBit/s (netzabhdngig)
2G (GSM) Frequenzen 850/900/1800/1900MHz (Quadband)
EDGE / GPRS Ja/la

WLAN 802.11 b/g/n (WPA/WPA2, TKIP/AES)
Uber USB Ja

Akku Nein

Akku-Kapazitat

Betriebszeit

USB

USB 2.0 High Speed

microSD-Kartenleser

Unterstitzt SDHC microSD bis zu 32GB

Anschluss fur ext. Antenne Ja

Integrierter Datenzahler Ja
Nachrichtenfunktionen SMS
Browser-Oberfldache Ja
Auto-Installation Ja

Statusanzeige Mehrfarbige LED

MAC-Filter; HTTP-Dateisharing; DMZ; Port- und VPN-Weiterleitung

HUAWEI E355 Smart WiFi Stick, USB-Stromadapter, Kurzanleitung

Exemplarisches Zubehor zur Stromversorgung
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(Kfz. Adapter nicht enthalten)

*Anderungen und Irrtimer vorbehalten - HUAWEI_GER_PI_E355 - V1.1(17.01.2012)



