
Beschreibung

Der L2+ Carrier Ethernet Access Switch von
MICROSENS besitzt 20x GBE SFP Ports, 4x Combo-Ports
mit RJ-45/SFP und 4x 10 GBE Uplink-Ports (SFP+). Das
Gerät erfüllt alle aktuellen Anforderungen im Bereich
Carrier Ethernet und unterstützt alle relevanten
Normen wie IEEE 802.3/u/x/z/ab/ae.

Der MICROSENS Switch ist eine perfekte Kombination
von Kosteneffizienz und Leistungsfähigkeit inklusive der
Unterstützung von IEEE802.3ah MAC Layer OAM,
IEEE802.1ag Ethernet CFM, ITU-T Y.1731 Ethernet OAM
Performance Monitoring, ITU-T G.8031 Ethernet Linear
Protection, ITU-T G.8032v2 Ethernet Ring Protection
Switching, Sync-Ethernet (auf Nachfrage) und
IEEE1588v2 PTP für Carrier Ethernet Management.

Das Gerät eignet sich zudem hervorragend für Fiber To
The Office (FTTO) Projekte. Durch seinen Einsatz
können effiziente, performante und hervorragend
gemanagte Unternehmensnetzwerke auf Glasfaserbasis
aufgebaut werden. Das Gerät kann nutzerfreundlich
sowohl über den RS-232 Consolenport, über ein
umfangreiches Webmanagement-Interface oder per
SNMP verwaltet und konfiguriert werden. Die
Stromversorgung ist redundant ausgelegt und
ermöglicht die gleichzeitige Speisung per
Wechselspannung (100..230 VAC) und Gleichspannung
(48 VDC).

Eigenschaften

L2+ Carrier Ethernet Switch mit umfangreichen
Funktionen in den Bereichen Management,
Sicherheit, QoS und Performance
IEEE 802.3ah MAC Layer OAM und IEEE802.1ag
Ethernet CFM
ITU-T Y.1731 Ethernet OAM Performance Monitoring
erfüllt den IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
Standard
IPv6 und s-Flow Unterstützung
ITU-T G.8031 Ethernet Linear Protection
ITU-T G.8032v2 Ethernet Ring Protection Switching
AC (100..240 VAC) und DC (48 VDC) Dual Power
Eingänge für Redundanz

Produktübersicht

28 Port Gigabit Ethernet Switch mit 4x 10G Uplink
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Bestell-Bezeichnung

Beschreibung Art.-Nr.

28 Port Gigabit Ethernet L2+ Switch, 20x GBE SFP Ports (100M/1G) + 4 Combo Ports
(100/1000T or 1G SFP) + 4x 1G/10G SFP+ Ports, 19" 1HE, Dual Power Eingang 230 VAC
und 48 VDC
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