
Beschreibung

Der leistungsstarke 24 Port Gigabit Ethernet Switch ist
speziell für den Einsatz in Netzwerken konzipiert, in
denen durchgängig die Power-over-Ethernet
Funktionalität zum Einsatz kommt. Alle 24
10/100/1000Base-T Kupferports bieten PoE nach
IEEE802.3af und IEEE802.3at Standard an. Hiermit
können am Netzwerkport angeschlossene Endgeräte
kostengünstig und ohne zusätzlichen
Verkabelungsaufwand mit einer Leistung von bis zu 30
W pro Port versorgt werden. Die Gesamtabgabeleistung
vom Switch beträgt somit bis zu 370 W.

Der 24 Port Switch verfügt zudem über 4x TP/SFP
Combo Ports. Hiermit kann über handelsübliche SFP-
Transceiver eine direkte Anbindung an einen GBE-
Glasfaserbackbone erfolgen oder weiter entfernte
Switches über Lichtwellenleiter kaskadiert werden.

Alle Netzwerkanschlüsse sind von der
Gerätevorderseite zugänglich, was die Handhabung
beim Patchen erheblich vereinfacht. Der Switch ist mit
einem integrierten Smartmanagement (über
Webbrowser) ausgestattet. Zusätzlich können die
Statusinformationen über SNMP ausgelesen werden.
Der GBE-Switch unterstützt zudem eine Vielzahl an
Funktionen wie QoS, VLANs, STP/RSTP, Loop Protection,
IGMP-Snooping, SNMP Traps und vieles mehr.

Die Gerätestromversorgung erfolgt mit 100..230 VAC
über einen auf der Geräterückseite angebrachten
Anschluss.

Eigenschaften

Alle 24 Ports mit Gigabit Ethernet, 20x 10/100/1000T,
4x TP/SFP Combo-Anschlüsse RJ-45 10/100/1000T
oder SFP 1000X
PoE/PoE+ auf allen der 24 TP-Anschlüsse mit bis zu
30W pro Port
Umfangreiche Funktionen wie QoS, VLANs, RSTP usw.
Netzwerkmanagement via Webbrowser
Äußerst kompakt: 19“, 1 HE

Produktübersicht

24 Port Gigabit Ethernet Switch mit PoE und Smart-
Management

1/2



Bestell-Bezeichnung

Beschreibung Art.-Nr.

24 Port Gigabit Ethernet Switch, 19“ 1 HE, 20x 10/100/100Base-T mit PoE+ (PSE), Uplink
mit 4x 10/100/1000Base-T RJ-45 oder 1000Base-X SFP-Slot*, Web-Management, int.
Netzteil mit 90-240 VAC Eingang
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